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JOHDANTO 

Tämä ohje on tarkoitettu toiminnanharjoittajien työn tueksi Kioto-kauden tarkkailu-
suunnitelmien laatimiseksi.  

Ohjeessa esitetään päästökaupan sähköisen asiointijärjestelmän sisältämät kysymykset 
ja näihin kysymyksiin liittyvät täyttöohjeet.  

Kioto kaudella laitosten päästöjen tarkkailuvaatimukset riippuvat mm. seuraavista asi-
oista: 

1) Laitoksen päästöluokka, A (<50kt/a), B(50-500kt/a), C(>500kt/a)    

2) Prosessityyppi, EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen  Taulukon 1 rivi-
en nimet  

3) Määrittämistason tyypit: kuten määrätieto, lämpöarvo, päästökerroin, 
hapettumiskerroin. 

-sekä erikoistapaukset, kuten toimintotieto, joka muodos-
tuu määrän ja lämpöarvon tulosta ja kokonaispäästö, jolla 
tarkoitetaan laitoksen ei-hiilineutraaleiksi luokiteltujen 
päästöjen vuotuista määrää ennen mahdollisten hiilidioksi-
din siirtojen huomioon ottamista jne.  

4) Lähdevirran merkityksellisyys: merkittävä, vähämerkityksinen, erit-
täin vähämerkityksinen (määritelty tarkemmin luvussa käsitteitä, keskei-
set käsitteet on määritelty KTM:n tarkkailuasetuksessa (647/2007) sekä 
EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeessa. 

Lupahakemusten laatimisen helpottamiseksi sähköinen asiointijärjestelmä ilmoittaa 
toiminnanharjoittajille kussakin tilanteessa sallittavat määrittämistasot. Vaatimusmää-
rittelyn logiikka on rakennettu tietojärjestelmän sisään.  

Jokaiselle päästöjen laskennassa tarvittavalle tiedolle eli määrittämistasojen tyypeille 
toiminnanharjoittaja valitsee menetelmät (määrittämistasot) kahdesta ryhmästä:   

-vaihtoehtojen ryhmä 1, joista toiminnanharjoittaja saa valita määrittä-
mistason noudattaen KTM:n tarkkailuasetuksen (647/2007) 3§ periaat-
teita 

-vaihtoehtojen ryhmä 2 (muut tasot), jossa ovat niin kutsutut kevennetyt 
määrittämistasot, joiden käyttö ei ole sallittua ilman erityisiä perusteluja 
päästökauppaviranomaiselle. Poikkeukset EY:n tarkkailu- ja raportoin-
tiohjeen edellyttämistä määrittämistasoista ovat sallittuja ainoastaan 
KTM:n tarkkailuasetuksen (647/2007) mukaisesti (erityisesti 2. luku) ja 
perustelut kevennetyille tarkkailumenetelmille tulee esittää kevennetyn 
määrittämistason valinnan yhteydessä.  



� � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � 
 � � 
 
 # 

� � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � � � 






Tarkkailusuunnitelma rakentuu kun toiminnanharjoittaja vastaa järjestelmän esittämiin 
kysymyksiin tämän ohjeen mukaisesti.  

Tarkkailusuunnitelman rakenne on kolmitasoinen. Vaatimuksia ja tietotarpeita on 
kolmella päätasolla. Tasot ovat: 

1. Koko laitosta koskevat tiedot 

2. Yksittäistä päästölähdettä koskevat tiedot 

3. Yksittäisten lähdevirtojen tarkkailua koskevat tiedot 

Tässä dokumentissa esitetään Kioto kauden uusia vaatimuksia sisältävät kysymykset 
ja niiden täyttöohjeet.  

Tämän ohjeen luonnos on laadittu EMV:n toimeksiantona VTT:lle, jos-
ta ohjeluonnoksen on laatinut erikoistutkija Mikko Hongisto. Julkaistusta ohjees-
ta vastaa Energiamarkkinavirasto.   
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1 POLTTOPROSESSIT 

Tämä ohjeversio kattaa laitosten päästöjen tarkkailua koskevien kysymysten vastausohjeet.  
 

1.1 Tarvittava tausta-aineisto  

Lupahakemuksen laatimisessa tarvittavat asiat: 

-Laitoksen kauden 2005-2007 päästölupa tarkkailusuunnitelmineen . 

-Käyttöoikeudet EMV:n sähköiseen asiointijärjestelmään:  

https://www.paastolupa.fi/ 

-EY:n tarkkailu- ja raportointiohje Kioto-kaudelle 2008-2012:- 

http://www.emvi.fi/data.asp?articleid=1379&pgid=234 

-KTM:n tarkkailuasetus (647/2007), kieliversiot löytyvät osoitteesta: 

http://www.ktm.fi/index.phtml?s=1935 

sekä www.finlex.fi  

-KTM:n tiedote: 

http://www.ktm.fi/?i=2213&s=222 

-EMV:n päästökauppaa koskevat sivut: 

 http://www.emvi.fi/ 

-EMV:n päästökauppaa koskevat tiedotteet: 

http://www.emvi.fi/select.asp?gid=176&pgid=176 

-Tilastokeskuksen polttoaineluokitus: 

http://tilastokeskus.fi/polttoaineluokitus 

Asiointijärjestelmän laitosten päästöjen tarkkailua koskeviin määrittelyi-
hin on kerätty vaatimukset EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeesta ja Suo-
men lainsäädännöstä. Järjestelmä edellyttää toiminnanharjoittajia vas-
taamaan kysymyksiin, jotka muodostavat laitoksen tarkkailusuunnitel-
mien rakenteen ja joihin toiminnanharjoittajat liittävät tarkkailumene-
telmänsä määrittelevät tiedot. Järjestelmän ensimmäinen Kioto-kautta 
koskeva versio avattiin tuotantokäyttöön 6.6.2007.   
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1.2 Käsitteitä 

KTM:n tarkkailuasetuksessa (647/2007) on määritelty keskeiset käsit-
teet. Avainkäsitteitä: 

Päästölähde:  

Määritellään kuten 1. kaudella; saa niputtaa monta saman polttoaineen 
tai raaka-aineen käyttökohdetta ko. lähdevirran tarkkailun rajapinnan 
mukaisesti, jos se johtaa tarkimpaan tulokseen kokonaispäästöjen tark-
kailun kannalta.  

Lähdevirta: 

Lähdevirralla tarkoitetaan tiettyä polttoaine- tai raaka-ainetyyppiä, jonka 
käyttö, tai tuotetta, jonka valmistus aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä ja jon-
ka perusteella päästö lasketaan (KTM:n tarkkailuasetus (647/2007)). 

Laitoksen päästöluokka:  

A<50ktCO2/a, B 50-500 ktCO2/a, C>500ktCO2/a 

Vähämerkityksinen lähdevirta: 

Toiminnanharjoittajan valitsemat lähdevirrat, joiden yhteispäästöt ovat 
enintään 5 kilotonnia fossiilisista polttoaineista peräisin olevaa hiilidiok-
sidia vuodessa, tai joiden osuus on alle 10 prosenttia (enintään 100 kilo-
tonnia fossiilisista polttoaineista peräisin olevaa hiilidioksidia vuodessa) 
kyseisen laitoksen hiilidioksidin kokonaispäästöistä ennen siirretyn hiili-
dioksidin vähentämistä, sen mukaan kumpi arvo on korkeampi absoluut-
tisina päästöinä mitattuna. 

Erittäin vähämerkityksinen lähdevirta: 

Toiminnanharjoittajan valitsema vähämerkityksisten lähdevirtojen ryh-
mä, jonka yhteispäästöt ovat enintään kilotonni fossiilisista polttoaineista 
peräisin olevaa hiilidioksidia vuodessa, tai jonka osuus on alle 2 prosent-
tia (enintään 20 kilotonnia fossiilisista polttoaineista peräisin olevaa hii-
lidioksidia vuodessa) kyseisen laitoksen hiilidioksidin kokonaispäästöis-
tä ennen siirretyn hiilidioksidin vähentämistä, sen mukaan kumpi arvo 
on korkeampi absoluuttisina päästöinä mitattuna. 

Biomassaosuus: 

Biomassaosuudella tarkoitetaan seosaineen biomassan hiilidioksidineut-
raaliksi luokitellun aineen sisältämän hiilen osuutta kyseisen seosaineen 
hiilimäärästä. Luettelo hiilidioksidineutraaleista polttoaineista on esitetty 
EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen luvussa 12. 

Seospolttoaine: 
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Polttoainetta, joka on fossiilisen polttoaineen ja hiilidioksidineutraalin 
aineen seos. 

1.3  Lähdevirtakohtaisten vaatimusten määräytymislogiikka 

1.3.1 EY:n tarkkailu- ja rapor tointiohjeen taulukko 1. tulkintaper iaate:  

B ja C päästöluokan laitokset: 

B ja C päästöluokkien laitoksilla (>50ktCO2/a) on velvoite lähtökohtaisesti käyttää 
korkeinta määrittämistasojen yhdistelmää:  

-toimintokohtaiset lämpöarvot ja päästökertoimet poltossa + määrämit-
taus 1,5% tarkkuudella sisältäen varastokorjaukset (ei koske kuitenkaan 
hapettumiskerrointa). 

Alle 50kt/a päästävät laitokset (polton opt-in laitokset kuuluvat tähän ryhmään): 

Päästöluokan A merkityksellisille lähdevirroille sallitaan EY:n tarkkailu- ja raportointi 
ohjeen Liitteen I Taulukossa 1 mainittujen määrittämistasojen käyttö.  

Kaikki laitokset: 

-Vähämerkityksisille lähdevirroille sallitaan kaikkien EY:n tarkkailu- ja 
raportointiohjeen prosessityyppiin liittyvissä liitteissä lueteltujen määrit-
tämistasojen käyttö.   

-Erittäin vähämerkityksisille lähdevirroille sallitaan vähämerkityksisille 
lähdevirroille sallittujen määrittämistasojen lisäksi oman menetelmän 
käyttö (edellytetään kuvattavaksi, mutta ei edellytetä perusteluita tai 
epävarmuusanalyysiä) 

Kevennykset yllämainittuihin:  

-Jos tarkkailun määrittämistasovaatimuksiin haetaan kevennyksiä, tulee 
ne perustella KTM:n tarkkailuasetuksen (647/2007) 2. luvun perusteella 
(erityisesti 7§, joka mahdollistaa kaksi laskentatapaa, joista toiminnan-
harjoittaja valitsee). 

KTM:n tarkkailuasetuksen (647/2007) mukaisten peruste-
luiden seurauksena on mahdollista, käyttää Liitteen I Tau-
lukon 1 minimitasoja alempia määrittämistasoja.   

1.3.2 Pienten laitosten päästöjen tarkkailun yleislinjaukset 

KTM:n tarkkailuasetus (647/2007) sisältää kansalliset linjaukset laitosten päästöjen 
tarkkailuun. Alle 25 ktCO2/a päästävien laitosten osalta asetuksen 9§ antaa linjausval-
tuudet Energiamarkkinavirastolle. Yleislinjaukset näitä koskien ovat seuraavat: 
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-Myös pieniltä laitoksilta kysytään mittalaitteita koskevat tiedot (KTM:n 
tarkkailuasetus (647/2007)  15§) 

-Kalibrointisuunnitelma kysytään kaikilta toiminnanharjoittajilta 
(KTM:n tarkkailuasetus (647/2007)  15§) 

-Lupahakemuksen yhteydessä pyydetään kaikkien kokoluokkien laitok-
silta määrämittalaitteiden valmistajien ilmoittamat mittalaitteen epävar-
muusvälit (KTM:n tarkkailuasetus (647/2007)  15§).  

-Tilastokeskuksen kertoimia (määrittämistaso 2a lämpöarvot + päästö-
kertoimet) alempien määrittämistasojen käyttö ei ole Suomessa tarpeen.  

-Ostokirjanpitoa saa käyttää, kunhan tarkkuusvaatimukset täyttyvät ja 
asia voidaan esittää todentajalle (esim. öljyn määrä mitataan tarkasti au-
tovaa’alla jalostamolla, määrämittaus on vakauslain piirissä).  

Edellä mainitut Energiamarkkinaviraston linjaukset on otettu huomioon sähköisen 
asiointijärjestelmän laitokselle sallimien määrittämistasojen määrittelyssä eikä toimin-
nanharjoittajien tarvitse niitä erikseen tulkita. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että al-
le 25 ktCO2/a päästävien polttolaitosten tarkkailuvaatimukset vastaavat alle 50 
ktCO2/a päästäviä laitoksia, joiden osalta keskeisen linjaukset on tehty KTM:n tark-
kailuasetuksessa (647/2007).    

1.4 Laitos 

1.4.1 Laitostason tietokor tit 

Seuraavissa luvuissa esitetään otsikkotasoilla asiointijärjestelmän keskeiset kysymyk-
set ja niitä vastaavat ohjeet.  

Laitoksen har joittama toiminta  

Tällä tarkoitetaan sitä toimintaa, jonka kautta laitos tulee päästökauppalain (683/2004) 
ja siitä tehdyn muutoksen (108/2007) mukaisesti päästökauppajärjestelmän sovelta-
misalaan. 
 
Muut direktiivin 2003/87/EY 24 artiklan mukaisesti hyväksytyt toiminnot (opt-in -
laitokset) merkitään polttolaitoksiin nähden erillisenä ryhmänä (päästökauppalain 4§). 
  

Yleiskuvaus laitoksen toiminnoista ja tarkkailun mittapisteistä 

Laitoksen toimintojen ja päästölähteiden yleiskuvaus voidaan esittää hiilipitoiset läh-
devirrat (input-virrat), päästölähteet ja tuotokset (output-virrat) sekä mahdolliset sisäi-
set verkostot yksilöivänä ja tarkkailun rajapinnat havainnollistavana virtauskaaviona 
ilman määrällisiä lukuarvoja.  
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Kaavioon tulee merkitä päästölähteiden tunnisteet sekä hiilipitoisten ainevirtojen mää-
rän mittauspisteet (tunnistekoodit), joihin yhdistetään mittapisteluettelo selityksineen 
(esim. jos määrämittaus tapahtuu muualla).  

Kaavion tulee olla riittävän tarkka päästöjen tarkkailujärjestelmän havainnollistami-
seksi. Kaaviota voidaan täydentää laitoksen toimintoja koskevilla selityksillä.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Suuntaa antava esimerkkikaavio päästölähteestä, joka sisältää 3 kattilaa. 
Jos laitos sisältää useita päästölähteitä ne voidaan esittää vastaavalla tavalla. 

Kuvauksen tavoitteena on mm. selventää lupaan liittyvän päästölähdemäärittelyn 
(esim. laitosalueella sijaitsevat kattilat tarkkaillaan erillisinä vai yhdessä) ja päästölas-
kennan tietojen keruun järjestelyitä laitoksella sekä esimerkiksi mahdollisten varasto-
jen ja välitettyjen polttoaineiden määrityspaikat. Kaaviota tulee tarvittaessa täydentää 
selityksin ja tässä mainittuihin sijainnin osoittaviin mittapistekoodeihin voidaan viitata 
muualla luvassa (esim. yksittäisten lähdevirtojen määrämittauslaitteiden tarkkuuksia 
ilmoitettaessa). Kaaviosta ja kuvauksesta tulee ilmetä mitkä päästölähteet laitoksella 
kuuluvat päästökauppajärjestelmän piiriin.  

Tiedonhallintamenettelyiden dokumentaatio 

Täydennä tekstikenttään/liitteeksi kuvaus siitä, miten laitos täyttää EY:n tarkkailu- ja 
raportointiohjeen Liitteen I luvun 10.1 ” tietojen hankinta ja käsittely”  vaatimukset eli 
kerää, käsittelee, raportoi ja tallentaa päästötietojen määrittämisessä tarvittavat tiedot.  
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Vaihtoehtoisesti viittaa siihen toiminnanharjoittajan itse ylläpitämään yksilöitävissä ja 
tarvittaessa viranomaisen ja todentajan tarkastettavissa olevaan dokumentaatioon, jos-
ta nämä asiat vastuineen käyvät ilmi.  

Henkilöiden nimiä ei tule mainita vaan vastuut esitetään tehtäviin liitettyinä (laatu-
päällikkö, laitospäällikkö jne.). 

Laadunvarmistus 

Aihe sisältää seuraavat kaksi kysymystä: 

Kuuluvatko CO2 päästöjen tarkkailu- ja raportointitoimet laitoksen sisäisen sertifioidun laadun-
varmistus-, ympäristö- tai johtamisjärjestelmän piiriin - yksilöi järjestelmä? 

Vaihtoehdot: EMAS 
ISO 14001 
ISO 9001 
Muu sertifioitu järjestelmä 
Ei kuulu sertifioidun järjestelmän piiriin 

Päästöjen määrittämisen laadunvarmistusmenettelyiden dokumentaatio 

Täydennä kuvaus siitä, miten laitos toteuttaa EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen Liit-
teen I luvun 10.2 ” toiminnanharjoittajan tiedonhallinnan kontrollointi”  ja luvun 10.3 
”kontrollointitoimet”  esitetyt vaatimukset.  

Vaihtoehtoisesti viittaa siihen toiminnanharjoittajan itse ylläpitämään yksilöitävissä ja 
tarvittaessa viranomaisen ja todentajan tarkastettavissa olevaan dokumentaatioon, jos-
ta sisäisen laadunvarmistusprosessin vaatimukset ja seikat vastuineen käyvät ilmi.  

Henkilöiden nimiä ei tule mainita vaan vastuut esitetään tehtäviin liitettyinä (laatu-
päällikkö, laitospäällikkö jne.). 

Yksittäisten mittausten laadunvarmistustoimenpiteet dokumentoidaan kyseisen lähde-
virran kysymysten yhteydessä. 

Hiilidioksidin siir to 

Siirtääkö laitoksen toiminnanharjoittaja hiilidioksidia? 

Ei -> asia selvä 

Kyllä -> vastaa seuraavaan kysymykseen  

Kysymyksellä selvitetään, siirtääkö laitoksen toiminnanharjoittaja fossiilisesta poltto 
tai – raaka-aineesta peräisin olevaa hiilidioksidia toiseen laitokseen, päästöluvan ulko-
puoliseen prosessiin tai tuotteeseen EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen Liitteen I lu-
vun 5.7 ja KTM:n tarkkailuasetuksen (647/2007) 5§:n tarkoittamalla tavalla.  

Hiilidioksidin siirron ja tarkkailumenetelmän kuvaus 
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Yksilöi selvityksessä: 

1) minkä päästölähteen fossiilisista lähdevirrasta siirretty hiilidioksidi on peräisin 
2) mihin tuotteeseen/kohteeseen/markkina-alueelle tms. hiilidioksidi siirretään (esim. 
PCC-tuotantoon, CO2-virvoitusjuomateollisuuteen). Yksilöi käyttökohde mahdolli-
simman selvästi. 
3) minkä mittauksen ja laskentamenetelmän avulla siirretyn hiilidioksidin vuotuinen 
määrä määritetään  

Jos asiaa ei ole kuvattu laitoksen toimintojen yleiskuvausten yhteydessä ja tarkkailun 
mittapisteluettelossa (kuva 1 edellä), tulee tässä yhteydessä esittää vastaava kaavio, 
josta selviää hiilidioksidin siirron järjestelyt laitoksen toimintojen, päästölähteiden ja 
mittauspisteiden suhteen sekä tarkkailun rajapinnat.  

Asia voidaan esittää siirron havainnollistavana virtauskaaviona ilman määrällisiä lu-
kuarvoja (voidaan liittää lupahakemukseen liitetiedostona). Kaavioon tulee merkitä 
päästölähteiden tunnisteet sekä hiilipitoisten ainevirtojen määrän mittauspisteet (tun-
nistekoodit), joihin yhdistetään mittapisteluettelo selityksineen (esim. jos määrämitta-
us tapahtuu muualla).  

Kaavion tulee olla riittävän tarkka hiilidioksidin siirron tarkkailujärjestelmän havain-
nollistamiseksi. Kaaviota voidaan täydentää laitoksen toimintoja koskevilla tiedoilla.  

Huom: vuosittain siirretyn hiilidioksidin tai karbonaatin massa tulee 
määrittää alle 1,5 prosentin enimmäisepävarmuudella punnitsemalla 
tuotteen massasta (esimerkiksi karbonaateista tai nesteytetystä hiilidiok-
sidista) sekä hyödyntämällä tuotteen stoikiometrisiä tai laboratorioana-
lyyseihin perustuvia koostumustietoja. 

Onko päästölupahakemuksessa TAI  sen liitteissä luottamuksellisia tietoja? 

Täytä tekstikenttään luottamuksellisen asian yksilöintitieto (asianimi, luku tai liite 
tms.) sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukainen 
tai muun asiaan liittyvän lainsäädännön mukainen perustelu siitä, miksi toiminnanhar-
joittaja katsoo tiedon olevan luottamuksellinen. Luottamukselliset tiedot suositellaan 
esitettäväksi erillisissä liitteissä. EMV arvioi asian julkisuuden. 
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1.5 Polttoprosessi: lähdevirtakohtaiset vaatimusmäärittelyt 

Tässä luvussa käydään läpi yksittäisten lähdevirtojen määrittelyt kysymyksineen ja 
ohjeineen.  

Laitosten tarkkailusuunnitelmien tulee sisältää luvassa kuvattujen päästölähteiden 
kaikkien lähdevirtojen tarkkailumenetelmien kuvaukset siten, että todentaja voi tar-
kastaa laitosten käytännön toiminnan luvanmukaisuuden..   

Energiamarkkinavirasto tarkastaa toiminnanharjoittajien laatimat tarkkailusuunnitel-
mat. Mikäli tiedot eivät ole riittäviä, lupahakemus palautetaan asiointijärjestelmässä 
täydennettäväksi.   

1.5.1 Poltto: määrätiedot  

Määrätietojen osalta kysytään tässä luvussa esitetyt kysymykset, joihin tulee vastata 
ohjeiden mukaisesti. Tarkkuusvaatimukset riippuvat useista tekijöistä (päästöluok-
ka/polttoaine/lähdevirran päästön merkittävyys).  

Määrätietoja koskevat yleiset linjaukset  

Yli 50 kt CO2/a päästävien laitosten toiminnanharjoittajien on lähtökohtaisesti käytet-
tävä määrämittauksessa määrittämistasoa 4 (+-1,5% sisältäen varastomuutokset). 

B ja C päästöluokkien laitosten tulee perustella EMV:lle määrittämistasoa 4 alempien 
määrittämistasojen käyttö.  

EMV voi sallia perustellusta syystä EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen Liitteen I 
Taulukkoa 1 alempien määrittämistasojen käytön. 

Epävarmuudella tarkoitetaan mittalaitteiden valmistajien ilmoittamia epävarmuusväle-
jä (KTM:n tarkkailuasetus 15§). 

Toimintokohtaisia tietoja edellytettäessä polttoaineen tulee olla samassa tilassa (mm. 
kosteuspitoisuuden osalta) sekä näytteenotto- että määrämittauspisteessä. 

Polttoainetoimittajien laskutustiedoilta vaaditaan vastaavaa tarkkuutta kuin mitä EY:n 
tarkkailu- ja raportointiohje edellyttää. 

KTM:n tarkkailuasetuksen 19§ mukaisesti polttoaineet on luokiteltava Tilastokeskuk-
sen polttoaineluokituksen mukaisesti. 

Vähämerkityksisille lähdevirroille voidaan käyttää määrittämistasoa 1 ja erittäin vä-
hämerkityksisille lähdevirroille voidaan käyttää omaa määritysmenetelmää, joka tulee 
dokumentoida tarkkailusuunnitelmaan.  
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Hiilineutraalit aineet tulkitaan ”erittäin vähämerkityksisiksi”  myös määrätiedon osalta. 
KTM:n tarkkailuasetuksen 19§ mukaan hiilineutraalien aineiden päästöjä ei edellytetä 
ilmoitettavaksi.  

Kaikilta määrämittauksilta edellytetään KTM:n tarkkailuasetuksen mukaista kalibroin-
tisuunnitelmaa tai vaihtoehtoista menettelyä, jos kalibrointi ei ole mahdollista. KTM:n 
Tarkkailuasetuksen 15§ tiedot mittalaitteista kysytään kaikilta. 

Varastoidun määrän vuosimuutoksen tarkkailumenetelmä  

Onko polttoainevirran määrätiedon määrityspisteen ja lähdevirran käyttökohteen välissä varastoa 
 

Kyllä/ei   
 ->Jos kyllä, vastaa seuraavaan kysymykseen: 

Määrittele varaston tarkkailumenetelmä 
 

Jos päästölaskennassa hyödynnettävän lähdevirran määrätiedon määrityspisteen ja 
lähdevirran käyttökohteen välissä on ainevarasto, se kuuluu päästökauppajärjestel-
mään ja tarkkailun piiriin. 

Mainitse varaston tarkkailusta ja inventoinnista vastuussa oleva taho, esitä varaston 
maksimikoko (samoissa yksiköissä, joissa varastoitavan ainevirran määrä määrite-
tään), mainitse mahdolliset yksikkömuunnoksissa käytetyt kertoimet, mainitse varas-
ton määrätiedon arkistointipaikka, varaston inventointitaajuus  (1/a, 1/kk, muu), luet-
teloi varaston koon määrittämisessä käytettävät mittalaitteet, jos sellaisia käytetään 
(mittalaitteiden tyyppitiedot ja tunnisteet ja valmistajan ilmoittama mittalaitteen epä-
varmuusväli, sekä mittalaitteen kalibrointisuunnitelma, josta käy ilmi viimeisin kalib-
rointiajankohta sekä suunnitellut kalibrointivälit vuosina 2008-2012), kuvaa varaston 
inventointimenetelmä, jos ei perustu suoraan mittaukseen (varastoidun määrän tark-
kailumenetelmä) ja mainitse vuotuiset inventointipäivämäärät (vuosille 2007-2012).   

Mikäli päästökaupparjärjestelmään kuuluva varasto on olemassa, mutta inventointia ei 
tehdä lainkaan (esim. kaikki ostettu määrä oletetaan käytetyksi), esitä asialle peruste-
lut. 

Lähdevirran määrän tarkkailu 

Polttoainevirran määrätiedon määrittäjä 
 

1=Toiminnanharjoittaja itse omassa hallinnassaan olevalla määrämittauksella 

2=Toiminnanharjoittaja itse, ulkoisen tahon hallinnassa laitoksella sijaitsevalla mää-
rämittauksella. 

3=Toiminnanharjoittaja käyttää polttoaineen toimittajalta saatuja tietoja perustuen lai-
toksen ulkopuoliseen mittaukseen. 
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4=Muu menettely (selvitys vastuista tekstikenttään) 

Jos lähdevirran määrän määrittämiseen käytetään polttoaineen toimittajilta saatuja las-
kutuksen perusteena olevia tietoja, jotka sisältävät päästölaskennassa tarvittavat mää-
rätiedot laskutuserittäin, mutta johon liittyvä määrämittauslaite ei sijaitse laitoksella, 
valitse vaihtoehto 3. 

Jos asiaan liittyy monta erilaista vaihtoehtoa tai määrä lasketaan esim. erotuksena eri 
tahojen hallinnassa olevista mittauksista valitse muu ja täydennä selvitys tekstikent-
tään, josta määrämittauksen yleisperiaate selviää.  

Ulkoisella taholla tarkoitetaan toiminnanharjoittajasta riippumatonta tahoa.   

 

Lähdevirran määrätiedon määrittämismenetelmä 
 

Lisää yleistason menetelmäkuvaus siitä, mihin lähestymistapoihin lähdevirran määrän 
määritys perustuu, Esimerkiksi maakaasuvirtauksen jatkuvatoiminen mittaus tur-
biinimittarilla + muunto normikuutioihin, polttoaine-erien massan määritys auto-
vaa’alla, kulutetun kaasun määrän määritys ostetun ja myydyn kaasun erotuksena 
määritettynä kuukausittain laippamittausten perusteella + muunnot, öljymäärän määri-
tys tankkiauton virtausmittarilla ja muunnot massamääräisiksi tms.  

Jos päästölaskennassa käytettävä määrätieto johdetaan laskelmin mitatuista arvoista, 
esitä esimerkkilaskelma, joka kuvaa menettelyn siten, että kaikki tarvittavat yksikkö-
muunnoissa käytettävät kertoimet ja oletukset ovat dokumentoituna laskelman osaksi.  

Mainitse käytetäänkö samaa mittausta lähdevirran laskutuksen perusteena vai ei.   

Tähän ei sisällytetä varastoidun määrän vuositasolla tapahtuneen muutoksen määri-
tysmenetelmän (varastokorjaus) kuvausta, jota koskevat kysymykset esitettiin tämän 
lähdevirran osalta aiemmin erikseen.   

Tiedot lähdevirran määrän määrittämismenetelmässä käytettävistä laitoksella sijaitsevista mittalait-
teista  
 

Toiminnanharjoittajan tulee laatia KTM:n tarkkailuasetuksen 15§ mukaisesti määrän 
määrittämismenetelmässä hyödynnettävistä mittalaitteista luettelo, joka sisältää tämän 
lähdevirran kohdalla hyödynnettävien mittalaitteiden osalta:  

-mittalaitteen tunnistekoodin  
-mittalaitteen tyyppitiedon 
-mitattavan suureen 
-valmistajan ilmoittaman mittalaitteen epävarmuusvälin 
-mittalaitteen kalibrointisuunnitelman, josta käy ilmi mittalaitteen viimeisin kalibroin-
tipäivämäärä sekä suunnitellut kalibrointivälit päästökauppakaudella 2008-2012. 
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-Huom: mittalaitteen sijaintikoodi voidaan mainita tässä siten, että mitta-
laitteen paikka laitoksella voidaan hahmottaa ja paikallistaa laitoksen 
yleiskuvauksena käytettyyn virtauskaavioon nähden (kuva 1), jota kos-
kevat tiedot kysyttiin asiointijärjestelmässä laitostason tietokorteissa ky-
symyksessä: ” yleiskuvaus laitoksen toiminnoista ja tarkkailun mittapis-
teistä” . 

 

Tiedot lähdevirran määrän määrittämismenetelmässä käytettävien laitoksella sijaitsevien mittalait-
teiden laadunvarmistuksesta 
 

Kuvaa mittalaitteeseen sovellettava mittaukselta vaaditun laadun varmistuksessa so-
vellettava kalibrointi- tai vakausmenettely (esim. minkä standardin tai menettelyoh-
jeen mukaisesti kalibrointi suoritetaan). 

Mainitse mikä taho suorittaa suunnitelman mukaisen kalibroinnin (laitoshenkilökunta 
itse, akkreditoitu kalibrointilaboratorio, muu (mikä?)).  

Mainitse, mitä muita kunnossapito, laadunvarmistus ja korjaavia toimia mittauksen 
oikeellisuuden varmistamiksi toteutetaan. Kirjaa tarkkailusuunnitelmaan mahdollinen 
viite esim. laatujärjestelmässä dokumentoituihin mittausten laadunvarmistusmenette-
lyihin.   

Jos mittalaitetta ei kalibroida lainkaan, mainitse asia perusteluineen liittees-
sä/tekstikentässä ja esitä vaihtoehtoinen menettely, jolla todentaja voi varmistua ky-
seisen mittauksen tarkkuudesta suhteessa valitun määrämittauksen määrittämistasoa 
vastaavaan epävarmuusvaatimukseen.  

Tarkkailusuunnitelman tietojen tulee vastata EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen vaa-
timuksia (erityisesti luku 10.3.2)..      

Oma menetelmä polttoainevir ran määrämittauksessa 

Mainitse määrämittauksen epävarmuus (±X %), joka sisältää varastomuutoksen 
 

Tämä kysymys esitetään vain siinä tilanteessa, joissa toiminnanharjoittaja haluaa käyt-
tää määrän määrityksessä ”omaa menetelmää” (tässä yhteydessä tarkoitetaan mene-
telmää, joka on epätarkempi kuin 7,5% eli alin määrittämistaso). Tämä on KTM:n 
tarkkailuasetuksen linjaamana sallittua vain päästöiltään erittäin vähämerkityksisille 
lähdevirroille (joiksi voidaan lukea myös hiilidioksidineutraalit polttoainevirrat). 

Erittäin vähämerkityksisten lähdevirtojen määritysmenetelmistä kysytään lisäksi sa-
mat määrittämismenetelmää koskevat kysymykset kuin muistakin lähdevirroista (mää-
rämittausta koskevat kysymykset edellä), mutta vain määrittämismenetelmää ja epä-
varmuusrajaa koskevat vastaukset ovat pakollisia.  
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Hiilineutraalit biopolttoaineet luokitellaan erittäin vähämerkityksisiin päästölähteisiin 
kuuluviksi. Niiden määrän mittaamistarkkuudelle ei aseteta tarkkuusvaatimuksia pääs-
tökauppalain nojalla.   

Poikkeuksena tästä on tilanne, jossa tietoja käytetään ei-hiilineutraalin lähdevirran 
päästöjen määrittämisessä (esim. energiatase, päästömittaus). Tällöin määrittämis-
tasovalintoja varten lasketaan päästö Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen mukai-
silla biopolttoaineiden CO2-päästökertoimilla sillä tarkkuudella, mitä EY:n tarkkailu.- 
ja raportointiohje fossiilisilta lähdevirroilta edellyttää.  

Epävarmuudella tarkoitetaan EY:n tarkkailu-ja raportointiohjeen Liitteen I määritel-
mien mukaisesti tietoa, joka liittyy suureen mittaamiseen tai muuhun määrittämiseen 
ja kuvaa tuloksena saadun arvion oikeellisuutta (mahdollista poikkeamaa todellisesta 
arvosta); epävarmuutta kuvataan prosentuaalisesti keskiarvon ympärillä ilmoitettuna 
luottamusvälinä, joka kattaa 95 prosenttia havainnoista; epävarmuustarkastelussa ote-
taan huomioon sekä systemaattiset että satunnaiset vaihtelut ja mahdollinen havainto-
jakauman epäsymmetrisyys. Lisäksi tulee ottaa huomioon mitä EY:n tarkkailu- ja ra-
portointiohjeen luvussa 7 esitetään ja KTM:n tarkkailuasetuksen 15§ sisältö mittalait-
teiden epävarmuudesta.  
 

Määrän määr itysvaatimuksia koskevien kevennysten perusteleminen  

Jos toiminnanharjoittaja hakee kevennystä edellytettyihin määrittämistasoihin, asia on 
perusteltava kyseisen lähdevirran osalta EMV:lle (esimerkiksi määrittämistaso 3 -> 
määrittämistaso 2). 

Katso luku ”kevennysten perusteleminen”  ja KTM:n tarkkailuasetuksen 2. luku. Pe-
rustelukysymykset esitetään, jos toiminnanharjoittaja valitsee lähdevirralle määrittä-
mistason ryhmästä MUU. 

1.5.2 Poltto: lämpöarvot 

Määrittämistasot 1 ja 2b eivät ole KTM:n tarkkailuasetuksen 17§ tulkinnan mukaisesti 
Suomessa käytettävissä polttoaineiden lämpöarvoille.  

Jos laitos haluaa käyttää polttoainetoimittajan ilmoittamia lämpöarvoja, on ne määri-
tettävä tarkkailuasetuksen 17§ ja 14§ mukaisesti. Tällöin toiminnanharjoittajan on 
pyydettävä polttoainetoimittajalta tiedot, jotka on esitettävä tarkkailusuunnitelmassa 
määrittämistason 3 kysymysten vastauksina (vaatimukset esitetty luvussa ”Määrittä-
mistaso kolmeen liittyvät kysymykset ja ohjeet).    

Lämpöarvoja koskevat yleiset linjaukset 

-Yli 50 kt CO2/a laitosten on käytettävä tehollisen lämpöarvon määrittämistasoa 3.  

-Kosteuspitoisuuden määrittämiselle on omat lisäkysymykset lämpöarvon yhteydessä. 
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-KTM:n tarkkailuasetuksen 16§ 4 mom. edellyttää, että määrittämistasoa 3 käytetään 
sekä lämpöarvoille että päästökertoimille. Vastaavasti määrittämistaso 2a:ta (Tilasto-
keskuksen kertoimia) käytetään lähtökohtaisesti pareittain.  

-Toiminnanharjoittaja saa käyttää omaa menetelmää lämpöarvon määrittämiseen ai-
noastaan, jos se johtaa tarkempaan lopputulokseen kuin EY:n tarkkailu- ja raportoin-
tiohje kyseisen lähdevirran lämpöarvon määrittämisen osalta edellyttää (perusteltava). 
Oman menetelmän tulee tietojen määrittämisen osalta täyttää KTM:n tarkkailuasetuk-
sen vaatimukset  

-Hiilineutraaleiksi määritellyille polttoaineille toiminnanharjoittaja saa käyttää Tilas-
tokeskuksen lämpöarvoja. Suomessa hiilineutraaleiden polttoaineiden hiilidioksidi-
päästöjä ei päästöselvityksessä raportoida lainkaan (KTM:n tarkkailuasetus 19§). 

Lämpöarvon määr ittämistasoon 2a liittyvät kysymykset ja ohjeet 

Lämpöarvon määrittämistasolla 2a viitataan Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen 
käyttöön ja kansallisina kertoimina käytettäviin lämpöarvoihin., 

Lämpöarvon määr ittämistasoon 3 liittyvät kysymykset ja ohjeet 

Lämpöarvon määrittämistasolla 3 tarkoitetaan menettelyä, jossa ”Toiminnanharjoitta-
ja, sopimuslaboratorio tai polttoaineen toimittaja mittaa laitoksessa käytettyä polttoai-
netta edustavat teholliset lämpöarvot EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen liitteessä I 
olevan 13 jakson säännösten mukaisesti (EY:n tarkkailu- ja raportointiohje, Liite II)”  
KTM:n tarkkailuasetuksen (647/2007) laboratorioille asettamat vaatimukset täyttäen.  

Lämpöarvon määrittäjä 

1=Toiminnanharjoittaja itse laitoksella 

2=Toiminnanharjoittaja itse muualla  

3=Ulkoinen laboratorio*  

4=Kotimainen polttoaineen toimittaja 

5=Ulkomainen polttoaineen toimittaja 

6=Muu (selvitys tekstikenttään) 

*Ulkoisella laboratoriolla tarkoitetaan polttoaineen käyttäjästä ja toimittajasta riippu-
matonta tahoa.  

Jos asiaan liittyy monta erilaista vaihtoehtoa valitse muu ja täydennä selvitys asiasta 
tekstikenttään.  
 

Lämpöarvon ja kosteuspitoisuuden määrittämiseen liittyvä näytteenottotaajuus ja –menettely 
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Täydennä kuvaus tämän lähdevirran ominaisuuksien määrittämiseen liittyvistä näyt-
teenottomenettelyistä ja mainitse näytteenottotaajuus (tai asiaan liittyvien mittausten 
taajuus) suhteessa aikaan tai ainevirran määriin.  

Näytteenotto tulee suunnitella siten, että se täyttää EY:n tarkkailu- ja raportointiohjee-
en luvun 13.6 vaatimukset (noudatettava taulukko 5:n ohjeellisia vähimmäistaajuuk-
sia).  

Kuvauksen tulee sisältää näytteenoton yleiskuvaus ja viittaus siihen standardiin (ni-
mi+numero) tai muuhun dokumentoituun ohjeeseen, jonka mukaisesti näytteenotto ai-
nevirrasta toteutetaan.  

Näytteenoton menettelyiden kuvauksesta tulee käydä ilmi näytteenottopaikka ja tapa 
(esim. liikkuvasta virrasta, täsmäävyys määrämittausperiaatteiden kanssa), miten mah-
dollinen kokoomanäyte valmistetaan ja mm. periaatteet sen suhteen, tarkastellaanko 
samoista näytteistä sekä aineen kosteuspitoisuus, hiilipitoisuus että lämpöarvo vai on-
ko eri suureiden näytteenottomenettelyissä eroja esimerkiksi erilaisen näytteenottotaa-
juuden tai näytteiden määrien suhteen.  

Näytteet on otettava ainevirrasta määrämittausta vastaavassa olotilassa ja lähtökohtai-
sesti samoista näytteistä määritetään kosteuspitoisuus, tehollinen lämpöarvo ja hiilipi-
toisuus (päästökertoimen määrittämistä varten).  

Mikäli menettelyt poikkeavat EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen liitteen I  luvun 
13.6 yleisperiaatteista esitä perustelut poikkeavalle näytteenottotaajuudelle. Erilliset 
perustelut edellytetään ainoastaan tilanteessa, jossa toiminnanharjoittajan tarkkailun 
lähtökohdaksi esittämä näytteenottotaajuus ei täytä EY:n tarkkailu- ja raportointioh-
jeen Taulukko 5:n ohjeellisia vähimmäistaajuuksia tai kyseiselle polttoaineelle tai ma-
teriaalille ei ole esitetty tietoja Taulukossa 5. Tällöin tulee esittää perustelut toimin-
nanharjoittajan hakemalle menettelylle. Toiminnanharjoittajan on osoitettava näyt-
teenoton edustavuus suhteessa tarkasteltavan lähdevirran tarkkailtavaan ominaisuu-
teen nähden.  

Esitä tiedot lähdevirran ominaisuuksista tarkasteltavan suureen (esim. lämpöarvo, kos-
teuspitoisuus, hiilipitoisuus tms.) vaihtelun / tasalaatuisuuden suhteen. 

Huom: EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen luvun 13.6 kolmannen kap-
paleen epävarmuussääntöä ei Suomessa noudateta sellaisenaan, vaan 
noudatetaan suoraan EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen luvun 13.6 
Taulukko 5:n ohjeellisia vähimmäistaajuuksia.  

Lämpöarvon ja kosteuspitoisuuden määrittämiseen liittyvän näytteenottomenettelyn laadunval-
vonta 

Täydennä tekstikenttään/liitteeseen kuvaus tämän lähdevirran lämpöarvon ja kosteus-
pitoisuuden määrittämiseen liittyvän näytteenottomenettelyn laadunvarmistustoimen-
piteistä: mm. miten näytteenoton ja näytteen valmistamisen laatua valvotaan laitoksel-
la. Onko näytteenotto jonkin toiminta/laatu/ympäristö tms. –järjestelmien valvonnan 
ja niiden puitteissa tehtävien auditointien piirissä.  
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Kosteuspitoisuuden määrittäjä 

1=Ei määritystarvetta, koska lähdevirta ei sisällä lainkaan kosteutta 

2=Kosteuspitoisuus määritetään lämpöarvomäärityksen yhteydessä samassa laborato-
riossa. 

3=Kosteuspitoisuuden määrittää muu taho kuin lämpöarvon määrittävä laboratorio  

    (erillinen selvitys menettelyistä tekstikenttään /liitteeseen) 

4=Muu menettely (selvitys tekstikenttään) 

 

Valitse kohta 1 esimerkiksi kevyelle polttoöljylle.  

Valitse kohta 2, jos sama taho/laboratorio, joka suorittaa sekä kosteuspitoisuuden, että 
lämpöarvojen määrityksen. Tällöin kosteuspitoisuuden analyysimenettelyitä koskevat 
vaatimukset tarkastellaan lämpöarvomääritystä koskevien tietojen ja kysymysten yh-
teydessä. 

Valitse kohta 3, jos kosteus mitataan esimerkiksi voimalaitoksella KTM:n Tarkkai-
luasetuksen 14§ 2 momentin mukaisesti, mutta näytteet lähetetään ulkopuoliseen 14§ 
1 momentin tarkoittamaan laboratorioon lämpöarvon (ja/tai hiilipitoisuu-
den/päästökertoimen) määritystä varten.  

Tekstikenttään tulee tällöin merkitä  
1) kosteuspitoisuuden määrittämisestä vastaava taho sekä KTM:n tark-
kailuasetuksen 14§ 2. momentin edellyttämät tiedot kuten:  
2) viittaus standardiin tai menetelmään tai menetelmäkuvaus siitä, miten 
määrämittausta vastaavien näytteiden kosteuspitoisuus määritetään.  

Jos kosteuspitoisuuden määrittämisessä käytetään mittalaitteita, jotka ei-
vät ole EN 17025 mukaisesti akkreditoidun laboratoriotoiminnan piiris-
sä, tulee toiminnanharjoittajan laatia luettelo, joka sisältää:  
3) mittalaitteen tunnistekoodin,  
4) tyypin,  
5) tarkasteltavan suureen,  
6) valmistajan ilmoittaman mittalaitteen epävarmuusvälin,  
7) kalibrointisuunnitelman, josta käy ilmi viimeisin kalibrointiajankohta 
sekä suunnitellut kalibrointivälit päästökauppakaudella 2008-2012 
KTM:n Tarkkailuasetus 15§ mukaisesti.  

Valitse kohta 4, jos asiaan liittyy monta erilaista vaihtoehtoa ja täydennä asiasta teks-
tikenttään valikon kohdan 3 ohjeen alakohtien 1-7 asiat.  

Lämpöarvon määrittävän laboratorion akkreditointi 
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1. Päästöjen tarkkailussa käytettävä lämpöarvo määritetään EN 17025:2005 mukaises-
ti tehollisen lämpöarvon määrittämisessä tarvittaviin menettelyihin akkreditoidun la-
boratorion toimesta. 

2. Lämpöarvo määritetään laboratoriossa menettelyin, jotka eivät ole (kaikilta osin) 
akkreditoinnin piirissä, mutta jotka täyttävät KTM:n tarkkailuasetuksen 14§ sekä 
EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen liitteen I luvun 13.5 vaatimukset.  

3. Muu menettely 

Lämpöarvon määrittämisen menettelytavan kuvaus 

 
Esitä yleistason kuvaus asiasta, joka kertoo mihin lähestymistapoihin lähdevirran te-
hollisen lämpöarvon määritys perustuu (esim. näytteen kuivaus, kuiva-aineen kalori-
metrianalyysi, tehollisen lämpöarvon laskeminen määrämittaustietoa vastaavaan kos-
teuteen jne.)?  
 
Esitä, miten kosteustieto otetaan huomioon, saadaanko se muualta vai selvitetäänkö se 
lämpöarvomäärityksen yhteydessä ja vastaako lämpöarvo samasta näytteestä määritet-
tyä päästökerrointa jne. 
 
Luettele lämpöarvon määrittämiseksi laboratorioissa tehtävät analyysit, jotka liittyvät 
mm. aineiden kosteuspitoisuuteen, vety/hiilipitoisuuteen, sekapolttoaineiden muuttu-
vien komponenttiosuuksien määrittämiseen tai muuhun asiaan liittyvään.  
 
Kuvauksesta tulee käydä ilmi  
1) Käytettävän julkisen CEN, ISO tai kansallisen standardin nimi ja muut viitetiedot 
tai standardiluonnosten, teknisten spesifikaatioiden tai noudatettavan ohjeen yksilöi-
misessä tarvittavat tiedot.  
 
2) Tiedot käytettävän laboratorion akkreditoinnista kyseiseen menetelmään (mainitse 
onko ao. analyysissä käytettävä laboratorio on akkreditoitu ISO 17025:2005 mukai-
sesti. Jos laboratoriota ei ole akkreditoitu, osoita KTM:n tarkkailuasetuksen vaatimus-
ten sekä soveltuvin osin EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen luvun 13.5 vaatimusten 
täyttyminen hyödynnettävän laboratorioanalyysin osalta. 
 
Laboratoriotuloksista on laskettava päästölaskennassa tarvittavat määrämittaustietoja 
vastaavat lämpöarvot. Näytteiden tiedot ja laskelmat tulee dokumentoida siten, että ne 
voidaan esittää todentajan tarkastettavaksi.  

Luettelo lämpöarvon määrittämismenetelmässä hyödynnettävistä mittauksista 

Jos laboratoriossa käytetään mittalaitteita, jotka eivät ole EN 17025 mukaisesti akkre-
ditoidun laboratoriotoiminnan piirissä, tulee toiminnanharjoittajan laatia luettelo, joka 
sisältää:  
1) mittalaitteen tunnistekoodin, tyypin, suureen,  
2) valmistajan ilmoittaman mittalaitteen epävarmuusvälin,  



( * 
 � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � 
 � � 


 
 � � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � � � 






3) kalibrointisuunnitelman, josta käy ilmi mittalaitteen  viimeisin kalibrointipäivämää-
rä sekä suunnitellut kalibrointivälit päästökauppakaudella 2008-2012.  

Huom. Osa käytettävistä mittauksista on/voi olla samoja sekä lämpöar-
volle, päästökertoimelle ja hapettumiskertoimelle. Tällaisissa tapauksis-
sa toiminnanharjoittaja voi liittää liitetiedostoksi kaikkien mittausten tie-
dot.   

Tätä vaatimusta sovelletaan myös paikanpäällä tehtäviin kosteuspitoi-
suusmittauksiin. 

Akkreditoimattoman laboratorion pätevyyden ja toiminnan laadun osoittavat tiedot 

Jos lämpöarvon määrittämisessä käytettävä laboratorio ei ole hyödynnettävien menet-
telyiden osalta akkreditoitu EN 17025 mukaisesti, edellytetään, että toiminnanharjoit-
taja ilmoittaa EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen liitteen I luvun 13.5 mukaiset tiedot: 

1) käytettävän laboratorion nimi ja sijaintipaikka, 
2) tiedot laboratorion laadunvarmistuksesta, 
3) tiedot laboratorion validoinnista ja vertailuista 
4) tiedot teknisestä pätevyydestä kaikkien lämpöarvon määrittämisessä hyödynnettä-
vien menettelyiden suhteen. 

Tiedoilla laboratorion laadunvarmistukseen liittyen tarkoitetaan sitä, kuuluvatko ak-
kreditoimattoman laboratorion toimet sertifioidun laadunvarmistus-, ympäristö- tai 
muun johtamisjärjestelmän piiriin. Yksilöi järjestelmä (esim. ISO 9001:2000, Muu 
sertifioitu järjestelmä (mainitse mikä), Ei kuulu sertifioidun järjestelmän piiriin, mutta 
täyttää EN 17025 laatuvaatimukset (osoitus tästä).  

Tarkkailusuunnitelmaan tulee liittää tiedot laboratorion teknisestä pätevyydestä läm-
pöarvon määrittämisessä hyödynnettävien edellä lueteltujen analyysien/menettelyiden 
suhteen. 

Tarkkailusuunnitelmaan tulee liittää akkreditoidun laboratorion antama validointito-
distus käytettäväksi suunnitellun laboratorion ao. menettelyistä (EY:n tarkkailu- ja ra-
portointiohjeen Liitteen I 13.5.2 kohta a), josta ilmenee akkreditoidun laboratorion 
akkreditointitunnus ja sen tekemän validoinnin tulokset. Validointi on  toteutettava 
vuonna 2007 EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen 13.5.2 kohdan a vaatimuksia vas-
taavasti. 

Toiminnanharjoittajan laboratorion on osallistuttava EY:n tarkkailu- ja raportointioh-
jeen Liitteen I luvun 13.5.2 kohdan b mukaisiin vertailuihin ja esitettävä pöytäkirja 
viimeksi tehdyistä vuotuisista sisäisistä vertailuista ja niiden tulokset sekä suunnitelma 
näiden tekemiseksi vuosittain.  

Tarvittaessa tiedot kaasujen lämpöarvomäärityksessä käytettävän on-line kaasuanalysaattorin tai 
kaasukromatografin validoinnista sekä kalibrointikaasujen toimittajan akkreditointitunnus 

Jos lämpöarvo määritetään kaasusta laskennallisesti kaasun koostumustietojen perus-
teella ja toteutetaan akkreditoimattomassa laboratoriossa, jossa käytetään mittalaittei-
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ta, kuten on-line kaasuanalysaattoria tai kaasukromatografia, tulee toiminnanharjoitta-
jan esittää tarkkailusuunnitelmassaan edellä vaadittujen asioiden lisäksi akkreditoidun 
laboratorion toimesta tehdyn EN 10723:1995 mukaisen validoinnin dokumentit sekä 
kalibrointikaasujen toimittajan akkreditointitunnus. Lisäksi tulee esittää menettely, 
jolla lämpöarvo lasketaan koostumustiedoista. 

Oma menetelmä lämpöarvon määr ittämismenettelynä  

Erittäin vähämerkityksisille lähdevirroille (ml. hiilidioksidineutraalit polttoaineet) riit-
tää ”oman menetelmän kuvaus”  ilman perusteluita ja asiaan liittyvää epävarmuusana-
lyysiä.   

Jos sovelletaan EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeesta poikkeavaa menettelyä, on esi-
tettävä seuraavat asiat.  

Perustelut oman menetelmän käytölle 

Vaaditaan perustelu suhteessa EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen oletusarvoisesti 
edellyttämään menetelmään.  

Oman menetelmän käyttö tulee perustella KTM:n Tarkkailuasetuksen ja EY:n tarkkai-
lu- ja raportointiohjeen hyväksymillä tavoilla. Perusteluista tulee käydä ilmi mihin 
määrittämistasoon omaa menetelmää voidaan verrata.  

B ja C päästöluokan laitoksilla oman menetelmän tulee olla tarkempi kuin määrittä-
mistaso 3 jos kyseesssä on merkittävä lähdevirta tai tarkempi kuin määrittämistaso 2a 
,jos kyseessä vähämerkityksinen tai erittäin vähämerkityksinen lähdevirta.  

Oman menetelmän käyttö voi myös olla perusteltua, jos Tilastokeskuk-
sen polttoaineluokituksessa ei ole lähdevirtaan sopivaa luokkaa tai ker-
rointa tai lähdevirran koostumus/tarkasteltava ominaisuus voi vaihdella 
jakson aikana oleellisesti, jolloin kiinteän kertoimien käyttö ei ole perus-
teltua vaan sovelletaan sellaista toimintokohtaista lähestymistapaa, joka 
ei kuitenkaan täytä määrittämistaso 3:n vaatimuksia. Esitä tällaisessa ta-
pauksessa tarkasteltavan ominaisuuden vaihtelua kuvaavat tiedot 

Menetelmän yksityiskohtainen kuvaus 

Menettelykuvauksen tulee sisältää lämpöarvon määrittämistason 3 osalta kysyttävät 
tiedot soveltuvin osin, kuten tiedot käytettävän laboratorion akkreditoinnis-
ta/laadunvarmistuksesta tai käytettävän laitteen validointia/kalibrointia ja vertailumit-
tauksia koskevat tiedot.  

Kuvauksen tulee sisältää tiedot lämpöarvon määrittämiseen liittyvästä näytteenottotaa-
juudesta. Toiminnanharjoittajan on osoitettava näytteenoton edustavuus suhteessa tar-
kasteltavan lähdevirran tarkkailtavaan ominaisuuteen. Esitä tiedot lähdevirran ominai-
suuksista tarkasteltavan suureen (esim. kosteuspitoisuus, lämpöarvo tms.) vaihtelun / 
tasalaatuisuuden suhteen.  
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Kuvauksen tulee sisältää tiedot lämpöarvon määrittämiseen liittyvän menettelyn laa-
dunvalvonnasta.   

Jos lämpöarvon määrittämisessä käytetään mittalaitteita, jotka eivät ole EN 17025 
mukaisesti akkreditoidun laboratoriotoiminnan piirissä, tulee toiminnanharjoittajan 
laatia näistä luettelo tarkkailusuunnitelman osaksi. Luettelon tulee sisältää: mittalait-
teen tunnistekoodit, tyyppi-tiedot, suure, valmistajan ilmoittama epävarmuusväli, sekä 
kalibrointisuunnitelma, josta käy ilmi viimeisin kalibrointiajankohta, suunnitellut ka-
librointivälit päästökauppakaudella 2008-2012. 

 

Menetelmän epävarmuusanalyysi ja vertailu EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen edellyttämään 
tarkkuuteen 

Toiminnanharjoittajan tulee osoittaa, että oma menetelmä vastaa tarkkuudeltaan EY:n 
tarkkailu- ja raportointiohjeen vaatimusta. Referenssitarkkuus on B ja C päästöluokan 
laitoksilla lämpöarvon tapauksessa lämpöarvon standardinmukaisen määritystarkkuu-
den ja näytteenottovirheen määräämä tarkkuus. A päästöluokan laitoksilla vertailu tu-
lee tehdä tarkasteltavan polttoaineen osalta suhteessa Tilastokeskuksen polttoaine-
luokituksen lämpöarvoihin.  

Esitä tässä menetelmän epävarmuusanalyysi tämän lähdevirran lämpöarvon määrittä-
misen osalta sekä esitä tuloksen vertailu EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen tältä läh-
devirralta normaalitilanteessa edellyttämään tarkkuuteen (ottaen huomioon lämpöar-
vomäärityksen standardien sallima epävarmuus sekä tarvittaessa näytteenoton epä-
varmuus). 

Lämpöarvon määr itysvaatimuksia koskevien kevennysten perusteleminen 

Jos toiminnanharjoittaja hakee kevennystä edellytettyihin määrittämistasoihin, asia on 
perusteltava kyseisen lähdevirran osalta EMV:lle (esimerkiksi siirros määrittämistaso 
3 -> määrittämistaso 2a). 

Katso luku ”kevennysten perusteleminen”  ja KTM:n tarkkailuasetuksen 2. luku. Pe-
rustelukysymykset esitetään, jos toiminnanharjoittaja valitsee lähdevirralle määrittä-
mistason ryhmästä MUU. 

 

1.5.3 Poltto: päästöker toimet  

Määrittämistasot 1 ja 2b eivät ole KTM:n tarkkailuasetuksen 17§ tulkinnan mukaisesti 
Suomessa käytettävissä polttoaineiden päästökertoimille.  

Jos laitos haluaa käyttää polttoainetoimittajan ilmoittamia päästökertoimia, on ne mää-
ritettävä tarkkailuasetuksen 14§ ja 16§ mukaisesti. Tällöin toiminnanharjoittajan on 
pyydettävä polttoainetoimittajalta tiedot, jotka on esitettävä tarkkailusuunnitelmassa 
määrittämistason 3 kysymysten vastauksina (vaatimukset esitetty luvussa ”Määrittä-
mistaso kolmeen liittyvät kysymykset ja ohjeet).    
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Päästöker toimia koskevat yleiset linjaukset 

-Yli 50 kt CO2/a laitosten on käytettävä päästökertoimen määrittämistasoa 3. 

-B ja C päästöluokan laitosten tulee perustella erikseen EMV:lle määrittämistaso 3 ta-
soa alempien määrittämistasojen (käytännössä määrittämistaso 2a) käyttö.  

-”Oman menetelmän” tai kertoimen käyttö päästökertoimen määrittämisessä tulee pe-
rustella EMV:lle muilla tasoilla paitsi erittäin vähämerkityksisten lähdevirtojen suh-
teen.  

-Oma menetelmä on päästökertoimen määrittämisessä sallittu ainoastaan, jos se johtaa 
tarkempaan lopputulokseen kuin EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen lähestymistapa 
(määrittämistaso 3 tai määrittämistaso 2a riippuen päästöluokasta). 

-Niillä laitoksilla, joiden kohdalla EY:n tarkkailu- ja raportointiohje sallii päästöker-
toimelle määrittämistason 2a, voidaan myös sekapolttoaineille käyttää Tilastokeskuk-
sen päästökerrointa. 

-Hiilineutraaleiksi määritellyille polttoaineille päästökerroin on 0.  

Päästöker toimen määr ittämistasoon 2a liittyvät kysymykset ja ohjeet 

Päästökertoimen määrittämistasolla 2a viitataan Tilastokeskuksen polttoaineluokituk
 sen käyttöön ja kansallisina kertoimina käytettäviin päästökertoimiin. 

Päästöker toimen määr ittämistasoon 3 liittyvät kysymykset ja ohjeet 

Päästökertoimen määrittämistasolla 3 tarkoitetaan menettelyä, jossa ”Toiminnanhar-
joittaja, ulkopuolinen laboratorio tai polttoaineen toimittaja määrittää polttoaineen 
toimintokohtaiset päästökertoimet liitteessä I olevan 13 jakson säännösten mukaisesti 
(EY:n tarkkailu- ja raportointiohje, Liite II)”  tarkkailuasetuksen laboratorioille aset-
tamat vaatimukset täyttäen. 

Päästökertoimen määrittäjä 

1=Toiminnanharjoittaja itse laitoksella,  

2=Toiminnanharjoittaja itse muualla,  

3=Ulkoinen laboratorio* ,  

4=Kotimainen polttoaineen toimittaja,  

5=Ulkomainen polttoaineen toimittaja,  

6=Muu (selvitys tekstikenttään) 

*Ulkoisella laboratoriolla tarkoitetaan polttoaineen käyttäjästä ja toimittajasta riippu-
matonta tahoa. 
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Jos käytännössä sovelletaan montaa erilaista vaihtoehtoa valitse muu ja täydennä sel-
vitys tekstikenttään. 

 

Päästökertoimen määrittämiseen liittyvä näytteenottotaajuus ja –menettely 

Täydennä kuvaus tämän lähdevirran päästökertoimen määrittämiseen liittyvistä näyt-
teenottomenettelyistä ja mainitse näytteenottotaajuus (tai asiaan liittyvien mittausten 
taajuus) suhteessa aikaan tai ainevirran määriin. 

Jos lämpöarvo ja päästökerroin määritetään samoista näytteistä myös tässä esitettävä 
kuvaus voi olla sama.    

Näytteenotto tulee suunnitella siten, että se täyttää EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen 
luvun 13.6 vaatimukset (noudatettava taulukko 5:n ohjeellisia vähimmäistaajuuksia).  

Kuvauksen tulee sisältää näytteenoton yleiskuvaus ja viittaus siihen standardiin (ni-
mi+numero) tai muuhun dokumentoituun ohjeeseen, jonka mukaisesti näytteenotto ai-
nevirrasta toteutetaan.  

Näytteenoton menettelyiden kuvauksesta tulee käydä ilmi näytteenottopaikka ja tapa 
(esim. liikkuvasta virrasta, täsmäävyys määrämittaus- ja lämpöarvon määritysperiaat-
teiden kanssa), miten mahdollinen kokoomanäyte valmistetaan (jos ei standardin mu-
kainen) ja mm. periaatteet tarkastellaanko samoista näytteistä sekä aineen kosteuspi-
toisuus, hiilipitoisuus että lämpöarvo vai onko eri suureiden näytteenottomenettelyissä 
eroja esimerkiksi erilaisen näytteenottotaajuuden tai näytteiden määrien suhteen.    

Näytteet on otettava ainevirrasta määrämittausta vastaavassa olotilassa ja lähtökohtai-
sesti samoista näytteistä määritetään kosteuspitoisuus, tehollinen lämpöarvo ja hiilipi-
toisuus.  

Mikäli menettelyt poikkeavat EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen Liitteen I luvun 
13.6 yleisperiaatteista esitä perustelut poikkeavalle näytteenottotaajuudelle. Erilliset 
perustelut edellytetään ainoastaan tilanteessa, jossa toiminnanharjoittajan tarkkailun 
lähtökohdaksi esittämä näytteenottotaajuus ei täytä EY:n tarkkailu- ja raportointioh-
jeen taulukko 5:n ohjeellisia vähimmäistaajuuksia tai kyseiselle polttoaineelle tai ma-
teriaalille ei ole esitetty tietoja taulukossa 5.  Tällöin tulee esittää perustelut toimin-
nanharjoittajan hakemalle menettelylle. Toiminnanharjoittajan on osoitettava näyt-
teenoton edustavuus suhteessa tarkasteltavan lähdevirran tarkkailtavaan ominaisuu-
teen nähden.  

Esitä tiedot lähdevirran ominaisuuksista tarkasteltavan suureen (esim. kosteuspitoi-
suus, hiilipitoisuus tms.) vaihtelun / tasalaatuisuuden suhteen. 

EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen luvun 13.6 kolmannen kappaleen 
epävarmuussääntöä ei Suomessa sovelleta, vaan EMV tarkastelee näyt-
teenottoa suhteessa EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen luvun 13.6 Tau-
lukko 5:n ohjeellisiin vähimmäistaajuuksiin.  
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Päästökertoimen määrittämiseen liittyvän näytteenottomenettelyn laadunvalvonta 

Täydennä tekstikenttään/liitteeseen kuvaus tämän lähdevirran päästökertoimen määrit-
tämiseen liittyvän näytteenottomenettelyn laadunvarmistustoimenpiteistä: mm. miten 
näytteenoton ja näytteen valmistamisen laatua valvotaan laitoksella. Onko näytteenot-
to jonkin toiminta/laatu/ympäristö tms. –järjestelmien valvonnan ja niiden puitteissa 
tehtävien auditointien piirissä.  
 

Päästökertoimen määrittävän laboratorion akkreditointi 

1. Päästöjen tarkkailussa käytettävä päästökerroin määritetään EN 17025:2005 mukai-
sesti tehollisen lämpöarvon määrittämisessä tarvittaviin menettelyihin akkreditoidun 
laboratorion toimesta. 

2. Päästökerroin määritetään laboratoriossa menettelyin, jotka eivät ole (kaikilta osin) 
akkreditoinnin piirissä, mutta jotka täyttävät KTM:n tarkkailuasetuksen 14§ sekä 
EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen liitteen I luvun 13.5 vaatimukset.  

3. Muu menettely 

Päästökertoimen määrittämisen menettelytavan kuvaus 

Esitä yleistason kuvaus asiasta, joka kertoo mihin lähestymistapoihin lähdevirran 
päästökertoimen määritys perustuu (esim. kuiva-aineen hiilipitoisuusanalyysiin, miten 
kosteustieto otetaan huomioon, vastaako päästökerroin samasta näytteestä määritettyä 
saapumistilaisen polttoaineen tehollista lämpöarvoa jne.)?  

Luettele päästökertoimen määrittämiseksi laboratorioissa tehtävät analyysit, jotka liit-
tyvät mm. aineiden hiilipitoisuuteen, kosteuspitoisuuteen tai sekapolttoaineiden pääs-
tökertoimen tapauksessa biologisen ja fossiilisen hiilen määrällisten suhteiden määrit-
tämiseen tai muuhun asiaan liittyvään.  

Kuvauksesta tulee käydä ilmi  
1) Käytettävän julkisen CEN, ISO tai kansallisen standardin nimi ja muut viitetiedot 
tai standardiluonnosten, teknisten spesifikaatioiden tai noudatettavan ohjeen yksilöi-
misessä tarvittavat tiedot.  
2) Tiedot käytettävän laboratorion akkreditoinnista kyseiseen menetelmään (mainitse, 
onko ao. analyysissä käytettävä laboratorio on akkreditoitu ISO 17025:2005 mukai-
sesti. Jos laboratoriota ei ole akkreditoitu, osoita KTM:n tarkkailuasetuksen vaatimus-
ten sekä soveltuvin osin EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen luvun 13.5 vaatimusten 
täyttyminen hyödynnettävän laboratorioanalyysin osalta..  

Polttoaineisiin tai materiaaleihin, jotka sisältävät sekä fossiilista että bioperäistä hiiltä, 
sovelletaan painotettua päästökerrointa, joka perustuu fossiilisen (tai turpeen) hiilen 
osuuteen polttoaineen koko hiilisisällöstä.  

Mikäli B ja C päästöluokan laitoksen merkittävässä määrittämistaso 3 tasolla tarkkail-
tavassa lähdevirrassa sekapolttoaineen sekä fossiilisen, että bioperäisen hiilen osuudet 
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ylittävät 3%, tulee päästökerroin esittää sekapolttoaineen fossiilisen hiilen osuus huo-
mioiden.  

Jos biomassaosuuden määrittäminen polttoaineseoksesta ei ole teknisesti mahdollista 
tai siitä aiheutuisi kohtuuttoman suuret kustannukset, toiminnanharjoittajan on joko 
oletettava, että biomassaosuus on 0 prosenttia (eli kaikki kyseisen polttoaineen sisäl-
tämä hiili on fossiilista alkuperää) tai ehdotettava jotain muuta arviointimenetelmää . 

Laboratoriotuloksista on laskettava päästölaskennassa tarvittavat lämpöarvoja vastaa-
vat päästökertoimet. Näytteiden tiedot ja laskelmat tulee dokumentoida siten, että ne 
voidaan esittää todentajan tarkastettavaksi.  

Luettelo päästökertoimen määrittämismenetelmässä hyödynnettävistä mittauksista 

Jos päästökertoimen määrittämisessä käytetään mittalaitteita, jotka eivät ole EN 17025 
mukaisesti akkreditoidun laboratoriotoiminnan piirissä (esimerkiksi kosteusmittauk-
set, kaasuanalysaattorit tms.), tulee toiminnanharjoittajan laatia luettelo, joka sisältää: 
 
1) mittalaitteen tunnistekoodin,  
2) tyypin, suureen, mittaustarkkuuden,  
3) edellisen kalibrointipäivämäärän, seuraavan kalibrointipäivämäärän takarajan.  

Huom: Koska päästökerroin määritetään lopulta energiaa kohden, osa 
käytettävistä mittauksista on/voi olla samoja sekä kosteuspitoisuusmääri-
tykselle, lämpöarvolle, päästökertoimelle ja jopa hapettumiskertoimelle. 
Tällaisissa tapauksissa toiminnanharjoittaja voi liittää liitetiedostoksi 
kaikkien kyseisten mittausten tiedot.   

Akkreditoimattoman laboratorion pätevyyden ja toiminnan laadun osoittavat tiedot 

Jos päästökertoimen määrittämisessä käytettävä laboratorio ei ole hyödynnettävien 
menettelyiden osalta akkreditoitu EN 17025 mukaisesti, edellytetään, että toiminnan-
harjoittaja ilmoittaa EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen liitteen I luvun 13.5 mukaiset 
tiedot: 
 
1) käytettävän laboratorion nimi ja sijaintipaikka,  
2) tiedot laboratorion laadunvarmistuksesta, tiedot laboratorion validoinnista ja vertai-
luista  
3) tiedot teknisestä pätevyydestä kaikkien päästökertoimen määrittämisessä hyödyn-
nettävien menettelyiden suhteen. 

Tiedoilla laboratorion laadunvarmistukseen liittyen tarkoitetaan sitä, kuuluvatko ak-
kreditoimattoman laboratorion toimet sertifioidun laadunvarmistus-, ympäristö- tai 
muun johtamisjärjestelmän piiriin.Yksilöi järjestelmä (esim. ISO 9001:2000, Muu ser-
tifioitu järjestelmä (mainitse mikä), Ei kuulu sertifioidun järjestelmän piiriin, mutta 
täyttää EN 17025 laatuvaatimukset (osoitus tästä).  
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Tarkkailusuunnitelmaan tulee liittää tiedot laboratorion teknisestä pätevyydestä pääs-
tökertoimen määrittämisessä hyödynnettävien edellä lueteltujen analyysi-
en/menettelyiden suhteen. 

Tarkkailusuunnitelmaan tulee liittää akkreditoidun laboratorion antama validointito-
distus käytettäväksi suunnitellun laboratorion ao. menettelyistä (EY:n tarkkailu- ja ra-
portointiohjeen Liitteen I 13.5.2 kohta a), josta ilmenee akkreditoidun laboratorion 
akkreditointitunnus ja sen tekemän validoinnin tulokset. Validointi on  toteutettava 
vuonna 2007 EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen 13.5.2 kohdan a vaatimuksia vas-
taavasti. 

Toiminnanharjoittajan laboratorion on osallistuttava EY:n tarkkailu- ja raportointioh-
jeen liitteen 1 luvun 13.5.2 kohdan b) mukaisiin vertailuihin ja esitettävä pöytäkirja 
viimeksi tehdyistä vuotuisista sisäisistä vertailuista ja niiden tulokset sekä suunnitelma 
näiden tekemiseksi vuosittain. 

 

Tarvittaessa tiedot kaasujen lämpöarvomäärityksessä käytettävän on-line kaasuanalysaattorin tai 
kaasukromatografin validoinnista sekä kalibrointikaasujen toimittajan akkreditointitunnus 

Jos päästökertoimen määrittämisessä akkreditoimattomassa laboratoriossa käytetään 
mittalaitteita, kuten on-line kaasuanalysaattoria tai kaasukromatografia, tulee toimin-
nanharjoittajan esittää tarkkailusuunnitelmassaan edellä vaadittujen asioiden lisäksi 
akkreditoidun laboratorion toimesta tehdyn EN 10723:1995 mukaisen validoinnin do-
kumentit sekä kalibrointikaasujen toimittajan akkreditointitunnus. 

Oma menetelmä päästöker toimen määr ittämismenettelynä 

Erittäin vähämerkityksisille lähdevirroille (ml. hiilidioksidineutraalit polttoaineet) riit-
tää ”oman menetelmän kuvaus”  ilman perusteluita ja asiaan liittyvää epävarmuusana-
lyysiä.   

Jos sovelletaan EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeesta poikkeavaa menettelyä, on vi-
ranomaiselle esitettävä seuraavat asiat.  

Perustelut oman menetelmän käytölle 

Vaaditaan perustelu suhteessa EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen oletusarvoisesti 
edellyttämään menetelmään.  

Oman menetelmän käyttö tulee perustella KTM:n Tarkkailuasetuksen ja EY:n tarkkai-
lu- ja raportointiohjeen hyväksymillä tavoilla. Perusteluista tulee käydä ilmi mihin 
määrittämistasoon omaa menetelmää voidaan verrata.  

B ja C päästöluokan laitoksilla oman menetelmän tulee olla tarkempi kuin määrittä-
mistaso 3, jos kyseesssä merkittävä lähdevirta tai tarkempi kuin määrittämistaso 2a, 
jos kyseessä vähämerkityksinen tai erittäin vähämerkityksinen lähdevirta.  
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Oman menetelmän käyttö voi myös olla perusteltua, jos Tilastokeskuk-
sen polttoaineluokituksessa ei ole lähdevirtaan sopivaa luokkaa tai ker-
rointa tai lähdevirran koostumus/tarkasteltava ominaisuus voi vaihdella 
jakson aikana oleellisesti, jolloin kiinteän kertoimien käyttö ei ole perus-
teltua vaan sovelletaan sellaista toimintokohtaista lähestymistapaa, joka 
ei kuitenkaan täytä määrittämistaso 3:n vaatimuksia. Esitä tällaisessa ta-
pauksessa tarkasteltavan ominaisuuden vaihtelua kuvaavat tiedot 

Menetelmän yksityiskohtainen kuvaus 

Menettelykuvauksen tulee sisältää päästökertoimen määrittämistason 3 osalta kysyttä-
vät tiedot soveltuvin osin, kuten tiedot käytettävän laboratorion akkreditoinnis-
ta/laadunvarmistuksesta tai käytettävän laitteen validointia/kalibrointia ja vertailumit-
tauksia koskevat tiedot.  

Kuvauksen tulee sisältää tiedot päästökertoimen määrittämiseen liittyvästä näytteenot-
totaajuudesta.  Toiminnanharjoittajan on osoitettava näytteenoton edustavuus suhtees-
sa tarkasteltavan lähdevirran tarkkailtavaan ominaisuuteen nähden. Esitä tiedot lähde-
virran ominaisuuksista tarkasteltavan suureen (esim. hiilipitoisuus, bio-osuus tms.) 
vaihtelun / tasalaatuisuuden suhteen.  

Kuvauksen tulee sisältää tiedot päästökertoimen määrittämiseen liittyvän menettelyn 
laadunvalvonnasta.   

Jos päästökertoimen arvon määrittämisessä käytetään mittalaitteita, jotka eivät ole EN 
17025 mukaisesti akkreditoidun laboratoriotoiminnan piirissä, tulee toiminnanharjoit-
tajan laatia näistä luettelo tarkkailusuunnitelman osaksi. Luettelon tulee sisältää: mit-
talaitteen tunnistekoodit, tyyppi-tiedot, suure, valmistajan ilmoittama epävarmuusväli, 
sekä kalibrointisuunnitelma, josta käy ilmi viimeisin kalibrointiajankohta, suunnitellut 
kalibrointivälit päästökauppakaudella 2008-2012. 

 

Menetelmän epävarmuusanalyysi ja vertailu EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen edellyttämään 
tarkkuuteen 

Toiminnanharjoittajan tulee osoittaa,,että oma menetelmä vastaa tarkkuudeltaan EY:n 
tarkkailu- ja raportointiohjeen vaatimusta. Referenssitarkkuus on B ja C päästöluokan 
laitoksilla päästökertoimen tapauksessa hiilipitoisuuden standardinmukaisen määritys-
tarkkuuden (ja näytteenottovirheen) määräämä tarkkuus. A päästöluokan laitoksilla 
vertailu tulee tehdä tarkasteltavan polttoaineen osalta suhteessa Tilastokeskuksen polt-
toaineluokituksen päästökertoimiin.  

Esitä tässä menetelmän epävarmuusanalyysi tämän lähdevirran päästökertoimen mää-
rittämisen osalta sekä esitä tuloksen vertailu EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen tältä 
lähdevirralta normaalitilanteessa edellyttämään tarkkuuteen (ottaen huomioon päästö-
kertoimen määrityksen standardien sallima epävarmuus sekä tarvittaessa näytteenoton 
epävarmuus). 
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Päästökerroinvaatimuksia koskevien kevennysten perusteleminen 

Jos toiminnanharjoittaja hakee kevennystä edellytettyihin määrittämistasoihin, asia on 
perusteltava kyseisen lähdevirran osalta EMV:lle (esimerkiksi siirros määrittämistaso 
3 -> määrittämistaso 2a). 

Katso luku ”kevennysten perusteleminen”  ja KTM:n tarkkailuasetuksen 2. luku. Pe-
rustelukysymykset esitetään, jos toiminnanharjoittaja valitsee lähdevirralle määrittä-
mistason ryhmästä MUU. 

1.5.4 Poltto: hapettumisker toimet 

Tarkkailuasetuksen 18§ mukaisesti: 

” Hapettumiskerrointa on käytettävä, jos päästökertoimessa tai jossakin 
muussa päästöjen määrittämiseen käytettävässä tiedossa ei oteta huomi-
oon hapettumattoman polttoaineen osuutta. 

Kansallisina hapetuskertoimina käytetään kiinteille polttoaineille lukua 
0,990 ja muille polttoaineille lukua 0,995. 

Mikäli laitoksen toimintotieto tai päästö-kerroin on määritelty tavalla, 
joka ottaa huomioon palamattoman polttoaineen osuuden, hapettumis-
kertoimena käytetään lukua 1,00. 

Kemiallisten prosessien muuntokertoimena käytetään lukua 1,00. 

Päästökauppaviranomainen voi toiminnanharjoittajan esityksestä hy-
väksyä myös muunlaisen hapettumis- tai muuntokertoimen käytön edel-
lyttäen, että se kuvaa tarkemmin hapettumis- tai muuntoprosessin tulosta 
ja on määritetty EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen edellyttämällä ta-
valla.  

Myös määrittämistason 1 käyttäminen on sallittua, mikä johtaa tasoa 2 suurempiin 
päästöihin. Myös määrittämistaso 3 ja ”oma menetelmä” ovat käytettävissä, mutta va-
linnan seurauksena kysytään lähinnä suurilta laitoksilta edellytettävät tiedot tarkkailu-
suunnitelman osaksi. 

Hapettumisker toimia koskevat yleiset linjaukset 

-Oletusarvoisesti käytetään määrittämistasoa 2, aina kun muihin päästölaskennan ker-
toimiin ei ole sisällytetty hapettumattoman hiilen osuutta (jolloin olisi käytettävä mää-
rittämistasoa 1).  

-EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen vaatimus käyttää korkeinta määrittämistasoa ei 
ole voimassa hapettumiskertoimen yhteydessä:  

-Määrittämistaso 1 sallitaan vain, jos hapettumattoman hiilen osuus on otettu huomi-
oon muualla (toiminnanharjoittajan annettava asiasta selvitys kyseeseen tulevan muun 
lähdevirran kohdalla).  
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-Määrittämistaso 3:n käyttö hapettumiskertoimelle sallitaan, mutta sekä mittavälineil-
tä, näytteenotolta että laboratorioanalyysiltä edellytetään mitä, EY:n tarkkailu- ja ra-
portointiohje ja KTM:n Tarkkailuasetus asiasta vaativat.   

-Vaatimukset koskevat EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen mukaisesti hapettumisker-
toimen määrittämisen menettelytapaa, mittausten taajuutta ja näytteenottomenettelyitä 
sekä laboratoriotoimintaa. 

-Toiminnanharjoittaja voi ottaa huomioon ja kuvata yhden lähdevirran yhteydessä ky-
seistä polttoprosessia/koko laitosta koskevan hapettumattoman hiilen määrän ja mää-
rittämismenetelmän, jolloin tietoja ei tarvitse rinnakkaispolttotilanteessa syöttää erik-
seen kaikille eri lähdevirroille.  

-Jos hapettumaton hiili otetaan huomioon kokonaan yhden lähdevirran tiedoissa hyö-
dyntäen hapettumiskertoimen määrittämistasoa 3, voidaan tällöin laitoksen muille 
lähdevirroille käyttää hapettumiskertoimen määrittämistasoa 1.  

-Toiminnanharjoittaja voi käyttää ”omaa menetelmää” ainoastaan, jos se johtaa tar-
kempaan lopputulokseen kuin määrittämistaso 2:n käyttö. Tällöin edellytetään perus-
telut. 

-Menetelmän tulee täyttää EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen liitteessä I olevan 13 
jakson säännökset ottaen huomioon KTM:n Tarkkailuasetus 2. ja 3. luvun vaatimuk-
set, sekä määrittämistasoa 3 vastaavat mittalaitteita, näytteenottoa ja laboratoriotoi-
mintaa koskevat vaatimukset. 

 

Hapettumisker toimen määr ittämistasoon 2 liittyvät kysymykset ja ohjeet 

Hapettumiskertoimen määrittämistasolla 2 viitataan kansallisina kertoimina käytettä-
viin hapettumiskertoimiin, jotka on mainittu KTM:n tarkkailuasetuksen 18§:ssä. 

Jos hapettumattoman hiilen osuutta ei ole otettu huomioon muualla, on määrittämista-
son 2 käyttö sallittu. Mikäli jossakin muussa tähän tai muuhun saman polttoprosessin 
lähdevirtaan liittyvässä tiedossa (määrätieto, lämpöarvo, päästökerrointieto tai toimin-
totieto eli määrätiedon ja lämpöarvon tulo) otetaan huomioon tähän lähdevirtaan liit-
tyvän hapettumattoman hiilen määrä, ei voida käyttää määrittämistasoa 2. Tällöin on 
valittava hapettumiskertoimen määrittämistasoksi 1 tai 3. 

Hapettumisker toimen määr ittämistasoon 1 liittyvät kysymykset ja ohjeet 

Missä muussa tähän tai muuhun polttoprosessin lähdevirtaan liittyvässä kertoimessa/tiedossa 
otetaan huomioon hapettumattoman hiilen määrä 

 
 1=Saman lähdevirran toimintotiedossa (perustelut) 

 2=Saman lähdevirran määrämittauksen liittyvässä tiedossa (perustelut) 
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 3=Saman lähdevirran lämpöarvoa kuvaavassa tiedossa (perustelut) 

 4=Saman lähdevirran päästökerrointa kuvaavassa tiedossa (perustelut) 

5=Jonkin muun samaan polttoprosessiin liittyvän lähdevirran tiedoissa 
(perustelut) 

 6=Muu (perustelut) 

Hapettumiskertoimen määrittämistaso 1 vastaa kerrointa 1,0. Tämän käyttö sallitaan 
vain, jos hapettumattoman hiilen määrä on otettu huomioon muualla.  

Toiminnanharjoittajan on yksilöitävä missä lähdevirran tiedossa tai saman polttopro-
sessin muuhun lähdevirtaan tai -virtoihin liittyvissä tiedoissa hapettumattoman hiilen 
osuus otetaan huomioon.  

Menettelytapa, jolla asia otetaan muussa lähdevirrassa huomioon, on dokumentoitava 
ko. lähdevirran määrittämistasojen valinnan yhteydessä.   

Hapettumisker toimen määr ittämistasoon 3 liittyvät kysymykset ja ohjeet 

Hapettumiskertoimen määrittämistason 3 mukaisessa menetelmässä hyödynnetään 
lämpöarvojen ja päästökertoimien vastaavan määrittämistason mukaisia kysymys ja 
vaatimusmäärittelyitä sekä ohjeistusta soveltuvin osin.  

Polttoprosessikohtaisen menettelytavan kuvaus menetelmän viranomaistarkastuksia/validointia 
varten 

Esitä mihin lähestymistapoihin kattilan hapettumiskertoimen määritys perustuu (esim. 
tuhkien hiilipitoisuusanalyysiin, ml. näytteenottoperiaatteet jne.) ja miten hapettuma-
ton osuus jaetaan eri lähdevirroille. 

Tarvittaessa mainitse, minkä lähdevirran kuvauksen yhteydessä kyseistä polttoproses-
sia/laitosta koskeva hapettumattoman hiilen määrittämismenetelmä on esitetty, jolloin 
tietoja ei tarvitse rinnakkaispolttotilanteessa syöttää erikseen kaikille eri lähdevirroille. 
Jos hapettumaton hiili otetaan huomioon kokonaan yhden lähdevirran tiedoissa, voi-
daan tällöin muille lähdevirroille käyttää hapettumiskertoimen määrittämistasoa 1. 

Luettelo menetelmässä hyödynnettävistä mittauksista  

Jos hapettumiskertoimen määrittämisessä käytetään mittalaitteita, jotka eivät ole EN 
17025 mukaisesti akkreditoidun laboratoriotoiminnan piirissä (esimerkiksi hiilipitoi-
suuden määrityksessä tms.), tulee toiminnanharjoittajan laatia mittalaitteista luettelo, 
joka sisältää: mittalaitteen tunnistekoodin, tyypin, suureen, mittaustarkkuuden, edelli-
sen kalibrointipäivämäärän, seuraavan kalibrointipäivämäärän takarajan.  

Luettelo laboratorioissa tehtävistä (aineiden koostumus) analyyseistä 

Luettele hapettumiskertoimen määrittämiseksi laboratorioissa tehtävät analyysit, jotka 
liittyvät mm. aineiden hiilipitoisuuteen, tai sekapolttoaineiden hapettumistoimen tapa-
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uksessa biologisen ja fossiilisen hiilen määrällisten suhteiden määrittämiseen tai muu-
hun asiaan liittyvään.  

Esitä minkä standardin tai muussa yhteydessä julkaistun menetelmän mukaisesti ko. 
analyysi toteutetaan. 

Kuvauksesta tulee käydä ilmi  

1) käytettävän julkisen CEN, ISO tai kansallisen standardin nimi ja muut viitetiedot 
tai standardiluonnosten, teknisten spesifikaatioiden tai noudatettavan ohjeen yksilöi-
misessä tarvittavat tiedot. Lisäksi kuvauksesta tulee selvitä  
2) tiedot käytettävän laboratorion akkreditoinnista kyseiseen menetelmään (maininta: 
ao. analyysissä käytettävä laboratorio on akkreditoitu ISO 17025:2005 mukaisesti tai 
ko. laboratoriota ei ole akkreditoitu, jolloin toiminnanharjoittajan on osoitettava 
KTM:n tarkkailuasetuksen vaatimusten sekä soveltuvin osin EY:n tarkkailu- ja rapor-
tointiohjeeen luvun 13.5 vaatimusten täyttyminen hyödynnettävän laboratorioanalyy-
sin osalta erillisiin kysymyksiin annetuilla vastauksilla tai erillisellä selvityksellä.)  

Tarvittaessa mainitse, minkä lähdevirran kuvauksen yhteydessä kyseistä polttoproses-
sia/laitosta koskeva hapettumattoman hiilen määrittämismenetelmä on esitetty, jolloin 
tietoja ei tarvitse rinnakkaispolttotilanteessa syöttää erikseen kaikille eri lähdevirroille. 
Jos hapettumaton hiili otetaan huomioon kokonaan yhden lähdevirran tiedoissa, voi-
daan tällöin muille lähdevirroille käyttää hapettumiskertoimen määrittämistasoa 1.  

Laboratoriotuloksista on laskettava päästölaskennassa tarvittavat hapettumiskertoimet. 
Näytteiden tiedot ja laskelmat tulee dokumentoida siten, että ne voidaan esittää toden-
tajan tarkastettavaksi. 

Kuvaus edellä mainittujen mittausten taajuuksista sekä tutkittavien aineiden näytteenottotaa-
juuksista ja näytteenottomenettelyistä 

Esitä kuvaus edellä mainittujen mittausten taajuuksista sekä tutkittavien aineiden näyt-
teenottotaajuuksista ja näytteenottomenettelyistä ml. laadunvarmistustoimenpiteet. 

Kuvaa tämän päästölähteen (kattila) hapettumiskertoimen määrittämiseen liittyvistä 
näytteenottomenettelyistä ja mainitse näytteenottotaajuus (tai asiaan liittyvien mittaus-
ten taajuus) suhteessa aikaan tai ainevirran määriin. 

Kuvauksen tulee sisältää näytteenoton yleiskuvaus ja viittaus siihen standardiin (ni-
mi+numero) tai muuhun dokumentoituun ohjeeseen, jonka mukaisesti näytteenotto ai-
nevirrasta toteutetaan.  

Näytteenoton menettelyiden kuvauksesta tulee käydä ilmi näytteenottopaikka ja –tapa 
sekä  miten mahdollinen kokoomanäyte valmistetaan (jos ei standardin mukainen). 

Mikäli menettelyt poikkeavat EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen liitteen I  luvun 
13.6 yleisperiaatteista esitä perustelut poikkeavalle näytteenottotaajuudelle. Erilliset 
perustelut edellytetään tilanteessa, jossa toiminnanharjoittajan tarkkailun lähtökohdak-
si esittämä näytteenottotaajuus ei täytä EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen taulukko 
5:n ohjeellisia vähimmäistaajuuksia tai kyseiselle polttoaineelle tai materiaalille ei ole 
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esitetty tietoja taulukossa 5.  Tällöin tulee esittää perustelut toiminnanharjoittajan ha-
kemalle menettelylle. Toiminnanharjoittajan on osoitettava näytteenoton edustavuus 
suhteessa tarkasteltavan lähdevirran tarkkailtavaan ominaisuuteen nähden.  

Esitä tiedot lähdevirran ominaisuuksista tarkasteltavan suureen (hiilipitoisuus) vaihte-
lun / tasalaatuisuuden suhteen. 

Kuvaa tämän päästölähteen hapettumiskertoimen määrittämiseen liittyvän näytteenot-
tomenettelyn laadunvarmistustoimenpiteistä: mm. mitkä toimenpiteet suorittamalla 
näytteenoton ja näytteen valmistamisen laatua valvotaan laitoksella. Onko näytteenot-
to jonkin toiminta/laatu/ympäristö tms. –järjestelmien valvonnan ja niiden puitteissa 
tehtävien auditointien piirissä? 
 

Oma menetelmä hapettumisker toimen määr ittämismenettelynä 

Kaikkien edellä hapettumiskertoimen määrittämistasolla 3 edellytettyjen kysymysten 
lisäksi edellytetään seuraavien asioiden selvittämistä: 

Perustelu siitä, miksi menettely johtaa määrittämistason 2 mukaisesti määritettyä hapettumisker-
rointa tarkempaan lopputulokseen? 

Vaaditaan perustelu suhteessa KTM:n tarkkailuasetuksen oletusarvoisesti edellyttä-
mään menetelmään (Määrittämistaso 2).  

Oma menetelmä, joka ei vastaa EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeessa esitettyjen mää-
rittämis-tasojen menetelmiä ottaen huomioon KTM:n tarkkailuasetuksen 18§, tulee 
perustella KTM:n Tarkkailuasetuksen ja EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen mukai-
silla tavoilla.  

Toiminnanharjoittajan tulee ilmaista mihin määrittämistasoon omaa menetelmää voi-
daan verrata. ”Oman menetelmän” tulee olla tarkempi kuin määrittämistaso 2 mukai-
nen menettely. 

Hapettumiskertoimen määrittämismenetelmän epävarmuus 

Tällä tarkoitetaan 95% luottamusväliä tai suurinta ao. standardien sallimaa virhettä, 
jos sellainen on niiden perusteella määritettävissä, jota tarkemmin laitos sitoutuu lu-
pakaudella tuottamaan polttoprosessin hapettumattoman hiilen osuutta kuvaavan tie-
don. 

Epävarmuudella tarkoitetaan EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen liitteen 1 määritel-
mien mukaisesti tietoa, joka liittyy suureen mittaamiseen tai muuhun määrittämiseen 
ja kuvaa tuloksena saadun arvion oikeellisuutta (mahdollista poikkeamaa todellisesta 
arvosta); epävarmuutta kuvataan prosentuaalisesti keskiarvon ympärillä ilmoitettuna 
luottamusvälinä, joka kattaa 95 prosenttia havainnoista; epävarmuustarkastelussa ote-
taan huomioon sekä systemaattiset että satunnaiset vaihtelut ja mahdollinen havainto-
jakauman epäsymmetrisyys. Lisäksi tulee ottaa huomioon mitä EY:n tarkkailu- ja ra-
portointiohjeen luvussa 7 esitetään ja KTM:n Tarkkailuasetuksen 15§ sisältö mittalait-
teiden epävarmuudesta. 
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Esimerkkilaskelma vuoden 2007 jonkin täsmennetyn aikaperiodin hapettumattoman hiilen 
osuudesta ja määrityksen epävarmuudesta 

Sisällettävä tiedot tarkkailun ajankohdasta (aikaväli), hapettumattoman hiilen osuutta 
kuvaava kerroin (laskelman tulos) sekä sen epävarmuustarkastelu (laskelman epävar-
muustarkastelun tulos edelliseen kysymykseen verrattavalla tavalla %-yksikköinä). 

Esitä tässä menetelmän epävarmuusanalyysi tämän päästölähteen hapettumiskertoi-
men määrittämisen osalta sekä esitä tuloksen vertailu referenssikertoimiin (määrittä-
mistaso 2) ottaen huomioon määrittämistaso 3 mukaisen määrityksen standardien sal-
lima epävarmuus sekä tarvittaessa näytteenoton epävarmuus. 

1.5.5 Poltto: energiatasemenetelmä toimintotiedon määr ittämisessä 

Energiatasemenetelmää koskevat yleiset linjaukset 

-KTM:n Tarkkailuasetus sallii energiataseen käytön asetuksen 11§:ssä ja 12§:ssä  
mainituin ehdoin. 

-Energiatasetta koskevassa raportoinnissa toimintotieto kysytään suoraan TJ-
muodossa, eikä sitä ole tarvetta laskea päästölaskennan vuoksi syötetyiksi polttoaine-
tonneiksi ja erillisiksi tehollisiksi lämpöarvokertoimiksi. Energiataselaskennan tulok-
sena saatavan energiamäärän (TJ/a) tulee kuitenkin vastata EY:n tarkkailuohjeen nor-
maalilaskennalla saatavaa energiamäärää (tehollinen lämpöarvo saapumistilassa *  
saapumistilaisen polttoaineen massa).   

-Vastaavasti laskennassa käytettävän päästökertoimen arvon tulee vastata sitä ener-
giamäärää, joka energiataseen rajauksella ja laskennalla määritetään. Myös hapettu-
miskertoimen on vastattava vastaavalla tavalla sovelluttua laskentaa ja taserajausta. 
Hyödyksi saatu energia on peräisin hapettuneesta polttoaineesta. Jos voidaan katsoa, 
että hapettumattoman hiilen määrä on otettu huomioon toimintotietoa energiataseella 
määritettäessä, päästölaskennassa tulee käyttää hapettumiskerrointa 1 (määrittämistaso 
1). 

-Laskennan taserajauksen ja huomioon otettujen ja huomiotta jätettyjen häviöiden tar-
kastelun tulee olla johdonmukainen lähdevirran vuotuisen energiamäärän laskennan 
sekä käytettävän päästökerrointiedon ja hapettumiskertoimen kanssa.  

-KTM:n tarkkailuasetuksen 15§:n tulkitaan koskevan myös energiataselaskennassa 
hyödynnettäviä mittauksia, jonka vuoksi 15§:n mainitsemat asiat tulee ilmoittaa tark-
kailusuunnitelmissa. 

-Energiatasetta käytettäessä päästölähde tulee määritellä yhdeksi kattilaksi (päästöläh-
de ei voi olla määriteltynä kattilaryhmäksi ilman erityistä teknistä syytä).  

-Toiminnanharjoittajan tulee osoittaa energiataselaskelman tarkkuus suhteessa EY:n 
tarkkailuohjeen ko. laitokselta muutoin edellyttämän toimintotiedon tarkkuuteen.  

-Tarkkailuasetuksen edellyttämä määrittämismenetelmän tarkkuuden vertailu voidaan 
toteuttaa toimintotiedon tasolla (määrätiedon ja lämpöarvon tuloa vastaten). Energia-
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taseen tarkkuutta ei siis ole välttämätöntä verrata suoraan EY:n tarkkailuohjeen polt-
toaineen massavirroilta edellytettävien määrittämistasojen epävarmuuksiin (sekin on 
kuitenkin sallittua vertailun yksinkertaistamiseksi). Vertailussa voidaan ottaa määri-
tiedon määrittämistasoa vastaavan virheen lisäksi huomioon lämpöarvon määritys-
standardin sallima määritysvirhe (eri laboratorioille) ja tarvittaessa myös näytteenot-
tovirhe, sekä muut virhelähteet, jos ne voidaan määrittää ja osoittaa viranomaiselle).  

-Jos ei-hiilineutraalin polttoainevirran (muun kuin erittäin vähämerkityksellisen läh-
devirran) toimintotieto määritetään energiatasemenetelmällä, edellytetään KTM:n 
tarkkailuasetuksen kaikkien 11§ ja 12§ vaatimusten täyttämistä. 

-Erittäin vähämerkityksellisten lähdevirtojen tapauksessa energiatase voi tulla kysee-
seen myös omana menetelmänä, jolloin  laskenta voidaan hyväksyä toiminnanharjoit-
tajan esittämällä tavalla ilman erityisiä perusteluita. Tällöin kuitenkin vaaditaan mene-
telmän dokumentointi ja epävarmuusrajan ilmoittaminen. Vastaavasti tilanteessa, jos-
sa energiatasetta käytetään ainoastaan hiilidioksidineutraalien lähdevirtojen määrityk-
sessä, se voidaan katsoa ”omaksi menetelmäksi” , koska kyseinen lähdevirta voidaan 
luokitella nolla-päästökertoimen vuoksi erittäin vähämerkitykselliseksi.      

-Energiataseen avulla voidaan määrittää rinnakkaispolttotilanteessa yhden lähdevirran 
toimintotieto muiden lähdevirtojen päästölaskennan perustuessa EY:n tarkkailuohjeen 
mukaisiin menettelyihin.  

-Jos rinnakkaispoltossa fossiilinen lähdevirta määritetään energiataseen perusteella, 
tulee muiden lähdevirtojen tiedot määrittää EY:n tarkkailuohjeen mukaisilla menetel-
millä. Hiilineutraalien rinnakkaispolttoaineiden tietoja ei tässä tapauksessa sallita 
määritettäväksi nk. ”omalla menetelmällä” , vaan määrittämistasot on valittava laske-
malla lähdevirran CO2-päästö Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen nollasta poik-
keavalla puupolttoaineiden päästökertoimella (vuonna 2006: 109,6 tCO2/TJ) määrit-
tämistasojen valintaa varten. Jos hiilineutraaleiksi luokiteltujen aineiden energioita 
tarvitaan fossiilisen energian määrän määrittämiseen energiataseesta, tulisi ne määrit-
tää sillä tarkkuudella, mitä EY:n tarkkailuohje fossiilisilta lähdevirroilta vaatii. Tällöin 
käytetään vaatimusten perusteena luokan kiinteät polttoaineet tai muut kaasu- tai nes-
temäiset polttoaineet määrittämistasoja EY:n tarkkailuohjeen taulukosta 1 (eli ei kui-
tenkaan sovellettaisi ylimmän määrittämistasoyhdistelmän sääntöä B- ja C-laitoksilla.)  

-Päästökaupan asiointijärjestelmässä perustetaan tällöin (tietoteknisistä syistä) kaksi 
saman nimistä päästölähdettä: toisessa kuvataan vain sen lähdevirran laskenta, jossa 
hyödynnetään energiatasetta ja toisessa päästölähteessä EY:n tarkkailuohjeen normaa-
limenettelyin suoritettavien lähdevirtojen  laskenta.  

-Rinnakkaispolttotilanteessa energiataseella määritettävän lähdevirran toimintotiedon 
tarkkuus riippuu rinnakkaispolttoaineiden määritystarkkuuksista, joten toiminnanhar-
joittajien tulee määrittää ne mahdollisimman tarkasti. Toiminnanharjoittaja voi edel-
lämainittujen rajojen sisällä vaikuttaa siihen, käyttääkö sallitun epävarmuusmarginaa-
lin rinnakkaispolttoaineiden vai energiataseella määritettävän pääpolttoainevirran  
kohdalla.  
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-Toiminnanharjoittajien on varmistettava, että laskennan taserajaus (huomioon otetta-
vat häviöt) ja tuloksena saatuun energiamäärään sovellettava päästökerroin vastaavat 
toisiaan.  

-Energiatasemenetelmällä toimintotietoa määritettäessä B- ja C-luokan laitoksilla, 
joudutaan lähtökohtaisesti johtamaan päästökerroin määrittämistason 3 sääntöjen mu-
kaisesti (toimintokohtaisesti, näytteenottoon perustuvan hiilipitoisuusanalyysin pohjal-
ta). Tarvittavien näytteiden ja analyysien määrää ja niihin liittyvien vaatimusten ke-
vennyksiä on mahdollista tarkastella kohtuuttomien kustannusten näkökulmasta hyö-
dyntäen KTM:n tarkkailuasetuksen 2. luvun sääntöjä.   

-Myös energiatasejärjestelmän yhteydessä epävarmuudella tarkoitetaan lupahakemuk-
sen yhteydessä mittalaitteiden valmistajien ilmoittamia epävarmuusvälejä (KTM:n 
tarkkailuasetuksen 15§ mukaisesti). Mittauksilta vaaditaan myös EY:n tarkkailuohjeen  
10.3.2. mukaiset asiat. 

-Energiataseen yhteydessä toimintotiedoille ei kysytä määrämittauksen varastokorja-
ukseen nähden analogisia kysymyksiä. Jos voimalaitoksella on käytössään esimerkiksi 
lämpövarastoja, niiden tietojen oletetaan sisältyvän hyödyksisaadun energian tietoihin 
ja asiat kuvataan energiatasemenetelmän kuvauksen yhteydessä.  

-B ja C -päästöluokan laitosten toiminnanharjoittajien tulee perustella kohtuuttomien 
kustannusten avulla erikseen EMV:lle määrittämistaso 4:n määrätiedosta ja määrittä-
mistaso 3:n lämpöarvosta johdettua epävarmuutta suurempien epävarmuustasojen 
käyttö, koska EY:n tarkkailuohjeen vaatimus soveltaa korkeinta määrittämistasoa on 
voimassa näiden laitosten kohdalla.  

-Vähämerkityksellisten lähdevirtojen tapauksessa energiatasetta hyödynnettäessä lai-
toksessa on mahdollista pudota polttoainevirran määrittämistasosta 1 ja tilastokeskuk-
sen lämpöarvoista (taso 2a) johdetun epävarmuuden tasolle ja erittäin vähämerkityk-
sellisillä (koskien kaikkia hiilineutraaleiksi luokiteltuja polttoaineita) voidaan sallia 
oman energiamäärän määritysmenetelmän käyttö, joksi energiatase voidaan tällaisen 
lähdevirran kohdalla lukea. Menetelmä tulisi kuitenkin dokumentoida tarkkailusuunni-
telmaan ja tällöin edellytetään epävarmuusraja-arvon ilmoittamista, jotta todentaja voi 
kiistattomasti todeta suunnitelman ja käytännön yhtäpitävyyden.  

-KTM:n Tarkkailuasetuksen 19§ mukaisesti polttoaineet on luokiteltava Tilastokes-
kuksen polttoaineluokituksen mukaisesti, vaikka niiden ominaisuudet olisikin määri-
telty energiataseen avulla.    

-A päästöluokan luokan laitosten merkittäville lähdevirroille sallitaan vähintään EY:n 
tarkkailuohjeen taulukossa 1 mainittujen määrittämistatasojen käyttö kyseisen lähde-
virran osalta (määrätiedoille: kiinteät polttoaineet: määrittämistaso 1 eli +-7,5% ja 
muut määrittämistaso 2 eli +-5%). A-luokan laitosten vähämerkityksellisille lähdevir-
roille sallitaan myös määrittämistason 1 soveltamisen ilman erillisiä perusteluita (eli 
+-7,5%). Energiataseita käytettäessä näihin epävarmuustasoihin voidaan lisätä lämpö-
arvomäärityksen epävarmuudet tarkkuuden vertailua varten. Toiminnanharjoittajien 
tulee valita KTM:n tarkkailuasetuksen 3§:n kustannustehokkuusperiaatteen mukaisesti 
suurin saavutettavissa oleva määrämittauksen tarkkuutta vastaava määrittämistaso, 
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jotka ovat teknillisesti mahdollisia toteuttaa ja jotka eivät johda kohtuuttoman suuriin 
kustannuksiin. 

Kysymykset ja vaatimukset energiatasetta käytettäessä 

Energiatasetta koskeva ”kysymyspaketti”  on eriytetty ryhmälle 1) merkitykselliset ja 
vähämerkitykselliset lähdevirrat ja ryhmälle 2) erittäin vähämerkitykselliset lähdevir-
rat, joille ei edellytetä erityisiä perusteluita, eikä epävarmuustarkasteluja (vertailua 
EY:n tarkkailuohjeeseen) vaan sovelletaan kevennettyjä energiataseelta edellytettyjä  
kysymyksiä (KTM:n tarkkailuasetus, 12§).  

Päästölähteen toimintotiedoksi valitaan oma menetelmä (energiatase). 

Mainitse energiatasemenetelmää hyödyntävän polttoainevirran toimintotiedon määrittämisen 
epävarmuusraja (� X %)? 

Täydennä tähän se epävarmuustaso, jota tarkemmin toiminnanharjoittaja sitoutuu vuo-
sina 2008-2012 määrittämään tämän lähdevirran vuotuisen toimintotiedon (vuotuisen 
energiamäärän, määritettynä EY:n tarkkailuohjeen ko. laitokselta edellyttämään mää-
ritystapaan verrannollisella tavalla).  

Energiataselaskennan tuloksena saatava lähdevirran toimintotieto (energiamäärä) tul-
laan vuosittain raportoimaan lähdevirran yhteydessä yksiköissä TJ/vuosi. 

Jos lähdevirta ei ole erittäin vähämerkityksellinen, tässä mainittavan epävarmuustason 
tulee olla KTM:n tarkkailuasetuksen 8§-12§ mukaisesti enintään EY:n tarkkailuohjeen 
ko. laitoksen lähdevirran määrämittaukselta ja lämpöarvomääritykseltä yhteensä vaa-
timan yhdistetyn epävarmuuden suuruinen.  

Vaatimus EY:n tarkkailuohjeen mukaisesta tarkkuudesta ei koske erittäin vähämerki-
tyksellisiksi luokiteltavissa olevia lähdevirtoja. Erittäin vähämerkityksellisten ja hii-
lineutraalien polttoaineiden toimintotiedon määrittämiselle energiatasemenetelmällä 
toiminnanharjoittaja saa itse (vapaasti) valita epävarmuustason, jota tarkemmin se si-
toutuu toimintotiedon määrittämään. Valitse kuitenkin KTM:n tarkkailuasetuksen 
tarkkuusperiaatteen mukaisesti mahdollisimman tarkka menettely ja raportoi aina kun 
mahdollista samat tiedot eri viranomaisten suuntiin.  

B- ja C luokan laitoksille tulee vertailukohtana soveltaa korkeimpien määrittämis-
tasojen yhdistelmää (1,5% määrämittaus ja näytteenottopohjainen standardien mukai-
nen lämpöarvomääritys). A-laitoksille saa valita EY:n tarkkailuohjeen taulukossa 1 
mainitut tai tämän minimiarvon yläpuolella olevat määrittämistasot vertailukohdaksi. 
Vähämerkityksellisillä lähdevirroilla saa vertailukohdan valita vähintään alimpien 
määrittämistasojen yhdistelmän mukaisesta epävarmuudesta (vertailukohtana vähin-
tään 7,5% määrämittauksen ja  Tilastokeskuksen lämpöarvon epävarmuudesta johdet-
tu epävarmuus kyseisen lähdevirran toimintotiedon määritykselle).  

Määrämittauksen määrittämistasoja vastaavat epävarmuusvaatimukset on mainittu 
EY:n tarkkailuohjeen liitteessä 2 lukuarvoina ja näihin voidaan lisätä ko. polttoaineen 
lämpöarvon määritysstandardin sallima epävarmuus (esim. eri laboratorioissa tutkittu-
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jen näytteiden suurin sallittu ero). Mikäli toiminnanharjoittaja pystyy ilmaisemaan 
lämpöarvomääritykseen liittyvän standardien mukaisen ja EY:n tarkkailuohjeen taulu-
kon 5 mukaisen näytteenoton epävarmuuden ym. tekijöiden epävarmuuden tarkastel-
tavan polttoaineen kohdalla, voidaan ne ottaa huomioon KTM:n tarkkailuasetuksen 
11§ mukaista vertailukohtaa valittaessa.   

Epävarmuudella tarkoitetaan EY:n tarkkailuohjeen liitteen 1 määritelmien mukaisesti 
tietoa, joka liittyy suureen mittaamiseen tai muuhun määrittämiseen ja kuvaa tulokse-
na saadun arvion oikeellisuutta (mahdollista poikkeamaa todellisesta arvosta); epä-
varmuutta kuvataan prosentuaalisesti keskiarvon ympärillä ilmoitettuna luottamusvä-
linä, joka kattaa 95 prosenttia havainnoista; epävarmuustarkastelussa otetaan huomi-
oon sekä systemaattiset että satunnaiset vaihtelut ja mahdollinen havaintojakauman 
epäsymmetrisyys. Lisäksi tulee ottaa huomioon mitä EY:n tarkkailuohjeen luvussa 7 
esitetään ja KTM:n tarkkailuasetuksen 15§ sisältö mittalaitteiden epävarmuudesta.  

Tämän polttoainevirran toimintotiedon määrittämisessä käytettävän energiataseen mittaus- ja 
laskentajärjestelmän on laatinut? 

1=Toiminnanharjoittaja itse 

2=Ulkoinen mittalaitevalmistaja ja/tai automaatiojärjestelmän toimittaja  

3=Muu taho, mikä? 

Mainitse ao. yhtiö tai taho tekstikentässä. Tietoa saatetaan tarvita mahdollisten yksi-
tyiskohtaisten energiataseen laskentajärjestelmää koskevien kysymysten selvittämi-
sessä ja tilastoinnissa. Toimintotiedolla tarkoitetaan kattilaan syötettyä ko. polttoaine-
luokan energiamäärää (TJ/a) ja sillä korvataan laskennassa määrätiedon ja sitä vastaa-
van lämpöarvon tulo. 

Jos asiaan liittyy monta erilaista tahoa valitse kohta muu ja täydennä lyhyt selvitys 
asiasta tekstikenttään. Valitse vain yksi kohta.  

Energiataselaskennassa hyödynnettävän automaatiojärjestelmän tiedonhallintamenettelyn kuva-
us? 

KTM:n tarkkailuasetuksen (11§) mukaisesti laitoksella edellytetään olevan automaa-
tiojärjestelmä energiataseen laskennassa tarvittavien mittaustietojen kokoamista ja do-
kumentoimista varten. 

Liitä lupahakemukseen tähän lähdevirtaan liittyvän energiataselaskennan ja mittausten 
tiedonhallintamenettelyn kuvaus tai viittaus muuhun dokumenttiin, josta ajantasaisesti 
selviää, miten automaatiojärjestelmä kerää mittaustiedot ja miten ne dokumentoidaan 
KTM:n tarkkailuasetuksen 11§ ja 20§ vaatimusten mukaisesti. Täydennä kuvaus tän-
ne, mikäli sitä ei ole täydennetty aiemmin koko laitosta koskien päästöluvan yleisille 
tietokorteille. Mainitse, miten tiedonhallintamenettelyn kuvausta ylläpidetään (tieto 
tarvitaan mm. todentajaa varten).  

Tiedot toimintotiedon määrittämismenetelmässä käytettävistä laitoksella sijaitsevista ja energia-
taselaskennassa hyödynnettävistä mittalaitteista?  
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Toiminnanharjoittajan tulee laatia KTM:n tarkkailuasetuksen 15§ mukaisesti päästö-
jen tarkkailussa laitoksella hyödynnettävistä mittalaitteista luettelo, joka sisältää tä-
män lähdevirran kohdalla hyödynnettävien mittalaitteiden osalta:  

-mittalaitteen tunnistekoodin,  

-mittalaitteen tyyppitiedon,  

-mitattavan suureen,  

-valmistajan ilmoittaman mittalaitteen epävarmuusvälin.  

-mittalaitteen kalibrointisuunnitelman, josta käy ilmi mittalaitteen viimeisin kalibroin-
tipäivämäärä sekä suunnitellut kalibrointivälit päästökauppakaudella 2008-2012  

 

KTM:n tarkkailuasetuksen 15§ edellyttämien tietojen lisäksi mittalaitteen sijaintikoodi 
voidaan mainita siten, että mittalaitteen paikka laitoksella voidaan hahmottaa ja pai-
kallistaa laitoksen yleiskuvauksena käytettyyn virtauskaavioon, jota koskevat tiedot 
kysyttiin ylemmällä tasolla ”Yleistason tietokorteissa”  kysymyksessä: ”yleiskuvaus 
laitoksen toiminnoista ja tarkkailun mittapisteistä” . Tällainen kuvaus voi olla tarpeen 
energiataselaskennan osalta. 

 

Tiedot toimintotiedon määrittämismenetelmässä käytettävien laitoksella sijaitsevien mittalaittei-
den laadunvarmistuksesta?  

Kuvaa/mainitse mittalaitteeseen sovellettava mittaukselta vaaditun laadun varmistuk-
sessa sovellettava kalibrointi- tai vakausmenettelyt (esim. minkä standardin tai menet-
telyohjeen mukaisesti kalibrointi suoritetaan) ja mainitse mikä taho suorittaa suunni-
telman mukaisen kalibroinnin (laitoshenkilökunta itse, akkreditoitu kalibrointilabora-
torio, muu (mikä?)).  

Mainitse mitä muita kunnossapito, laadunvarmistus ja korjaavia toimia mittaukseen 
oikeellisuuden varmistamiksi toteutetaan (kirjaa tarkkailusuunnitelmaan mahdollinen 
viite esim. laatujärjestelmässä dokumentoituihin mittausten laadunvarmistusmenette-
lyihin).   

Jos mittalaitetta ei kalibroida lainkaan mainitse asia perusteluineen liittees-
sä/tekstikentässä ja esitä vaihtoehtoinen menettely, jolla todentaja voi varmistua ky-
seisen mittauksen tarkkuudesta suhteessa valitun määrämittauksen määrittämistasoa 
vastaavaan epävarmuusvaatimukseen. Tarkkailusuunnitelman tietojen tulee vastata 
EY:n tarkkailuohjeen ja erityisesti luvun 10.3.2 vaatimuksia.      

Lähdevirran toimintotiedon määrittämismenetelmän kuvaus energiatasetta käytettäessä? 

Tähän tulee dokumentoida laitoksella käytettävän energiatasemenetelmän kuvaus 
KTM:n tarkkailuasetus 11§ ja 12§ edellyttämällä tavalla. Menetelmäkuvauksesta tulee 
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selvitä, miten tämän lähdevirran toimintotieto yksiköissä TJ/a määritetään energiata-
setta hyödyntäen.  

Dokumentaatiosta tulee selvitä energiataselaskennan taserajat (peruste KTM:n Tark-
kailuasetuksen 11§) ja mitkä seikat ovat mm. häviölaskennassa otettu huomioon ja 
mitkä asiat on jätetty ottamatta huomioon. Kuvauksen tulee sisältää tiedot mittaus- ja 
laskenta-taajuuksista. 

Mainitse standardi, jonka mukaisesti energiataseen laskentajärjestelmä on toteutettu.  

(Tätä ei edellytetä erittäin vähämerkityksellisiltä lähdevirroilta, joille sallitaan aina 
oman menetelmän käyttö. Tähän ryhmään luetaan kuuluvaksi myös hiilineutraaleiksi 
luokitellut polttoaineet). 

Tässä yhteydessä tulee esittää esimerkkilaskelma (symboleilla), josta selviää, miten 
päästölaskennassa käytettävä toimintotieto lasketaan mitatuista arvoista. Menetelmä 
tulee esittää lupahakemuksessa mahdollisimman selkeästi ja kiistattomasti siten, että 
kaikki tarvittavat yksikkömuunnoissa käytettävät kertoimet, mittaustiedot ja oletukset 
ovat dokumentoituna laskelman osaksi. 

Jos taserajausten mukainen toimintotiedon laskentatapa vaikuttaa tai asettaa vaatimuk-
sia päästökertoimen tai hapettumiskertoimen määrittämiselle tulee seikat mainita tässä 
ja valinnat perustella läpinäkyvästi.  

Mainitse myös käytetäänkö samaa syötetyn energian määrän määritystapaa ja mitta-
uksia polttoainekaupan/energiakaupan/prosessin ohjauksen perusteena vai ei.   

Jos energiatasemenetelmää sovelletaan siten, että polttoaineen energiasisällön (ener-
giana ilmaistun toimintotiedon) määrittämisessä tarvitaan jonkin muun polttoaine-
syötteen (kattilaan syötetyn lähdevirran) määrä- ja lämpöarvotietoja, tulee esittää peri-
aatteet ja menetelmät, jonka mukaisesti energiatasetta hyödyntävän lähdevirran toi-
mintotiedon määritys ja laskenta toteutetaan. Näiden muiden ”normaalimenetelmällä”  
tarkkailtavien lähdevirtojen tarkkailumenetelmät määritellään ko. lähdevirtoja koskien 
erikseen (ei tässä yhteydessä). Niiden osalta on ”käytettävä polttoainevirtaan ja tehol-
liseen lämpöarvoon perustuvaa menetelmää vähintään niillä epävarmuustasoilla, joita 
EY:n tarkkailuohje kyseisiltä polttoainevirroilta edellyttää”  (KTM:n tarkkailuasetus). 
Tämä vaatimus ei koske erittäin vähämerkityksellisiä lähdevirtoja”  

Muiden hiilidioksidineutraalien rinnakkaispolttoaineiden lähdevirrat on siis tarkkailta-
va siten, että lähdevirtojen merkityksellisyys (ottaen huomioon päästöluokka, merki-
tykselliset, vähämerkitykselliset, erittäin vähämerkitykselliset) päätetään laskemalla 
bio-osuuden päästöt kuten fossiiliset päästöt. Tällöin BIO-virtaan tulee soveltaa kiin-
teän polttoaineen toimintotiedoilta (määrätieto* lämpöarvo) edellytettävää vaati-
mus/määrittämistasoa (tai biopolttonesteisiin vastaavasti luokkaa ”muut kaasu tai nes-
temäiset polttoaineet” ). 

Energiatasetta koskevassa raportoinnissa toimintotieto kysytään suoraan TJ-
muodossa, eikä sitä ole tarvetta laskea päästölaskennan vuoksi syötetyiksi polttoaine-
tonneiksi ja erillisiksi tehollisiksi lämpöarvokertoimiksi. Energiataselaskennan tulok-
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sena saatavan energiamäärän (TJ/a) tulee kuitenkin vastata EY:n tarkkailuohjeen nor-
maalilaskennalla saatavaa energiamäärää (tehollinen lämpöarvo saapumistilassa *  
saapumistilaisen polttoaineen massa).   

Vastaavasti laskennassa sovellettavan päästökertoimen tulee vastata sitä energiamää-
rää, joka energiataseen rajauksella ja laskennalla määritetään. Myös hapettumisker-
toimen on vastattava vastaavalla tavalla sovelluttua laskentaa ja taserajausta. Jos voi-
daan katsoa, että hapettumattoman hiilen määrä on otettu huomioon toimintotietoa 
energiataseella määritettäessä, päästölaskennassa tulee hyödyntää hapettumiskerrointa 
1 (määrittämistaso 1). 

Laskennan taserajauksen ja huomioon otettujen ja huomiotta jätettyjen häviöiden tar-
kastelun tulee olla johdonmukainen lähdevirran vuotuisen energiamäärän laskennan 
sekä käytettävän päästökertointiedon ja hapettumiskertoimen kanssa.  

Analyysi menetelmään sisältyvien suureiden määrittämisen epävarmuudesta ja näiden yhteisvai-
kutuksesta toimintotiedon määrittämisen epävarmuuteen? 

(Vastausta kysymykseen ei edellytetä erittäin vähämerkitykselliseltä energiataseella 
määritettävältä lähdevirralta.)  

 
Esitä tässä energiatasemenetelmän epävarmuusanalyysi tämän lähdevirran toiminto-
tiedon määrittämisen osalta (vastaa määrätiedon ja lämpöarvon tuloa) sekä esitä tulok-
sen vertailu EY:n tarkkailuohjeen tältä lähdevirralta normaalitilanteessa edellyttämään 
tarkkuuteen (KTM:n tarkkailuasetus 11§). 

Riippuen tilanteesta rinnakkaispolttoaineiden toimintotiedon määrityksen epävarmuus 
saattaa vaikuttaa energiataseella laskettavan toimintotiedon epävarmuuteen, joka tulee 
tällöin ottaa tarkastelussa huomioon (esim. tilanne, jossa rinnakkaispolttoaineiden 
energiat vähennetään energiatasetta hyödyntävän lähdevirran energian määrittelemi-
seksi). 

Vertailussa voidaan ottaa huomioon määrämittausvaatimuksen lisäksi lämpöarvomää-
rityksen standardien sallima epävarmuus sekä tarvittaessa näytteenoton epävarmuus. 

Epävarmuusanalyysi on tehtävä kattilakohtaisena (energiatasemenetelmää hyödynnet-
täessä päästölähteen on oltava kattila eikä kattilaryhmä). 

Kopio energiatasemenettelyn validointidokumentista tai aikataulu, jonka mukaisesti arviointi 
suoritetaan? 

(Vastausta kysymykseen ei edellytetä erittäin vähämerkitykselliseltä energiataseella 
määritettävältä lähdevirralta.)  

 
Tarkkailuasetuksen 11§ mukaisesti toiminnanharjoittaja esittää tarkkailusuunnitelman 
yhteydessä ulkopuolisen asiantuntijan arvion siitä, että käytetty menetelmä vastaa 
11§:n 1 momentissa säädettyjä vaatimuksia. Ulkopuolisen asiantuntijan arvio on esi-
tettävä kattilakohtaisesti.   
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Mikäli energiatasemenetelmällä ei päästölupaa haettaessa ole edellä 2 momentissa 
tarkoitettua ulkopuolisen asiantuntijan arviota, toiminnanharjoittajan tulee esittää tässä 
aikataulu, jonka puitteissa arviointi suoritetaan. 

Ulkopuolisen asiantuntijan laatiman validointidokumentin/todistuksen tulee sisältää 
kattilakohtainen arvio siitä, että käytetty menetelmä vastaa KTM:n tarkkailuasetuksen 
11§  1 momentissa säädettyjä vaatimuksia, eli käytännössä siitä tulee käydä ilmi, että:  

-Laitoksen käyttämä energiataselaskentamenetelmä on  SFS-EN 12952 -
15 mukainen tai tätä vastaava (=validointidokumentin keskeinen sano-
ma) 

-Päivämäärä, jolloin validointi suoritettu (validointitodistus/kopio liit-
teeksi)   

-Validoinnin suorittajan nimitiedot sekä peruste/referenssit, jonka mu-
kaan hän katsoo olevansa pätevä validoimaan energiataselaskentajärjes-
telmän. 

-Jos validointia ei ole suoritettu lupahakemuksen jättämiseen mennessä  
toiminnanharjoittajan on mainittava asia ja esitettävä tässä yhteydessä  
päivämäärä, jota ennen KTM:n tarkkailuasetuksen 11§ 2. momentissa 
tarkoitettu ulkopuolisen asiantuntijan arvio toimitetaan päästökauppavi-
ranomaiselle.  

Validointitodistuksesta tulee selvitä validoijan lausunto siitä, että lupahakemuksessa 
kuvatulla menetelmällä saavutettu toimintotiedon määrittämisen tarkkuus vastaa EY:n 
tarkkailuohjeessa kyseisen laitoksen toimintotiedon määrittämiseltä vaadittua tark-
kuutta (=vertailudokumentin sanoma).  

Lausunnon tulee perustua lupahakemuksessa (tai luvassa) menetelmästä ja sen epä-
varmuudesta esitettyihin tietoihin. 

1.5.6 Poltto: savukaasujen puhdistuksen päästölaskenta 

Savukaasujen puhdistuksessa käytettävän karbonaatin päästöjen määr ittämisen linjaukset 

-Toiminnanharjoittaja, jonka polttolaitoksessa syntyy savukaasun puhdistukseen liit-
tyviä prosessipäästöjä, tulee lisätä päästölähteeseen oman prosessin nimeltä ’Prosessi-
peräiset päästöt, rikinpoistoprosessi, karbonaatit’  tai ’Prosessiperäiset päästöt, rikin-
poistoprosessi, kipsi’ , jonka seurauksena asiointijärjestelmä kysyy tarvittavat kysy-
mykset, joihin toiminnanharjoittajien tulee vastata.  

-Kaikkien päästöluokkien polttolaitosten savukaasujen puhdistuksessa käytettävien 
prosessiin syötetyn karbonaatin tai prosessin tuottaman kipsin määrämittauksilta edel-
lytetään samaa tarkkuusvaatimusta: määritys on toteutettava +-7,5% tarkkuudella. 
Molemmat menetelmät ovat samanarvoisia. Tätä tasoa epävarmempi määrämittaus 
voidaan sallia KTM:n tarkkailuasetuksen mukaisesti vain erittäin vähämerkityksellis-
ten lähdevirtojen määrämittauksille. 
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-Lähdevirtaan liittyvä päästökerroin on määritettävä EY:n tarkkailuohjeen luvun 2.1.2 
mukaisesti määrittämistasolla 1 eli karbonaattimenetelmässä sovelletaan liitteen 2 tau-
lukon 1 stökiömetrisiä suhdelukuja ja kipsimenetelmässä luvussa 2.1.2 mainittua kui-
valle kipsille esitettyä kerrointa.    

-Päästölaskennassa hyödynnettävän syötteen tai tuotoksen koostumustiedon tulee vas-
tata massanmäärityskohdassa olevan aineen tilaa. Jos aine sisältää määrämittauspis-
teessä kosteutta tai epäpuhtauksia, niiden massa voidaan vähentää punnitustuloksesta 
ennen vaaditun päästökertoimen käyttöä kyseiseen ainemäärään. Tämä merkitsee, että 
koostumustiedon määrittämispaikka ja -tapa tulee ilmoittaa tarkkailusuunnitelmassa 
sellaisissa tilanteissa, joissa ainevirrasta vähennetään kosteutta tai epäpuhtauksia. 

-Koska EY:n tarkkailuohje ei vaadi, että koostumustieto määritettäisiin toimintokoh-
taisena, voidaan soveltaa TrkA 16§ 4.mom: 

16 § Päästökerrointen, hiilipitoisuustietojen ja koostumustietojen mää-
rittäminen 

Lähdevirralle, jolle toiminnanharjoittaja on EY:n tarkkailuohjeen perus-
teella velvollinen määrittämään toimintokohtaisen päästökertoimen, hii-
lipitoisuuden tai koostumuksen, taikka lähdevirralle, jonka koostumus 
voi vaihdella päästökauppajakson aikana, mainitut tiedot on määritettä-
vä standardisoiduilla menetelmillä 14 §:n mukaisesti käyttäen EY:n 
tarkkailuohjeen kyseiseltä laitokselta edellyttämää määrittämistasoa 
jollei se ole teknisesti mahdotonta tai johda kohtuuttomiin kustannuksiin. 

Toiminnanharjoittaja voi käyttää 1 momentissa mainitun lähdevirran 
päästöjen määrittämiseen myös polttoaineen toimittajan määrittämiä 
päästökertoimia, hiilipitoisuustietoja tai koostumustietoja, jos ne on 
määritelty 14 §:n mukaisesti. 

Lähdevirralle, jolle toiminnanharjoittaja voi EY:n tarkkailuohjeen pe-
rusteella käyttää maakohtaista päästökerrointa, hiilipitoisuustietoa ja 
koostumustietoa, taikka lähdevirralle, jolle näiden tietojen määrittämi-
nen on EY:n tarkkailuohjeen esittämillä määrittämistasoilla teknisesti 
mahdotonta tai johtaa kohtuuttomiin kustannuksiin, käytetään Suomessa 
Tilastokeskuksen julkaisemaa päästökerrointa, hiilipitoisuustietoa tai 
koostumustietoa. 

Jos Tilastokeskuksen päästökerrointa, hiilipitoisuutta tai koostumus-
tietoa ei ole, voidaan käyttää toiminnanharjoittajan esittämää määri-
tystapaa niiden määrittämiseksi, edellyttäen että päästökauppaviran-
omainen on hyväksynyt määritystavan. 

Toiminnanharjoittajan on varmistettava, että päästöjen laskennassa käy-
tettävät päästökertoimet vastaavat laitoksen päästöjen tarkkailussa käy-
tettyjen polttoaineiden tehollisia lämpöarvoja. 
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-EMV tarkastaa koostumustiedon määrittämistavan (osana päästökertoimen määritte-
lyä), jos se perustuu spesifiin koostumustietoon, mikäli toiminnanharjoittaja ei halua 
yksinkertaistaa päästölaskentaa olettamalla, että koko mitattu ainemäärä olisi puhdasta 
karbonaattia tai kipsiä ja sitä käytettäisiin suoraan päästölaskennan lähtökohtana. Tä-
mä yksinkertaistettu menettely johtaisi konservatiiviseen päästöarvioon, mutta voi vä-
hentää kustannuksia. 

-Koostumustietona voidaan käyttää esim. kaupankäynnin perusteena olevia tietoja 
karbonaatista ilman vaatimusta Tarkkailuasetuksen 14§ mukaisen laboratorion käyt-
töön (riippuen lähdevirran päästöosuuden merkittävyydestä). 

-Muuntokertoimena käytetään KTM:n tarkkailuasetuksen 18§ mukaisesti kerrointa 1. 

Savukaasujen puhdistuksen prosessipäästöjä koskevat kysymykset 

Määrätiedot määrittämistasolla 1 

-Toiminnanharjoittajan tulee valita jompikumpi seuraavista tarkkailumenetelmistä: 

A. Karbonaattiperusteinen  
 
Ohje: Määrämitataan syötteet. Määrittämistasolla 1 toiminnanharjoit-
tajan tai materiaalitoimittajan määrittämä prosessiin syötetyn kuivan 
karbonaatin määrä tonneina raportointikauden aikana niin, että mitta-
uksen epävarmuus on enintään +7,5 %. 

 
 B. Kipsiperusteinen 

 
Ohje: Määrämitataan tuotokset. Toiminnanharjoittajan tai kipsin pro-
sessoijan määrittämä kuivan kipsin (CaSO4 × 2H2O) määrä [ t]  pro-
sessin vuodessa tuottamana kipsinä niin, että mittauksen epävarmuus 
on enintään 7,5 prosenttia. 

 

Onko päästölaskennassa hyödynnettävän lähdevirran määrätiedon määrityspisteen ja lähdevirran 
käyttökohteen välissä varastoa? 
 
 1=kyllä  

 
Jos päästölaskennassa hyödynnettävän lähdevirran määrätiedon määri-
tyspisteen ja lähdevirran käyttökohteen välissä on ainevarasto, se kuuluu 
päästökauppajärjestelmän sisään ja tarkkailun piiriin.  
 
Mainitse tällöin varaston tarkkailusta ja inventoinnista vastuussa oleva 
taho, esitä varaston maksimikoko (samoissa yksiköissä, joissa varastoi-
tavan ainevirran määrä määritetään), mainitse mahdolliset yksikkö-
muunnoksissa käytetyt kertoimet, mainitse varaston määrätiedon arkis-
tointipaikka, varaston inventointitaajuus  (1/a, 1/kk, muu), luetteloi va-
raston koon määrittämisessä käytettävät mittalaitteet, jos sellaisia käyte-
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tään (mittalaitteiden tyyppitiedot ja tunnisteet ja valmistajan ilmoittama 
mittalaitteen epävarmuusväli, sekä mittalaitteen kalibrointisuunnitelma, 
josta käy ilmi viimeisin kalibrointiajankohta sekä suunnitellut kalibroin-
tivälit vuosina 2008-2012), kuvaa varaston inventointimenetelmä, jos ei 
perustu suoraan mittaukseen (varastoidun määrän tarkkailumenetelmä) ja 
mainitse vuotuiset inventointipäivämäärät (vuosille 2007-2012).   

 
Mikäli päästökaupparajauksen sisälle kuuluva varasto on olemassa, mut-
ta inventointia ei tehdä lainkaan (esim. kaikki ostettu määrä oletetaan 
käytetyksi) esitä asialle perustelut. 

 
2=ei 

Ei kysellä varastokorjaukseen liittyviä seikkoja lainkaan. Jolloin määrä-
tietoa käytetään suoraan ilman varastokorjauksia. 
 

  

Lähdevirran määrätiedon määrittäjä? 
 

1=Toiminnanharjoittaja itse omassa hallinnassaan olevalla määrämittauksella 

2=Toiminnanharjoittaja itse, ulkoisen tahon hallinnassa laitoksella sijaitsevalla mää-
rämittauksella. 

3=Toiminnanharjoittaja käyttää raaka-aineen toimittajalta saatuja tietoja perustuen lai-
toksen ulkopuoliseen mittaukseen. 

4=Muu menettely (selvitys vastuista tekstikenttään) 

 

Jos lähdevirran määrän määrittämiseen käytetään polttoaineen toimittajilta saatuja las-
kutuksen perusteena olevia tietoja, jotka sisältävät päästölaskennassa tarvittavat mää-
rätiedot laskutuserittäin, mutta johon liittyvä määrämittauslaite ei sijaitse laitoksella, 
valitse vaihtoehto 3. 

Jos asiaan liittyy monta erilaista vaihtoehtoa tai määrä lasketaan esim. erotuksena eri 
tahojen hallinnassa olevista mittauksista valitse muu ja täydennä selvitys tekstikent-
tään, josta määrämittauksen yleisperiaate selviää. Valitse vain yksi kohta.  

Ulkoisella taholla tarkoitetaan toiminnanharjoittajasta riippumatonta tahoa.   

 

Lähdevirran määrätiedon määrittämismenetelmä? 
 

 Tähän tulee dokumentoida yleistason tekstimuotoinen menetelmäkuvaus siitä, mihin 
lähestymistapoihin lähdevirran määrän määritys perustuu? Esimerkiksi ostetun kar-
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bonaatin/tuotetun kipsin määrän mittaus autovaakalla + epäpuhtaus- ja kosteuspitoi-
suuksien määrittäminen, tms.  
 
Jos päästölaskennassa käytettävä määrätieto johdetaan laskelmin mitatuista arvoista, 
tulee tässä esittää esimerkkilaskelma, joka kuvaa menettelyn mahdollisimman selkeäs-
ti ja kiistattomasti siten, että kaikki tarvittavat yksikkömuunnoissa käytettävät kertoi-
met ja oletukset ovat dokumentoituna laskelman osaksi ja siten tarkkailusuunnitel-
maan kohdistuvan viranomaishyväksynnän piirissä.  
 
Mainitse käytetäänkö samaa mittausta lähdevirran laskutuksen perusteena vai ei.   
 
Tähän ei sisällytetä varastoidun määrän vuositasolla tapahtuneen muutoksen määri-
tysmenetelmän (varastokorjaus) kuvausta, jota koskevat kysymykset esitettiin tämän 
lähdevirran osalta aiemmin erikseen.   

  

Tiedot lähdevirran määrän määrittämismenetelmässä käytettävistä laitoksella sijaitsevista mittalait-
teista?  
 

Toiminnanharjoittajan tulee laatia KTM:n tarkkailuasetuksen 15§ mukaisesti määrän 
määrittämismenetelmässä hyödynnettävistä mittalaitteista luettelo, joka sisältää tämän 
lähdevirran kohdalla hyödynnettävien mittalaitteiden osalta:  
 

-mittalaitteen tunnistekoodin,  
-mittalaitteen tyyppitiedon,  
-mitattavan suureen,  
-valmistajan ilmoittaman mittalaitteen epävarmuusvälin.  
-mittalaitteen kalibrointisuunnitelman, josta käy ilmi mittalaitteen vii-
meisin kalibrointipäivämäärä sekä suunnitellut kalibrointivälit päästö-
kauppakaudella 2008-2012.  

 

Tiedot lähdevirran määrän määrittämismenetelmässä käytettävien laitoksella sijaitsevien mittalait-
teiden laadunvarmistuksesta?  
 

Kuvaa/mainitse mittalaitteeseen sovellettava mittaukselta vaaditun laadun varmistuk-
sessa sovellettava kalibrointi- tai vakausmenettely (esim. minkä standardin tai menet-
telyohjeen mukaisesti kalibrointi suoritetaan) ja mainitse mikä taho suorittaa suunni-
telman mukaisen kalibroinnin (laitoshenkilökunta itse, akkreditoitu kalibrointilabora-
torio, muu (mikä?)).  
 
Mainitse mitä muita kunnossapito, laadunvarmistus ja korjaavia toimia mittaukseen 
oikeellisuuden varmistamiksi toteutetaan (kirjaa tarkkailusuunnitelmaan mahdollinen 
viite esim. laatujärjestelmässä dokumentoituihin mittausten laadunvarmistusmenette-
lyihin).   
 
Jos mittalaitetta ei kalibroida lainkaan mainitse asia perusteluineen liittees-
sä/tekstikentässä ja esitä vaihtoehtoinen menettely, jolla todentaja voi varmistua ky-
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seisen mittauksen tarkkuudesta suhteessa valitun määrämittauksen määrittämistasoa 
vastaavaan epävarmuusvaatimukseen.  
 
Tarkkailusuunnitelman tietojen tulee vastata EY:n tarkkailuohjeen ja erityisesti luvun 
10.3.2 vaatimuksia.      

 

Oma menetelmä ainevirran määrämittauksessa  

Mainitse määrämittauksen epävarmuus (±X %), joka sisältää varastomuutoksen? 
 

Tämä kysymys esitetään vain siinä tilanteessa, joissa toiminnanharjoittaja haluaa käyt-
tää määrän määrityksessä ”omaa menetelmää” (tässä yhteydessä tarkoitetaan mene-
telmää, joka on epätarkempi kuin 7,5% eli määrittämistaso 1). Tämä on KTM:n tark-
kailuasetuksen linjaamana sallittua vain päästöiltään erittäin vähämerkityksellisille 
lähdevirroille. 

Erittäin vähämerkityksisillä lähdevirroilla tarkoitetaan toiminnanharjoittajan valitse-
maa vähämerkityksisten lähdevirtojen ryhmää, jonka yhteispäästöt ovat enintään kilo-
tonni fossiilisista polttoaineista peräisin olevaa hiilidioksidia vuodessa, tai jonka osuus 
on alle kaksi prosenttia (enintään 20 kilotonnia fossiilisista polttoaineista peräisin ole-
vaa hiilidioksidia vuodessa) kyseisen laitoksen hiilidioksidin kokonaispäästöistä ennen 
siirretyn hiilidioksidin vähentämistä, sen mukaan kumpi arvo on korkeampi absoluut-
tisina päästöinä mitattuna.  
 
Erittäin vähämerkityksellisten lähdevirtojen määritysmenetelmistä kysytään lisäksi 
samat määrittämismenetelmää koskevat kysymykset kuin muistakin lähdevirroista 
(määrämittausta koskevat kysymykset edellä), mutta vain määrittämismenetelmää ja 
epävarmuusrajaa koskevat vastaukset ovat pakollisia ja niille ei viranomainen aseta 
vaatimuksia. 

Epävarmuudella tarkoitetaan EY:n tarkkailuohjeen liitteen 1 määritelmi-
en mukaisesti tietoa, joka liittyy suureen mittaamiseen tai muuhun mää-
rittämiseen ja kuvaa tuloksena saadun arvion oikeellisuutta (mahdollista 
poikkeamaa todellisesta arvosta); epävarmuutta kuvataan prosentuaali-
sesti keskiarvon ympärillä ilmoitettuna luottamusvälinä, joka kattaa 95 
prosenttia havainnoista; epävarmuustarkastelussa otetaan huomioon sekä 
systemaattiset että satunnaiset vaihtelut ja mahdollinen havaintoja-
kauman epäsymmetrisyys. Lisäksi tulee ottaa huomioon mitä EY:n tark-
kailuohjeen luvussa 7 esitetään ja KTM:n Tarkkailuasetuksen 15§ sisältö 
mittalaitteiden epävarmuudesta. 

 

Käytetäänkö lähdevirran koostumustietoa päästölaskennassa? 

1 = EY:n tarkkailuohjeen määrittämistason 1 edellyttämää päästökerrointa käytetään 
koko mitattuun karbonaatin/kipsin määrään  
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-Eli laskennassa ei hyödynnetä koostumusanalyysien tietoja. Tarkkailu 
on yksinkertaista, mutta menettely johtaa konservatiiviseen tulokseen 
päästömäärän kannalta. 

 
2 = Mitatusta ainevirran määrästä vähennetään kosteuden ja epäpuhtauksien osuudet 
pois, jolloin ainevirran koostumus on analysoitava ja koostumustietojen laatu varmis-
tetaan.   

 
-Tällöin toiminnanharjoittajan tulee vastata seuraaviin kysymyksiin, siltä 
osin, kuin tietoja on käytettävissä.   

 

Ainevirran koostumustiedon määrittäjä?  
 
 1=Toiminnanharjoittaja itse laitoksella 

2=Toiminnanharjoittaja itse muualla 
 3=Ulkoinen laboratorio 
 4=Kotimainen raaka-aineen toimittaja  

5=Ulkomainen raaka-aineen toimittaja 
 6=Muu (selvitys tekstikenttään) 
 

Jos monta erilaista vaihtoehtoa valitse muu ja täydennä selvitys tekstikenttään. Valitse 
vain yksi. Ulkoisella laboratoriolla tarkoitetaan polttoaineen käyttäjästä ja toimittajas-
ta riippumatonta tahoa. 

  
 

Ainevirran koostumuksen määrittämiseen liittyvä näytteenottotaajuus ja –menettely? 
 

Täydennä kuvaus tämän lähdevirran ominaisuustietojen määrittämiseen liittyvistä 
näytteenottomenettelyistä sillä tarkkuudella, kun ne ovat tiedossa. Toiminnanharjoitta-
jan on osoitettava päästökauppaviranomaiselle näytteenoton edustavuus suhteessa tar-
kasteltavan lähdevirran tarkkailtavaan ominaisuuteen nähden.  
 
Viranomainen tarvitsee näytteenoton riittävyysharkinnan perustaksi tietoja lähdevirran 
ominaisuuksista tarkasteltavan suureen (esim. kosteuspitoisuus, hiilipitoisuus, epäpuh-
tauspitoisuudet tms.) vaihtelun / tasalaatuisuuden suhteen. 
 
Mainitse esimerkiksi: näytteenottotaajuus (tai asiaan liittyvien mittausten taajuus) suh-
teessa aikaan tai ainevirran määriin. Näytteenotto tulee suunnitella siten, että se täyttää 
MRG2:n luvun 13.6 vaatimukset (noudatettava taulukko 5:n ohjeellisia vähimmäistaa-
juuksia).  
 
Tekstikentän kuvauksen tulee sisältää näytteenoton yleiskuvaus ja viittaus siihen stan-
dardiin (nimi+numero) tai muuhun dokumentoituun ohjeeseen (mahdollisuus esittää 
liitteenä), jonka mukaisesti näytteenotto ainevirrasta toteutetaan.  
 
Näytteenoton menettelyiden kuvauksesta tulee käydä ilmi näytteenottopaikka ja tapa 
(esim likkuvasta virrasta/kasasta, täsmäävyys määrämittausperiaatteiden kanssa), mi-
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ten mahdollinen kokoomanäyte valmistetaan ja mm. periaatteet tarkastellaanko sa-
moista näytteistä sekä aineen kosteuspitoisuus, epäpuhtaudet ja hiilipitoisuus vai onko 
eri suureiden näytteenottomenettelyissä eroja esimerkiksi erilaisen näytteenottotaajuu-
den tai näytteiden määrien suhteen.    
 
Mainitse käytetäänkö samaa koostumustietoa kaupankäynnin perusteena. 
 
Mikäli menettelyt poikkeavat EY:n tarkkailuohjeen liitteen I  luvun 13.6 yleisperiaat-
teista esitä perustelut poikkeavalle näytteenottotaajuudelle. Erilliset perustelut edelly-
tetään täytettäväksi ainoastaan tilanteessa, jossa toiminnanharjoittajan tarkkailun läh-
tökohdaksi esittämä näytteenottotaajuus ei täytä MRG2:n taulukko 5:n ohjeellisia vä-
himmäistaajuuksia tai kyseiselle polttoaineelle tai materiaalille ei ole esitetty tietoja 
taulukossa 5.  Tällöin tulee esittää perustelut toiminnanharjoittajan hakemalle menet-
telylle.  

 

Lähdevirran koostumuksen määrittämiseen liittyvän näytteenottomenettelyn laadunvalvonta? 
 
Täydennä tekstikenttään/liitteeseen kuvaus tämän lähdevirran ominaisuustietojen mää-
rittämiseen liittyvän näytteenottomenettelyn laadunvarmistustoimenpiteistä: mm. mit-
kä toimenpiteet suorittamalla näytteenoton ja näytteen valmistamisen laatua valvotaan 
laitoksella. Onko näytteenotto jonkin toiminta/laatu/ympäristö tms. –järjestelmien 
valvonnan ja niiden puitteissa tehtävien auditointien piirissä.  

 

Koostumustiedon määrittävän laboratorion akkreditointi? 
 

Vaihtoehdot (kolme etenemislinjaa): 

1. Ainevirran koostumustieto määritetään EN 17025:2005 mukaisesti koostumustie-
don määrittämisessä tarvittaviin menettelyihin akkreditoidun laboratorion toimesta. 
 
2. Ainevirran koostumustieto määritetään laboratoriossa menettelyin, jotka eivät ole 
(kaikilta osin) akkreditoinnin piirissä, mutta jotka täyttävät KTM:n tarkkailuasetuksen 
sekä EY:n tarkkailuohjeen liitteen I luvun 13.5 vaatimukset.  
 
3. Muu menettely ainevirran koostumustiedon määrittämiseksi.  

 
Valinnan jälkeen asiointijärjestelmä kysyy ao. etenemislinjaa koskevat kysymykset. 

Lähdevirran koostumusmäärityksen menettelytavan kuvaus? 
 

Tähän tulee dokumentoida yleistason tekstimuotoinen kuvaus asiasta, joka kertoo mi-
hin lähestymistapoihin lähdevirran koostumustiedon määritys perustuu? (esim. kuiva-
aineen hiilipitoisuusanalyysiin, miten kosteustieto otetaan huomioon.jne).  
 
Luettele esimerkiksi: koostumustiedon määrittämiseksi laboratorioissa tehtävät ana-
lyysit (liittyen mm. aineiden hiilipitoisuuteen, kosteuspitoisuuteen tms. Kuvauksesta 
tulee käydä ilmi 1) mm. käytettävän julkisen CEN, ISO tai kansallisen standardin nimi 
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ja muut viitetiedot tai standardiluonnosten, teknisten spesifikaatioiden tai noudatetta-
van ohjeen yksilöimisessä tarvittavat tiedot. Lisäksi kuvauksesta tulee selvitä 2) tiedot 
käytettävän laboratorion akkreditoinnista kyseiseen menetelmään (maininta: ao. ana-
lyysissä käytettävä laboratorio on akkreditoitu ISO 17025:2005 mukaisesti tai ko. la-
boratoriota ei ole akkreditoitu, jolloin toiminnanharjoittajan on osoitettava KTM:n 
tarkkailuasetuksen vaatimusten sekä soveltuvin osin EY:n tarkkailuohjeen luvun 13.5 
vaatimusten täyttyminen hyödynnettävän laboratorioanalyysin osalta erillisiin kysy-
myksiin annetuilla vastauksilla tai erillisellä selvityksellä.)  

 

Luettelo koostumustiedon määrittämismenetelmässä hyödynnettävistä mittauksista? 
 
 Jos koostumustiedon määrittämisessä käytetään mittalaitteita, jotka eivät ole EN 17025 mukaisesti 
akkreditoidun laboratoriotoiminnan piirissä (esimerkiksi kosteusmittaukset, kaasuanalysaattorit 
tms.), tulee toiminnanharjoittajan laatia luettelo, joka sisältää: mittalaitteen tunnistekoodin, tyypin, 
suureen, mittaustarkkuuden, edellisen kalibrointipäivämäärän, seuraavan kalibrointipäivämäärän 
takarajan (tekstikenttä tai liitetiedosto).  
 
Tätä vaatimusta sovelletaan mm. paikanpäällä tehtäviin kosteuspitoisuusmittauksiin. Asiaa ei kysy-
tä akkreditoinnin piirissä olevilta laboratorioilta. 
 

Akkreditoimattoman laboratorion pätevyyden ja toiminnan laadun osoittavat tiedot? 
 

Vastaukseen tulee kirjata seuraavat seikat: 
 
Jos päästökertoimen määrittämisessä käytettävä laboratorio ei ole hyödynnettävien 
menettelyiden osalta akkreditoitu EN 17025 mukaisesti, edellytetään, että toiminnan-
harjoittaja ilmoittaa EY:n tarkkailuohjeen liitteen I luvun 13.5 mukaiset tiedot eli käy-
tettävän laboratorion nimen ja sijaintipaikan, tiedot laboratorion laadunvarmistuksesta, 
tiedot laboratorion validoinnista ja vertailuista sekä tiedot teknisestä pätevyydestä 
kaikkien päästökertoimen määrittämisessä hyödynnettävien menettelyiden suhteen. 
 
Tiedoilla laboratorion laadunvarmistukseen liittyen tarkoitetaan sitä, kuuluvatko ak-
kreditoimattoman laboratorion toimet sertifioidun laadunvarmistus-, ympäristö- tai 
muun johtamisjärjestelmän piiriin. Yksilöi järjestelmä (esim. ISO 9001:2000, MUU 
sertifioitu järjestelmä (mainitse mikä), EI kuulu sertifioidun järjestelmän piiriin, mutta 
täyttää EN 17025 laatuvaatimukset (osoitus tästä).  
 
Tarkkailusuunnitelmaan tulee liittää tiedot (vapaamuotoiset osoitukset/ todis-
teet/referenssit) laboratorion teknisestä pätevyydestä tarkasteltavan aineen koostumus-
tietojen määrittämisessä hyödynnettävien edellä lueteltujen analyysien/menettelyiden 
suhteen. 
 
Tarkkailusuunnitelmaan tulee liittää akkreditoidun laboratorion antama validointito-
distus käytettäväksi suunnitellun laboratorion ao. menettelyistä (MRG2 13.5.2 kohta: 
a) josta ilmenee akkreditoidun laboratorion akkreditointitunnus ja sen tekemän val-
doinnin tulokset (validointi on  toteutettava vuonna 2007 MRG2:n 13.5.2 kohdan a 
vaatimuksia vastaavasti). 
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Toiminnanharjoittajan on osallistuttava EY:n tarkkailuohjeen liitteen 1 luvun 13.5.2 
kohdan b) mukaisiin vertailuihin ja esitettävä pöytäkirja viimeksi tehdyistä vuotuisista 
sisäisistä vertailuista ja niiden tulokset sekä suunnitelmä näiden tekemiseksi vuosittain 
päästökauppakaudella.  

 

Tiedot mahdollisen automaattisen koostumuksen määrityslaitteen validoinnista? 
 

Jos koostumustiedon määrittämisessä akkreditoimattomassa laboratoriossa käytetään 
mittalaitteita, kuten Leco-analysaattoria tms. tulee toiminnanharjoittajan esittää tark-
kailusuunnitelmassaan edellä vaadittujen asioiden lisäksi akkreditoidun laboratorion 
toimesta tehdyn validoinnin dokumentit. 

 

Oma menetelmä ainevirran päästökertoimen määrittämisessä 

Mikäli koostumustieto tai ainevirran päästökerroin määritetään ”omalla”  menetelmällä eikä kyse ole 
erittäin vähämerkityksellisestä lähdevirrasta edellytetään vastauksia seuraaviin kysymyksiin. Mikäli 
omaa menettelyä sovelletaan erittäin vähämerkityksellisille lähdevirroille, tulee kuitenkin vastata 
soveltumin osin menetelmää koskevaan kysymykseen.    

Perustelut oman menetelmän käytölle? 
 

Mikäli kyseessä ei ole erittäin vähämerkityksellinen lähdevirta, tulee oman menetel-
män (joka ei vastaa EY:n tarkkailuohjeessa esitettyjen määrätiedon määrittämisen 
epävarmuustasoille annettuja vaatimuksia) käyttö tulee perustella KTM:n Tarkkai-
luasetuksen (2. luvun) ja EY:n tarkkailuohjeen tarkoittamilla tavoilla.  
 
Omalle menetelmälle on mahdollista hakea hyväksyntää KTM:n tarkkailuasetuksen 2. 
luvun nojalla 7§ -10§ edellytysten täyttyessä. Toiminnanharjoittajan tulee esittää pääs-
tökauppaviranomaiselle perustelut, miksi toiminnanharjoittaja tai polttoaineen toimit-
taja ei voi käyttää EY:n tarkkailuohjeen edellyttämää päästökertoimen määrittämis-
menettelyä (määrittämistasoa 1). Toiminnanharjoittajan tulee mainita selvityksessä, 
minkä tarkkailuasetuksen pykälien nojalla kevennystä alimman määrittämistason 
tarkkuusvaatimukseen haetaan?  
 
Oman menetelmän käyttö voi myös olla perusteltua, jos Tilastokeskuksen luettelossa 
tai EY:n tarkkailuohjeen taulukoissa ei ole lähdevirtaan sopivaa luokkaa tai kerrointa 
tai lähdevirran koostumus/tarkasteltava ominaisuus voi vaihdella jakson aikana oleel-
lisesti, jolloin kiinteän kertoimien käyttö ei ole perusteltua vaan sovelletaan sellaista 
toimintokohtaista lähestymistapaa, joka ei kuitenkaan täytä kaikilta osin EY:n tarkkai-
luohjeen vaatimuksia. Esitä tällaisessa tapauksessa ominaisuuden vaihtelua kuvaavat 
tiedot. 

Menetelmän yksityiskohtainen kuvaus? 
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Tähän kysymykseen vastaamista edellytetään riippumatta lähdevirran merkitykselli-
syydestä. Erittäin vähämerkityksellisten lähdevirtojen tapauksessa sallitaan vapaa-
muotoisemmat vastaukset.  
 
Esitä menetelmäkuvaus lähteineen siten, että viranomainen voi varmistua menetelmän 
tuottavan luotettavia tietoja. Menettelykuvauksen tulee sisältää päästökertoimen ja/tai 
koostumustiedon määrittämismenetelmän kuvaus soveltuvin osin, kuten: 
 
Tiedot käytettävän laboratorion akkreditoinnista/laadunvarmistuksesta tai käytettävän 
laitteen validointia/kalibrointia ja vertailumittauksia koskevat tiedot. Kuvauksen tulee 
sisältää tiedot päästökertoimen määrittämiseen liittyvästä näytteenottotaajuudesta.   
 
Toiminnanharjoittajan on osoitettava päästökauppaviranomaiselle näytteenoton edus-
tavuus suhteessa tarkasteltavan lähdevirran tarkkailtavaan ominaisuuteen nähden. Vi-
ranomainen tarvitsee näytteenoton riittävyysharkinnan perustaksi tarkkoja tietoja läh-
devirran ominaisuuksista tarkasteltavan suureen (esim. kosteuspitoisuus, hiilipitoisuus 
tms.) vaihtelun / tasalaatuisuuden suhteen.  
 
Kuvauksen tulee sisältää tiedot päästökertoimen määrittämiseen liittyvän menettelyn 
laadunvalvonnasta.  Jos päästökertoimen määrittämisessä käytetään mittalaitteita, jot-
ka eivät ole EN 17025 mukaisesti akkreditoidun laboratoriotoiminnan piirissä, tulee 
toiminnanharjoittajan laatia näistä luettelo tarkkailusuunnitelman osaksi. Luettelon tu-
lee sisältää: mittalaitteen tunnistekoodi, tyyppi, suure, mittaustarkkuus, edellinen ka-
librointipäivämäärä, seuraavan kalibrointipäivämäärän takaraja. 

Menetelmän epävarmuusanalyysi ja vertailu EY:n tarkkailuohjeen edellyttämään tarkkuuteen? 
 

Ei edellytetä sovellettaessa omaa menetelmää erittäin vähämerkityksellisiin lähdevir-
toihin.   
 
Oma menetelmä tulee validoida suhteessa EY:n tarkkailuohjeen sallimaan menette-
lyyn. Toiminnanharjoittajan tulee osoittaa viranomaiselle, että oma menetelmä vastaa 
tarkkuudeltaan EY:n tarkkailuohjeen vaatimusta. Referenssitarkkuus on B- ja C pääs-
töluokan laitoksilla päästökertoimen tapauksessa hiilipitoisuuden standardinmukaisen 
määritystarkkuuden (ja näytteenottovirheen) määräämä tarkkuus. A-laitoksilla vertailu 
tulee tehdä tarkasteltavan polttoaineen osalta suhteessa Tilastokeskuksen polttoaine-
luokituksen päästökertoimiin.  
 
Esitä tässä menetelmän epävarmuusanalyysi tämän lähdevirran päästökertoimen mää-
rittämisen osalta sekä esitä tuloksen vertailu EY:n tarkkailuohjeen tältä lähdeviralta 
normaalitilanteessa edellyttämään tarkkuuteen (ottaen huomioon ”normaalinjan mu-
kaisen”  määrityksen standardien sallima epävarmuus sekä tarvittaessa näytteenoton 
epävarmuus). 
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1.5.7 Poltto: soihdutuksen päästölaskenta 

Soihdutusta koskevat yleiset linjaukset 

-Soihdutuksen määrittämistasoja vastaavat epävarmuudet poikkeavat muista polton 
vastaavista määrittämistasoista. Soihduille sallitaan suuremmat epävarmuudet. 

-Soihdut voivat olla osa laitoksen massatasetta tai ne voidaan määritellä prosessityyp-
piä ”muut kaasu- tai nestemäiset polttoaineet”  vastaavalla tavalla tavallisena poltto-
prosessina, jolloin asiointijärjestelmä käytännössä edellyttää EY:n tarkkailuohjeen liit-
teen II luvussa 2.1.1.3 mainittuja menetelmiä tarkempien määritysmenetelmien käyt-
töä sekä laskentaa lämpöarvoihin kytkettyjen päästökertoimien avulla.  

-Jos soihdut tarkkaillaan EY:n tarkkailuohjeen luvun 2.1.1.3 mukaisesti, tarkkailume-
netelmät kuvataan erillisessä lupahakemuksen liitteessä näiden ohjeiden mukaisesti. 
Tällöin soihtujen päästölaskenta toteutetaan EY:n tarkkailuohjeen liitteen II kohdan 
2.1.1.3 mukaisesti. 

-Soihdutuksen hapettumiskerroin määritetään muita polton päästöjä vastaavalla tavalla  
KTM:n tarkkailuasetuksen mukaisesti (kts. myös tämän raportin luku: Poltto hapettu-
miskertoimet).  

-B- ja C-päästöluokan laitoksilla vaatimus soveltaa korkeimpien määrittämistasojen 
yhdistelmää koskee soihdutuksen määrän (Nm3) ja päästökertoimien määrittämistä 
(hiilipitoisuus tCO2/Nm3), mikäli soihtukaasu-lähdevirran päästöt eivät ole vähämer-
kitykselliset tai erittäin vähämerkitykselliset.  

-Päästöiltään erittäin vähämerkityksellisille soihdutuksille sallitaan oman menetelmän 
käyttäminen sekä määrämittauksen, että päästökertoimen osalta KTM:n tarkkailuase-
tuksen mukaisesti. 

-Vähämerkitykselliseksi osoitettavissa olevan soihdutuksen osalta sallitaan vähintään 
EY:n tarkkailuohjeen liitteessä II mainittujen alimpien määritystasojen yhdistelmän 
käyttäminen. Käytännössä tämä merkitsee määrämittausta, jossa soihdutetun kaasun 
määrä (Nm3) määritetään niin, että epävarmuus on enintään +-17,5% sekä päästöker-
toimena käytetään EY:n tarkkailuohjeen Liitteessä II mainittua määrittämistasoa 1 
vastaavaa kerrointa. Määrittämistason 2a mukaisen päästökertoimen käyttö on myös 
sallittua, jos soihtukaasun voidaan katsoa kuuluvan johonkin Tilastokeskuksen poltto-
aineluokituksen luokkaan. 

-Soihdutuksen päästökertoimen määrittämistasoa 2b ei oteta Suomessa käyttöön 2a:n 
kanssa rinnakkaisena määritystapana KTM:n tarkkailuasetuksen 16§ tulkinnan mukai-
sesti. Vastaavasta syystä myöskään määrittämistason 1 käyttöä ei sallita. 

-Päästökertoimen määrittämistasolla 3 edellytetään tämän raportin päästökerroinlu-
vussa esitettyjen vaatimusten täyttämistä. 
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Soihdutuksia koskeva ohjeistus 

Jos laitoksessa soihdutetaan kaasuja, tulee päästölähteeseen liittää prosessityyppi 
”soihtu” , johon tulee kytkeä tarvittavat lähdevirrat.  Koska tilastokeskuksen polttoai-
neluokituksessa ei toistaiseksi ole välttämättä sopivaa polttoaineluokkaa soihdutetta-
valle kaasulle, valitaan lähdevirraksi ” jalostamokaasu”.    

Soihdutuksen määrätieto 

Soihdutettavan kaasun määrätiedon (Nm3/a) tarkkuusvaatimus (sallittu epävarmuusta-
so) määrittyy päästökaupan asiointijärjestelmässä määrittämistasovalinnan seuraukse-
na.  

Tämän lisäksi toiminnanharjoittajan on täydennettävä erilliseen lupahakemuksen liit-
teeseen tämän raportin luvussa ” lähdevirran määrän tarkkailu”  vaaditut asiat (kysy-
mykset ja niihin liittyvät vastausohjeet tulkittuna soihdutuksen näkökulmasta ottaen 
EY:n tarkkailuohjeen luvun 2.1.1.3 määrittelyt huomioon). 

Jos toiminnanharjoittaja hakee vaatimuksiin nähden kevennettyä määrittämistasoa, tu-
lee asia perustella EMV:lle luvun ”kevennysten perusteleminen lupahakemuksen yh-
teydessä”  mukaisesti.  

Soihdutuksen päästökerroin 

Päästökertoimen määrittämistasojen valinnassa sovelletaan luvun ”soihdutusta koske-
vat yleiset linjaukset”  –periaatteita. 

Päästökerroin esitetään muodossa tCO2/Nm3. 

Soihdutuksen päästökertoimen määrittämistasolla 1 ei edellytetä lisätietojen antamista. 
Tasoa ei oteta Suomessa käyttöön Tarkkailuasetuksen 16§ tulkinnan mukaisesti. Tältä 
osin soihtujen kohdalla toimitaan yhdenmukaisesti polton päästökertoimien linjausten  
kanssa. Määrittämistaso 1 kerroin tarkastellaan ”omana päästökertoimen määrittä-
mismenettelynä” , jonka vaatimukset riippuvat päästölähteen merkittävyydestä. 

Määrittämistasolla 2a toiminnanharjoittajan tulee esittää liitetiedostoon tapa, jolla Ti-
lastokeskuksen päästökerrointa sovelletaan soihdutettavan kaasun Nm3-
määrämittaustietoon sekä perusteltava käytetyn polttoaineluokituksen soveltuvuus lai-
toksen soihtukaasun päästöjen määritykseen.  

Jos Tilastokeskuksen päästökerrointa ei voida soveltaa soihdutettavaan kaasuun, tulee 
liitetiedostossa esittää tämän raportin luvussa ”Oma menettely päästökertoimen mää-
rittämismenettelynä”  vaaditut tiedot tulkittuna soihdutuksen näkökulmasta ja määrä-
tiedon tuottamismenetelmään sovitettuna.  

Jos jokin laitos haluaa käyttää määrittämistapaa 2b, se rinnastetaan Suomessa ”omaksi 
menettelyksi” , jolta edellytetään muilta paitsi erittäin vähämerkityksellisiltä soihtuläh-
devirroilta perustelut, menetelmäkuvaus ja tarkkuuden osoittaminen tämän raportin 
luvussa ”Oma menettely päästökertoimen määrittämismenettelynä”  mukaisesti. Vaa-
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timukset ja ohjeet tulee tulkita soihdutuksen näkökulmasta ja soihtujen määrätiedon 
tuottamismenetelmään sovitettuna.  

Mikäli toiminnanharjoittaja valitsee päästökertoimelle määrittämistason 3, tulee liite-
tiedostossa esittää tämän raportin luvun ”Päästökertoimen määrittämistasoon 3 liitty-
vät kysymykset ja ohjeet”  kysymyksiin vaadittavat vastaukset tulkittuna soihdutuksen 
näkökulmasta ja soihdutuksen määrätiedon tuottamismenetelmään sovitettuna. 

Soihdutuksen hapettumiskerroin 

Hapettumiskertoimen määrittämistasojen valinnassa sovelletaan luvun ”soihdutusta 
koskevat yleiset linjaukset”  sekä KTM:n tarkkailuasetuksen 18§ periaatteita. 

Määrittämistasovalinnan lisäksi ei vaadita muiden tietojen antamista.  

Soihdutuksen hapettumiskertoimen määrittämistaso valitaan muita polton päästöjä 
vastaavalla tavalla (kts. myös tämän raportin luku: ”Poltto hapettumiskertoimet” ). 

Määrittämistaso 3 ei ole käytettävissä soihdutuksen hapettumiskertoimelle. 

1.6 Jalostamot 

Jalostamoja koskevat yleiset linjaukset 

Jalostamon prosesseissa tapahtuvan polton päästöjä tarkkaillaan lähtökohtaisesti luvun 
1.5 mukaisilla menettelyillä. Tarkkailusuunnitelma muodostetaan valitsemalla määrit-
tämistasot ja määrittelemällä tarkkailumenetelmät lähdevirtakohtaisesti. Lisätietoja on 
mahdollista kirjata liitetiedostoiksi. 

Suomessa sijaitsevien jalostamoiden tulee käyttää päästöiltään merkittäville lähdevir-
roille määrittämistason 3 mukaisia menettelyitä lämpöarvojen ja päästökertoimien 
määrittämiseksi.  

Soihduille sovelletaan erillisiä luvun 1.5.7 mukaisia vaatimustasoja.  

B- ja C-luokan laitoksia koskeva vaatimus soveltaa korkeimpien määrittämistason yh-
distelmää polton lähdevirtojen määrän mittauksessa johtaa siihen, että jalostamoiden 
on mitattava merkittävien lähdevirtojen polttoaineiden määrät määrittämistasolla 4 (eli 
1,5% tarkkuudella). Vähämerkityksellisille ja erittäin vähämerkityksellisille lähdevir-
roille sovelletaan vastaavia sääntöjä, kuin muille polttolaitoksille. Polton määrämit-
tausvaatimukset selviävät tämän raportin luvusta 1.5.1.    

Kevennykset ovat mahdollisia ainoastaan KTM:n tarkkailuasetuksen nojalla erilliset 
perustelut päästökauppaviranomaiselle esittäen. 

Polton päästöjen määrittämisen lisäksi jalostamot soveltavat EY:n tarkkailuohjeen liit-
teen III mukaisia menettelyitä regenerointiprosessien päästöjen määrittämisessä sekä 
vedyn tuotannossa. Molemmille prosessityypeille määrittämistasojen epävarmuusvaa-
timukset poikkeavat polton vastaavista tasoista. 
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Näiden lisäksi on mahdollista soveltaa KTM:n tarkkailuasetuksen nojalla EY:n tark-
kailuohjeeseen nähden poikkeavia päästöjen määrittämismenetelmiä, joiden käyttö-
mahdollisuus yksittäisten päästölaskennan kertoimien osalta on otettu huomioon luvun 
1.5 polttoprosesseja koskevissa kysymyksissä ja niihin liittyvissä ohjeissa. 

Mikäli laitos haluaa käyttää yksittäisen prosessin päästöjen määrittämisessä päästömit-
tausta, sovelletaan tämän ohjeen luvun 1.10 ohjeita.  

Jos laitosyksikkö tai prosessi soveltaa päästölähteen tarkkailussa sellaista omaa pääs-
töjen tarkkailumenetelmää hiilidioksidipäästön tarkkailemiseksi, jota ei voida pitää 
EY:n tarkkailuohjeen luvun 6 tarkoittamana jatkuvatoimisena päästömittausmenetel-
mänä, eikä kyseessä ole yksittäisten kertoimien tietojen määrittäminen (esimerkiksi 
”oma menetelmä” päästökertoimen tai lämpöarvon tai lämpöarvon määrittämisessä) 
on tilanteessa sovellettava tämän ohjeen luvun 1.11 ohjeita. 

Katalyyttien regenerointi 

EY:n tarkkailuohjeessa mainitaan määrittämistasot (1-4), joista johdetaan vaatimukset 
päästölähteen kokonaispäästöjen määrityksen epävarmuudelle ottaen huomioon tämän 
ohjeen luku 1.3 (vaatimusten määräytymislogiikka).  

Vaadittavia määrittämistasoja vastaavat epävarmuudet täsmäävät EY:n tarkkailuoh-
jeen päästömittauksilta edellytettyjen määrittämistasojen kanssa.  

Regenerointilaitoksessa hiilidioksidipäästöt voidaan siten määrittää sekä päästömit-
tausta hyödyntäen (CEMS menetelmä, tämän ohjeen luku 1.10) että prosessin input- ja 
output kaasujen koostumuksen perusteella ottaen huomioon EY:n tarkkailuohjeen 
Liitteen III luvun 2.1.2 täsmennykset. EY:n tarkkailuohjeen luvun 5.3 ” fall-back-
approach”  käytöltä edellytettävät epävarmuusvaatimukset vastaavat määrittämistasoja 
2, 3 ja 4. 

Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa EY:n tarkkailuohjeen edellyttämät tiedot käy-
tettävästä tarkkailumenetelmästä tulee dokumentoida asiointijärjestelmässä päästöläh-
teeseen (liitetiedostona).   

Mikäli lähdevirta (tässä erikoistapauksessa vastaa päästölähdettä) on merkityksellinen, 
tulee B- ja C päästöluokan laitosten perustella korkeinta määrittämistasoa (+-2,5%) 
alempien määrittämistasojen käyttäminen päästökauppaviranomaiselle KTM:n tark-
kailuasetuksen 2. luvun mukaisesti. 

Jos päästöjen tarkkailu perustuu kaasujen ainetase-menetelmään, tulee liitetiedostossa 
esittää kaasujen koostumuksen tarkkailusta tiedot, jotka vastaavat tämän ohjeen luvun 
1.5.3 määrittämistasoa 3 ja/tai ”oma menetelmä” kysymyksiin laitokseen ja tilantee-
seen soveltuvin osin. 

EY:n tarkkailuohjeen liite III sisältää linjauksen, jonka mukaisesti savukaasupäästössä 
oleva hiilimonoksidi lasketaan hiilidioksidiksi soveltaen massasuhdetta 
tCO2=tCOx1,571.      

Vedyn tuotanto 
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Päästöt lasketaan periaatteella toimintotieto x päästökerroin.  

Toimintotieto 

Tonnimääräisen toimintotiedon määrittämiseen sovelletaan tämän ohjeen luvun ”1.5.1 
Poltto: määrätiedot”  –mainittuja vaatimuksia, eli päästölähteeseen liitettävässä liitetie-
dostossa tulee esittää vedyntuotantolaitoksen syöteaineiden vuotuisen määrän tarkkai-
lujärjestelmästä tiedot, jotka vastaavat luvussa 1.5.1 esitettyihin kysymyksiin soveltu-
vin osin. Tässä tulee ottaa huomioon, että EY:n tarkkailuohjeen liitteen III luvun 2.1.2 
määrittämistasoja vastaavat epävarmuudet poikkeavat muista polton määrittämis-
tasoista. Määrittämistaso valitaan suoraan päästökaupan asiointijärjestelmässä. 

Päästökerroin 

EY:n tarkkailuohjeessa on esitetty kaksi mahdollista määrittämistasoa, joista toimin-
nanharjoittaja valitsee toisen tämän ohjeen luvun 1.3 ”Lähdevirtakohtaisten vaatimus-
ten määräytymislogiikka”  mukaisesti päästökaupan asiointijärjestelmässä.  

B-ja C-päästöluokan laitoksilla lähdevirran ollessa merkityksellinen käytetään kor-
keinta määrittämistasoa (2) eli toimintokohtaista päästökerrointa [CO2/t syöttöainetta] 
laskettuna syöttökaasun hiilipitoisuudesta EY:n tarkkailuohjeen liitteessä I olevan 13 
jakson mukaisesti. Tällöin toiminnanharjoittajan tulee esittää päästölähteeseen liitettä-
vässä liitetiedostossa vedyntuotantolaitoksen syöteaineiden päästökertoimen (koostu-
muksen) tarkkailujärjestelmästä tiedot, jotka vastaavat tämän ohjeen luvussa ”1.5.3 
päästökertoimet”  esitettyihin määrittämistasoa 3 koskeviin kysymyksiin ohjeiden mu-
kaisesti määrämittausmenetelmään sovitettuna. 

Jos laitos soveltaa EY:n tarkkailuohjeeseen nähden poikkeavaa menetelmää vetylai-
toksen päästökertoimen määrittämisessä, tulee toiminnanharjoittajan esittää päästöläh-
teen liitetiedostossa tämän ohjeen luvun ”Oma menetelmä ainevirran päästökertoimen 
määrittämisessä”  kysymysten ja vastausohjeiden edellyttämät asiat.  

1.7  Rauta- ja terästeollisuus 

Terästeollisuutta koskevat yleiset linjaukset 

Tämä luku sisältää ohjeistusta EY:n tarkkailuohjeen liitteiden IV-VI soveltamiseen 
kattaen: koksaamot, metallimalmien pasutuksen ja sintrauksen sekä raudan- ja teräk-
sen valmistuksen. Näiden prosessien päästölaskenta voi perustua järjestelmän massa-
taseeseen ja/tai yksittäisten lähdevirtojen tarkkailuun (EY:n tarakkailuohjeen taulukko 
1 mukaisesti: massatase, prosesseihin syötettävät polttoaineet ja karbonaattisyöte sint-
rauksessa). 

Ensimmäisellä päästökauppajaksolla suomalaiset terästä valmistavat tehdasintegraatit 
käyttivät päästöjen tarkkailussa pääosin massatasemenetelmää. Kaikkien suomalaisten 
terästehtaiden kokonaispäästöt ylittivät 50 ktCO2/a, jolloin niiden merkityksellisille 
lähdevirroille sovelletaan lähtökohtaisesti vaatimusta korkeimpien määrittämistasojen 
käyttämisestä polttolaitoksia vastaten.   
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KTM:n tarkkailuasetuksen 16§ 3. momentissa on otettu huomioon, että näissä tehtais-
sa käytetään lukuisia päästöiltään vähämerkityksellisiä hiilipitoisia syöteaineita: 

” Lähdevirralle, jolle toiminnanharjoittaja voi EY:n tarkkailuohjeen pe-
rusteella käyttää maakohtaista päästökerrointa, hiilipitoisuustietoa ja 
koostumustietoa, taikka lähdevirralle, jolle näiden tietojen määrittämi-
nen on EY:n tarkkailuohjeen esittämillä määrittämistasoilla teknisesti 
mahdotonta tai johtaa kohtuuttomiin kustannuksiin, käytetään Suomessa 
Tilastokeskuksen julkaisemaa päästökerrointa, hiilipitoisuustietoa tai 
koostumustietoa. 

Jos Tilastokeskuksen päästökerrointa, hiilipitoisuutta tai koostumustie-
toa ei ole, voidaan käyttää toiminnanharjoittajan esittämää määritysta-
paa niiden määrittämiseksi, edellyttäen että päästökauppaviranomainen 
on hyväksynyt määritystavan.”  

Tästä seuraa, että EMV voi hyväksyä ”oman menettelytavan”  hiilipitoisuustietojen 
tuottamisessa saatuaan perustelut toiminnanharjoittajalta.   

Tekninen toteutus, jos sovelletaan sekä massatasetta että polttoainelaskentaa 

Jos päästölähde (tehdasintegraatti) sisältää sekä polton prosesseja että massataseella 
tarkasteltavia prosesseja luodaan asiointijärjestelmässä kaksi päästölähdettä, joista toi-
seen lähdevirtojen päästöjen tarkkailumenetelmät määritellään tämän ohjeen luvun 1.5 
mukaisesti ja toiseen massatasemenetelmää vastaavasti eli määrittämistasot asiointi-
järjestelmässä ja määrittämismenetelmää koskevat asiat täydennetään liitetiedostoon 
(tietotekninen toteutus on tällöin sama kuin energiatasetta käytettäessä).    

Prosessien syöttöaineena käytettävien polttoaineiden päästöjen määr ittäminen   

Laitoksissa, joissa polttoaineita (esim. koksia, hiiltä ja maakaasua) ei sisällytetä mas-
satasemenetelmään, syntyviä poltosta aiheutuvia päästöjä on tarkkailtava ja niistä on 
raportoitava EY:n tarkkailuohjeen liitteen II mukaisesti. 

Teräsintegraattien massataseen ulkopuolisiin polttoprosesseihin sovelletaan siten tä-
män ohjeen luvun 1.5 vaatimuksia ja tarkkailusuunnitelmat määrittyvät siltä osin pääs-
tökaupan asiointijärjestelmän ohjaamina. 

Massatase    

Ainevirtojen määrämittaukset massataseen yhteydessä 

Massataseen toimintotietojen (määrän) määrittämistasojen epävarmuusvaatimukset 
vastaavat EY:n tarkkailuohjeessa polton lähdevirtojen määrittämistasoja.    

Massataseeseen liittyvien ainevirtojen (syöttöaineet, tuotteet, siirrot, varastomuutok-
set) määrien tarkkailuun sovelletaan tämän ohjeen luvun ”1.5.1 Poltto: määrätiedot”  
kysymyksiä ja vastausohjeita massataseeseen sopivilta osin ottaen huomioon lähdevir-
ran ”merkityksellisyys”  tämän ohjeen luvun ”1.3 Lähdevirtakohtaisten vaatimusten 
määräytymislogiikka”  mukaisesti.  
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Massataseen tapauksessa toimintotiedon (vuotuisen määrän) määrittämistasot materi-
aalivirroille valitaan päästökaupan asiointijärjestelmässä EY:n tarkkailuohjeen ja 
KTM:n Tarkkailuasetuksen mukaisesti, mutta kysymysmäärittelyä ei ole toistaiseksi 
viety yhtä yksityiskohtaiselle tasolle kuin polton päästöjen määrittämisessä.  

Massatasetta käytettäessä toiminnanharjoittajien tulee liittää määrätietojen tarkkailu-
järjestelmiltä vaadittavat tiedot (hyödyntäen tämän ohjeen luvussa ”1.5.1 Poltto: mää-
rätiedot”  esitettyjä kysymyksiä ja vastausohjeita) päästölähteeseen erillisessä liitetie-
dostossa (ottaen huomioon asiointijärjestelmässä tehdyt määrittämistasojen valinnat). 

Ainevirtojen hiilipitoisuuden määrittäminen massataseen yhteydessä 

Massataselaskennassa ainevirtojen hiilipitoisuudet korvaavat päästökertoimien käytön 
ja ne määritetään pääsääntöisesti muodossa t,C/t,tuotetta. 

Hiilipitoisuuden määrittämistaso 1 

Liitteiden IV-VI hiilipitoisuuden määrittämistasoilla 1 viitataan EY:n tarkkailuohjees-
sa mainittujen ”oletusarvojen”  käyttöön. Tällöin syöttöaine- tai tuotantovirtojen hiili-
sisältö lasketaan liitteessä I olevassa 11 jaksossa tai liitteissä IV-VI lueteltujen poltto-
aineiden tai materiaalien standardipäästökertoimien avulla EY:n tarkkailuohjeessa esi-
tetyllä tavalla.  

Jos toiminnanharjoittaja valitsee hiilipitoisuuden määrittämistasoksi 1, tulee mainita 
lisätietoina (liitetiedostossa), mitä kerrointa ja yksikköä mahdollisine muuntokertoi-
mineen (laskentaperiaate) päästöjen tarkkailussa tullaan lähdevirran hiilipitoisuuden 
osalta käyttämään. 

Hiilipitoisuuden määrittämistaso 2 

Toiminnanharjoittaja käyttää kyseistä polttoainetta tai materiaalia koskevia maakoh-
taisia hiilipitoisuuksia, jotka asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut YK:n ilmaston-
muutosta koskevan puitesopimuksen sihteeristölle toimittamassaan uusimmassa kan-
sallisessa inventaariossa. 

Jos tällaista kerrointa ei ole, voidaan soveltaa KTM:n tarkkailuasetuksen 16§ 3. mo-
menttia, jolloin toiminnanharjoittajan on esitettävä vaaditut tiedot päästölähteen liite-
tiedostossa päästökauppaviranomaisen tarkastettavaksi. Tällöin sovelletaan ”oman 
menettelyn”  vaatimusmäärittelyä.  

Hiilipitoisuuden määrittämistaso 3 

Syöttöaine- tai tuotantovirran hiilipitoisuutta laskettaessa on noudatettava EY:n tark-
kailuohjeen liitteessä I olevan 13 jakson säännöksiä, jotka koskevat polttoaineita, tuot-
teita ja sivutuotteita koskevan näytteenoton edustavuutta sekä niiden hiilipitoisuuden 
ja biomassaosuuden määrittämistä.  

Suomessa tulee lisäksi ottaa KTM:n tarkkailuasetuksen 3. luvun säännökset huomi-
oon. Tästä seuraa, että B-ja C-luokan laitosten merkittävien lähdevirtojen osalta edel-
lytetään, että toiminnanharjoittaja esittää päästölähteen liitetiedostossa tämän ohjeen 
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luvussa ”Päästökertoimen määrittämistasoon 3 liittyvät kysymykset ja ohjeet”  mainit-
tuihin kysymyksiin liittyvien ohjeiden edellyttämät tiedot sovellettuna massataselas-
kennassa tarvittavaan lähdevirtakohtaiseen hiilipitoisuustietoon tuotetonnia kohden (ei 
energiaan).   

Oma menetelmä hiilipitoisuuden määrittämisessä 

Mikäli toiminnanharjoittaja soveltaa lähdevirran hiilipitoisuuden analysointiin EY:n 
tarkkailuohjeeseen nähden poikkeavaa menettelyä, on päästölähteen liitetiedostossa 
esitettävä tämän ohjeen luvussa ”Oma menettely päästökertoimen määrittämismenet-
telynä”  esitettyjen kysymyksiin liittyvien ohjeiden edellyttämät tiedot sovellettuna 
massataselaskennassa tarvittavaan lähdevirtakohtaiseen hiilipitoisuustietoon tuoteton-
nia kohden (ei energiaan).   

1.8 Sementin valmistus 

Sementin valmistusta koskevat yleiset linjaukset 

EY:n tarkkailuohjeen liitteessä VII on annettu päästökauppalain tarkoittamia sement-
tiä tuottavia laitoksia koskevat toimintokohtaiset ohjeet. 

Prosessien syöttöaineena käytettävien polttoaineiden päästöjen määrittäminen   

Sementtiklinkkerin tuotantolaitoksissa tapahtuvia polttoprosesseja, joihin liittyy eri-
tyyppisiä polttoaineita (esim. hiiltä, runsasrikkistä hiiltä (petcoke), polttoöljyä, maa-
kaasua ja monenlaisia jätepolttoaineita) on tarkkailtava ja niistä on raportoitava EY:n 
tarkkailuohjeen liitteen II mukaisesti. 

Sementin valmistuksen polttoprosessien polttoaineiden päästöjen tarkkailuun sovelle-
taan siten tämän ohjeen luvun 1.5 vaatimuksia ja tarkkailusuunnitelmat määrittyvät 
siltä osin päästökaupan asiointijärjestelmän ohjaamina polttoprosesseja vastaavalla ta-
valla. 

Prosessissa käytettävien raaka-aineiden päästöjen määrittäminen   

Klinkkerin valmistusprosessin prosessipäästöt aiheutuvat klinkkerintuotannossa käy-
tettävien raaka-aineiden sisältämien karbonaattien kalsinoinnista, sementtiuunipölyn 
osittaisesta tai täydellisestä kalsinoinnista tai prosessista poistetusta tuuletuspölystä ja 
joissakin tapauksissa raaka-aineiden muusta kuin karbonaattihiilipitoisuudesta.  

EY:n tarkkailuohjeen sementtiklinkkeriä tuottavia laitoksia koskeva liite VII sallii 
kaksi erilaista lähestymistapaa polttouunin raaka-aineperäiselle päästölle:  

-Laskentamenetelmän A ”Polttouunin syöttöön perustuva menetelmä”, 
jossa päästöt lasketaan prosessin syöteaineiden määristä ja koostumuk-
sista (karbonaattipitoisuudesta). 
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-Laskentamenetelmä B ”Klinkkerin tuotantoon perustuva menetelmä”, 
jossa päästöt lasketaan prosessin tuotosten määristä ja koostumuksista 
(hiilen ilmakehään vapauttaneista oksideista). 

Näiden kahden lähestymistavan katsotaan vastaavan toisiaan ja toiminnanharjoittaja 
voi käyttää niitä vastavuoroisesti toisen menetelmän tulosten validointiin. 

Näiden ohella, suhteessa menetelmävalintaan, tulee johdonmukaisesti tarkastella va-
pautuneeseen pölyyn liittyvät päästöt sekä mahdollisesti raaka-jauheen sisältämien 
muusta kuin karbonaatista peräisin olevan hiilen päästöt, siten että laitoksen tarkkailu-
järjestelmästä tulee kattava kierrätettyjen ja prosessista vapautuneiden ainevirtojen 
suhteen riippumatta siitä soveltaako laitos syötteiden vai tuotosten suunnasta tapahtu-
vaa päästölaskentaa. 

Alleviivatut lähestymistavat on merkitty EY:n tarkkailuohjeen liitteen 1 taulukkoon 1 
eri ”prosessi-tyyppeinä” , jolloin päästölähteen tarkkailun menetelmävalinnat tapahtu-
vat päästölähteen nk. prosessityypin valinnan yhteydessä.  

Määrittämistasot valitaan päästökaupan asiointijärjestelmässä, mutta muut tarvittavat 
tiedot esitetään päästölähteen liitetiedostossa tehtyjä määrittämistasovalintoja vasta-
ten. 

Toimintotiedot eri menetelmille ja ainevirroille 
 
 Toimintotiedot menetelmille A ja B  
 

Yli 50 ktCO2/a päästävillä B- ja C päästöluokan laitoksilla edellytetään korkeimpien 
määrittämistasojen yhdistelmän käyttöä merkittäville lähdevirroille. Tästä seuraa, että 
toimintotiedot tulee molemmissa menetelmissä määrittää alle 2,5% epävarmuudella 
(vaikka määrittämistasojen numerot poikkeavat toisistaan: menetelmässä A = määrit-
tämistaso 3 ja menetelmässä B määrittämistaso 2). 

A-päästöluokan laitoksilla tai vähämerkityksellisillä lähdevirroilla sallitaan menetel-
mässä B +-5% epävarmuus toimintotiedon määrittämisessä (määrämittaus) ja mene-
telmässä A +-7,5% epävarmuus.  

Prosessin materiaalivirtojen (syöttöaineet ja tuotteet sekä niihin liittyvät varastomuu-
tokset) määrien tarkkailuun sovelletaan tämän ohjeen luvun ”1.5.1 Poltto: määrätie-
dot”  kysymyksiä ja vastausohjeita materiaalivirtaan sopivin osin ottaen huomioon 
lähdevirran ”merkityksellisyys”  tämän ohjeen luvun ”1.3 Lähdevirtakohtaisten vaati-
musten määräytymislogiikka”  mukaisesti.  

Materiaalivirtojen toimintotiedon (vuotuisen määrän) määrittämistasot valitaan pääs-
tökaupan asiointijärjestelmässä EY:n tarkkailuohjeen ja KTM:n Tarkkailuasetuksen 
mukaisesti, mutta kysymysmäärittelyä ei ole toistaiseksi viety yhtä yksityiskohtaiselle 
tasolle kuin polton päästöjen määrittämisessä.  

Toiminnanharjoittajien tulee liittää määrätietojen tarkkailujärjestelmiltä vaadittavat 
tiedot (hyödyntäen tämän ohjeen luvussa ”1.5.1 Poltto: määrätiedot”  esitettyjä kysy-
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myksiä ja vastausohjeita) päästölähteeseen erillisessä liitetiedostossa (ottaen huomi-
oon asiointijärjestelmässä tehdyt määrittämistasojen valinnat). 

Vapautuneen pölyn toimintotiedot 

Polttouunijärjestelmästä vapautuneesta tuuletuspölystä tai sementtiuunipölystä peräi-
sin oleva hiilidioksidi on laskettava polttouunijärjestelmästä vapautuneen pölyn mää-
rän perusteella periaatteella:  

CO2-päästötpöly = toimintotiedot *  päästökerroin 

EY:n tarkkailuohjeen liitteessä on mainittu kaksi määrittämistasoa toimintotiedoille. 
Määrittämistaso valitaan ottamalla huomioon lähdevirran ”merkityksellisyys”  tämän 
ohjeen luvun ”1.3 Lähdevirtakohtaisten vaatimusten määräytymislogiikka”  mukaises-
ti. 

Määrittämistaso 1: 

Sementtiuunipölyn tai tuuletuspölyn määrä [t] (tarvittaessa) raportointi-
kaudella arvioidaan toimialan parhaita käytäntöjä koskevien ohjeiden 
mukaisesti. 

Tämän määrittämistason käyttö on suomalainen olemassa oleva laitos-
kanta huomioon ottaen sallittu erittäin vähämerkityksellisille ja vähä-
merkityksellisille lähdevirroille.  

Tiedot sovellettavasta määrittämistaso 1:n mukaisesta määrän määri-
tys/arviointi menetelmästä tulee kirjata päästölupahakemuksen päästö-
lähteen liitetiedostoon tämän ohjeen luvun 1.5.1 Poltto: määrätiedot ala-
lukujen ”Lähdevirran määrän tarkkailu”  sekä ”Oma menetelmä polttoai-
nevirran määrämittauksessa”  vaatimuksia, kysymyksiä ja vastausohjeita 
sementtiuunipölyn tai tuuletuspölyn määrän määrittämistilanteeseen so-
veltaen.   

Määrittämistaso 2: 

Raportointikauden aikana polttouunijärjestelmästä poistuvan sementti-
uunipölyn tai tuuletuspölyn määrä [t] (tarvittaessa) määritetään niin, että 
epävarmuus on enintään +-7,5 %. 

Tiedot sovellettavasta määrittämistaso 2:n mukaisesta määrän määritys-
menetelmästä tulee kirjata päästölupahakemuksen päästölähteen liitetie-
dostoon tämän ohjeen luvun ”1.5.1 Poltto: savukaasujen puhdistuksen 
päästölaskenta”  alalukujen ”Määrätiedot määrittämistasolla 1”  vaati-
muksia, kysymyksiä ja vastausohjeita sementtiuunipölyn tai tuuletuspö-
lyn määrän määrittämistilanteeseen soveltaen.   

Toimintotiedot raakajauheen muiden kuin karbonaattiraaka-aineiden osalta 
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Raakajauhona polttouunissa käytettävän kalkin, kalkkikiven tai vaihtoehtoisten raaka-
aineiden(kuten lehtotuhka) sisältämän muusta kuin karbonaatista peräisin olevan hii-
len päästöt on sisällytettävä päästölaskentaan. 

EY:n tarkkailuohjeen liitteessä VII on mainittu kaksi määrittämistasoa toimintotiedoil-
le. Määrittämistaso valitaan ottamalla huomioon lähdevirran ”merkityksellisyys”  tä-
män ohjeen luvun ”1.3 Lähdevirtakohtaisten vaatimusten määräytymislogiikka”  mu-
kaisesti. 

Määrittämistaso 1: 

Raportointikaudella kulutetun relevantin raaka-aineen määrä [t] määrite-
tään niin, että epävarmuus on enintään +-15%. 

Määrittämistaso 2: 

Raportointikaudella kulutetun relevantin raaka-aineen määrä [t] määrite-
tään niin, että epävarmuus on enintään +-7,5%.  

Eri raaka-ainevirrat (”ei karbonaattiraaka-aineet” ) tulee liittää päästölähteeseen eri 
lähdevirtoina (ellei koko raakajauhetta ja hiilipitoisuuksia ole määritetty yhtenä lähde-
virtana). 

Prosessin syötemateriaalivirtojen (syöttöaineet sekä niihin liittyvät varastomuutokset) 
määrien tarkkailuun sovelletaan tämän ohjeen luvun ”1.5.1 Poltto: määrätiedot”  ky-
symyksiä ja vastausohjeita kyseiseen materiaalivirtaan sopivin osin ottaen huomioon 
lähdevirran ”merkityksellisyys”  tämän ohjeen luvun ”1.3 Lähdevirtakohtaisten vaati-
musten määräytymislogiikka”  mukaisesti.  

Lähdevirtojen toimintotiedon (vuotuisen määrän) määrittämistasot valitaan päästö-
kaupan asiointijärjestelmässä EY:n tarkkailuohjeen ja KTM:n Tarkkailuasetuksen 
mukaisesti, mutta kysymysmäärittelyä ei ole toistaiseksi viety yhtä yksityiskohtaiselle 
tasolle kuin polton päästöjen määrittämisessä.  

Toiminnanharjoittajien tulee liittää määrätietojen tarkkailujärjestelmiltä vaadittavat 
lähdevirtakohtaiset tiedot (hyödyntäen tämän ohjeen luvussa ”1.5.1 Poltto: määrätie-
dot”  esitettyjä kysymyksiä ja vastausohjeita) päästölähteeseen erillisessä liitetiedos-
tossa (ottaen huomioon asiointijärjestelmässä tehdyt määrittämistasojen valinnat, joko 
+-15% määrittämistaso 1 tai +-5% määritäämistaso2).  

Päästökerroin ja sen laskennassa tarvittavat koostumustiedot eri menetelmille ja ainevirroille 
 

Päästökerroin menetelmässä A ”Polttouunin syöttöön perustuva menetelmä”  

Menetelmässä A (polttouunin syötteet) päästökertoimelle on käytettävissä vain yksi 
määrittämistaso (1). Tämä tulee valita päästökaupan asiointijärjestelmässä.  

Päästökertoimet on laskettava ja ne on raportoitava vapautuneen hiilidioksidin mas-
sayksikköinä kutakin relevanttia polttouunin syöttöainetonnia kohden. Stökiometrisiä 
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suhdelukuja, jotka annetaan EY:n tarkkailuohjeen liitteen VII taulukossa 1, on käytet-
tävä koostumustietojen muuttamisessa päästökertoimiksi. 

Relevanttien karbonaattien (mukaan luettuina CaCO3 ja MgCO3) määrä kussakin rele-
vantissa polttouunin syöttöaineessa määritetään liitteessä I olevan 13 jakson mukaises-
ti. Määrittäminen voidaan suorittaa termogravimetrisilla menetelmillä. 

Syöteaineen karbonaattipitoisuus tulee määrittää EY:n tarkkailuohjeen ja KTM:n tark-
kailuasetuksen mukaisesti (koostumustiedot).  

Koska EY:n tarkkailuohje viittaa toimintokohtaisten tietojen määrittämistä koskevaan 
lukuun (Liite I, luku 13) on koostumustiedot määritettävä tavalla, joka vastaa tämän 
ohjeen luvun ”1.5.6 Poltto: savukaasujen puhdistuksen päästölaskenta alaluvun ”Käy-
tetäänkö lähdevirran koostumustietoa päästölaskennassa?” vaatimuksia tilanteeseen 
soveltuvilta osin. 

Tämän varmistamiseksi toiminnanharjoittajan tulee vastata erillisessä päästölähtee-
seen liitettävässä tiedostossa tämän ohjeen luvussa ”Käytetäänkö lähdevirran koostu-
mustietoa päästölaskennassa?” esitettyihin kysymyksiin karbonaattimenetelmän oh-
jeistuksen mukaisella tavalla, jolloin tarkkailumenetelmän koostumustietojen tuotan-
toa ja päästökertoimien muodostamista koskevat keskeiset seikat dokumentoituvat lu-
paan.  

Päästökerroin menetelmässä B ”Klinkkerin tuotantoon perustuva menetelmä” 
 

Menetelmässä B (klinkkerin tuotanto) päästökertoimelle on käytettävissä kolme mää-
rittämistasoa. Määrittämistaso valitaan ottamalla huomioon lähdevirran ”merkityksel-
lisyys”  tämän ohjeen luvun ”1.3 Lähdevirtakohtaisten vaatimusten määräytymislo-
giikka”  mukaisesti päästökaupan asiointijärjestelmässä. 

Määrittämistaso 1 

Tällä viitataan EY:n tarkkailuohjeen liitteessä VII mainittuun kertoi-
meen.  

Tämän valinnan lisäksi ei edellytetä muiden tietojen antamista päästö-
lähteen liitetiedostossa. (Laitoskanta huomioon otettuna tätä ei käytetä 
Suomessa käytännössä). 

Määrittämistaso 2  

Kansallinen tilastokeskuksen päästökerroin (tällaista ei ole julkaistu, ta-
soa ei voida soveltaa Suomessa).   

Määrittämistaso 3 

(Edellytetään käytettäväksi merkittäville lähdevirroille B- ja C päästö-
luokan laitoksissa, jollaisia suomalaiset sementtitehtaat ovat.) 
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Tuotteessa olevan CaO:n ja MgO:n määrä määritetään liitteessä I olevan 
13 jaksonmukaisesti. EY:n tarkkailuohjeen liitteessä VII Taulukossa 2 
esitettyjä stökiometrisiä suhdelukuja on käytettävä muunnettaessa koos-
tumustietoja päästökertoimiksi sillä oletuksella, että kaikki CaO ja MgO 
on peräisin vastaavista karbonaateista. 

Tuotteen CaO ja MgO pitoisuus tulee määrittää EY:n tarkkailuohjeen ja 
KTM:n tarkkailuasetuksen mukaisesti (koostumustiedot).  

Koska EY:n tarkkailuohje viittaa toimintokohtaisten tietojen määrittä-
mistä koskevaan lukuun (Liite I, luku 13) on koostumustiedot määritet-
tävä tavalla, joka vastaa tämän ohjeen luvun ”1.5.6 Poltto: savukaasujen 
puhdistuksen päästölaskenta alaluvun ”Käytetäänkö lähdevirran koos-
tumustietoa päästölaskennassa?” vaatimuksia tilanteeseen soveltuvilta 
osin. 

Tämän varmistamiseksi toiminnanharjoittajan tulee vastata erillisessä 
päästölähteeseen liitettävässä tiedostossa tämän ohjeen luvussa ”Käyte-
täänkö lähdevirran koostumustietoa päästölaskennassa?” esitettyihin ky-
symyksiin tarvittavien oksidien pitoisuuden määrittämisen näkökulmasta 
ohjeistuksen mukaisella tavalla, jolloin tarkkailumenetelmän koostumus-
tietojen tuotantoa ja päästökertoimien muodostamista koskevat keskeiset 
seikat dokumentoituvat lupaan. 

Vapautuneen pölyn päästökerroin 

Määrittämistaso valitaan ottamalla huomioon lähdevirran ”merkityksellisyys”  tämän 
ohjeen luvun ”1.3 Lähdevirtakohtaisten vaatimusten määräytymislogiikka”  mukaises-
ti. 

Määrittämistaso 1 

Tällä viitataan EY:n tarkkailuohjeen liitteessä VII mainittuun kertoi-
meen.  

Myös polttouunijärjestelmästä poistuvan sementtiuunipölyn tai tuuletus-
pölyn osalta viitearvona käytetään arvoa 0,525 t CO2 / t klinkkeriä. 

Tämän valinnan lisäksi ei edellytetä muiden tietojen antamista päästö-
lähteen liitetiedostossa. 

Määrittämistaso 2: 

Polttouunijärjestelmästä poistuvan sementtiuunipölyn päästökerroin [t 
CO2 / t] on laskettava EY:n tarkkailuohjeen liitteen VII luvussa 2.1.2.2 
mainitun mukaisesti sementtiuunipölyn kalsinaatioasteen ja koostumus-
tietojen perusteella. Kalsinaatioaste ja koostumus on määritettävä vähin-
tään kerran vuodessa liitteessä I olevan 13 jakson säännösten mukaisesti. 



# ' 
 � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � 
 � � 


 
 � � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � � � 






Tarvittavat koostumustiedot tulee määrittää EY:n tarkkailuohjeen ja 
KTM:n tarkkailuasetuksen mukaisesti.  

Koska EY:n tarkkailuohje viittaa toimintokohtaisten tietojen määrittä-
mistä koskevaan lukuun (Liite I, luku 13) on koostumustiedot määritet-
tävä tavalla, joka vastaa tämän ohjeen luvun ”1.5.6 Poltto: savukaasujen 
puhdistuksen päästölaskenta alaluvun ”Käytetäänkö lähdevirran koos-
tumustietoa päästölaskennassa?” vaatimuksia tähän tilanteeseen soveltu-
vilta osin. 

Tämän varmistamiseksi toiminnanharjoittajan tulee vastata erillisessä 
päästölähteeseen liitettävässä tiedostossa tämän ohjeen luvussa ”Käyte-
täänkö lähdevirran koostumustietoa päästölaskennassa?” esitettyihin ky-
symyksiin tarvittavien koostumustietojen määrittämisen näkökulmasta 
ohjeistuksen mukaisella tavalla, jolloin tarkkailumenetelmän koostumus-
tietojen tuotantoa ja päästökertoimien muodostamista koskevat keskeiset 
seikat dokumentoituvat lupaan. 

Päästökertoimet raakajauheen muiden kuin karbonaattiraaka-aineiden osalta 

Määrittämistaso 1 

Muun kuin karbonaatista peräisin olevan hiilen määrä relevantissa raaka-
aineessa on arvioitava noudattaen toimialan parhaita käytäntöjä koskevia 
ohjeita. 

Tämän määrittämistason käyttö on suomalainen olemassa oleva laitos-
kanta huomioon ottaen sallittu erittäin vähämerkityksellisille ja vähä-
merkityksellisille lähdevirroille.  

Tiedot käytettävästä määrittämistaso 1:n mukaisesta päästökertoimen 
määritys/arviointi menetelmästä tulee kirjata päästölupahakemuksen 
päästölähteen liitetiedostoon tämän ohjeen luvun 1.5.3 Poltto: päästöker-
toimet alaluvun ”Oma menettely päästökertoimen määrittämismenette-
lynä”  vaatimuksia, kysymyksiä ja vastausohjeita muiden kuin karbonaat-
tiraaka-aineiden päästökertoimien määrittämiseen soveltaen.   

Määrittämistaso 2 

Muun kuin karbonaatista peräisin olevan hiilen määrä relevantissa raaka-
aineessa on määritettävä vähintään kerran vuodessa liitteessä I olevan 13 
jakson säännösten mukaisesti. 

(Sovelletaan merkityksellisiin lähdevirtoihin.) 

Tarvittavat koostumustiedot tulee määrittää EY:n tarkkailuohjeen ja 
KTM:n tarkkailuasetuksen mukaisesti.  

Koska EY:n tarkkailuohje viittaa toimintokohtaisten tietojen määrittä-
mistä koskevaan lukuun (Liite I, luku 13) on koostumustiedot määritet-
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tävä tavalla, joka vastaa tämän ohjeen luvun ”1.5.6 Poltto: savukaasujen 
puhdistuksen päästölaskenta alaluvun ”Käytetäänkö lähdevirran koos-
tumustietoa päästölaskennassa?” vaatimuksia tähän tilanteeseen soveltu-
vilta osin. 

Tämän varmistamiseksi toiminnanharjoittajan tulee vastata erillisessä 
päästölähteeseen liitettävässä tiedostossa tämän ohjeen luvussa ”Käyte-
täänkö lähdevirran koostumustietoa päästölaskennassa?” esitettyihin ky-
symyksiin tarvittavien koostumustietojen määrittämisen näkökulmasta 
ohjeistuksen mukaisella tavalla, jolloin tarkkailumenetelmän koostumus-
tietojen tuotantoa ja päästökertoimien muodostamista koskevat keskeiset 
seikat dokumentoituvat lupaan. 

Oma menetelmä, jonkin edellä mainitun ainevirran päästökertoimen määrittämisessä. 

KTM:n tarkkailuasetuksen luvun 2. mukaisesti oma EY:n tarkkailuoh-
jeesta poikkeava menettelytapa voi tulla kyseeseen säädöksen perustei-
den täyttyessä. Tällaisessa tilanteessa toiminnanharjoitta valitsee ko. 
määrittämistason asiointijärjestelmässä ja on velvollinen esittämään 
päästölähteeseen kytketyssä liitetiedostossa tiedot, jotka vastaavat tämän 
ohjeen luvun ”1.5.3 Poltto: päästökertoimet”  alalukujen ”Oman menette-
ly päästökertoimen määrittämismenettelynä”  ja ”Päästökertoimen mää-
rittämistasoon 3 liittyvät kysymykset ja ohjeet”  sisältämiä kysymyksiä ja 
ohjeita kyseiseen määritysmenetelmään soveltuvin osin. 

Muuntokerroin ja sen laskennassa tarvittavat koostumustiedot eri menetelmille ja ainevirroille 
 

Muuntokerrointa käytetään muissa sementinvalmistuksen lähdevirtojen päästölasken-
tamenetelmissä paitsi vapautuneen pölyn päästölaskennassa. Muuntokertoimen mää-
rittämistaso valitaan asiointijärjestelmässä. 
 
Määrittämistaso 1 
 
Muuntokertoimen määrittämistasolla 1 viitataan kaikkien EY:n tarkkailuohjeen liit-
teen VII menetelmien kohdalla kertoimeen 1. 
 
Tämän asiointijärjestelmässä tehtävän valinnan lisäksi ei edellytetä muiden tietojen 
antamista päästölähteen liitetiedostossa. 

Muuntokertoimen määrittämistaso 1 on laitoskanta huomioon ottaen käytettävissä ai-
noastaan vähämerkityksellisille ja erittäin vähämerkityksellisille lähdevirroille. 

 
Määrittämistaso 2 
 
B- ja C päästöluokan sementtitehtailla EY:n tarkkailuohjeen vaatimusta käyttää kor-
keimpien määrittämistasojen yhdistelmää päästöjen määrittämisessä sovelletaan myös 
muuntokertoimeen. Tästä seuraa, että näiden laitosten tulee lähtökohtaisesti käyttää 
muuntokertoimen määrittämistasoa 2. 
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Seuraavissa kappaleissa täsmennetään mitä tietoja määrittämistason 2 valinnan lisäksi 
toiminnanharjoittajien on liitettävä päästölähteen liitetiedostoon.   

 
MT2: Menetelmä A ”polttouunin syöttö”  
 
Polttouunista klinkkerissä poistuvien karbonaattien ja muun hiilen mää-
rää tarkastellaan muuntokertoimella, jonka arvo on 0–1. Toiminnanhar-
joittaja voi olettaa, että yksi tai useampia polttouunin syöttöaineita on 
muuntunut täydellisesti, ja siirtää laskennallisesti muuntumattomat kar-
bonaatit ja muun hiilen jäljellä olevaan/oleviin polttouunin syöttöainee-
seen/aineisiin. Tuotteiden muiden relevanttien kemiallisten muuttujien 
määrittäminen suoritetaan EY:n tarkkailuohjeen liitteessä I olevan 13 
jakson mukaisesti. 
 
Tämä merkinnee käytännössä sitä, muuntokertoimen määrittämistasova-
linnan 2 lisäksi tarkkailusuunnitelman päästölähteeseen liitetyssä tiedos-
tossa toiminnanharjoittajan tulee esittää koostumustietojen määrittämis-
menettelyn tiedot sekä tuote- että syötepuolelta siten, että kalsinoitumat-
tomien karbonaattien määrää voidaan käyttää muuntokertoimen määrit-
tämisessä.  
 
Koska EY:n tarkkailuohje viittaa toimintokohtaisten tietojen määrittä-
mistä koskevaan lukuun (Liite I, luku 13) on koostumustiedot määritet-
tävä tavalla, joka vastaa tämän ohjeen luvun ”1.5.6 Poltto: savukaasujen 
puhdistuksen päästölaskenta alaluvun ”Käytetäänkö lähdevirran koos-
tumustietoa päästölaskennassa?” vaatimuksia. 
  
Sekä syöteaineen että tuotteen koostumus (karbonaattien tai oksidien 
osalta riippuen menetelmästä) tulee määrittää EY:n tarkkailuohjeen ja 
KTM:n tarkkailuasetuksen mukaisesti. Tämän varmistamiseksi  toimin-
nanharjoittajan tulee vastata tämän ohjeen luvussa ”Käytetäänkö lähde-
virran koostumustietoa päästölaskennassa?” esitettyihin kysymyksiin 
(erillisessä päästölähteeseen liitettävässä tiedostossa) ohjeiden mukaisel-
la menetelmään soveltuvalla, jolloin tarkkailumenetelmän koostumustie-
tojen tuotantoa koskevat keskeiset seikat dokumentoituvat lupaan.  
 
Koska EY:n tarkkailuohjeen mukaisesti toiminnanharjoittaja voi olettaa, 
että yksi tai useampia polttouunin syöttöaineita on muuntunut täydelli-
sesti (vastaten määrittämistasoa 1), ja laskea muuntumattomat karbonaa-
tit jäljellä olevaan/oleviin polttouunin syöttöaineeseen/aineisiin (vastaten 
määrittämistasoa 2) on käytettävä menettelytapa dokumentoitava päästö-
lähteen liitetiedostoon. 

 
MT2; Menetelmä B ”Klinkkerin tuotantoon perustuva menetelmä” 
 
Raaka-aineessa olevan muun kuin karbonaatista peräisin olevan CaO:n 
ja MgO:n määrä ilmenee nollan ja yhden välissä olevassa muuntoker-
toimessa. Muuntokertoimen arvo yksi vastaa sitä, että raaka-aineen kar-
bonaatit ovat muuntuneet täydellisesti oksideiksi. Raaka-aineiden mui-
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den relevanttien kemiallisten muuttujien määrittely suoritetaan EY:n 
tarkkailuohjeen liitteessä I olevan 13 jakson mukaisesti. Määrittäminen 
voidaan suorittaa termogravimetrisellä menetelmällä. 
 
Tämä merkinnee käytännössä sitä, muuntokertoimen määrittämistasova-
linnan 2 lisäksi tarkkailusuunnitelman päästölähteeseen liitetyssä tiedos-
tossa toiminnanharjoittajan tulee esittää koostumustietojen määrittämis-
menettelyn tiedot sekä tuote- että syötepuolelta siten, että raaka-aineen 
sisältämien oksidien määrää voidaan käyttää muuntokertoimen määrit-
tämisessä.  
 
Koska EY:n tarkkailuohje viittaa toimintokohtaisten tietojen määrittä-
mistä koskevaan lukuun (Liite I, luku 13) on koostumustiedot määritet-
tävä tavalla, joka vastaa tämän ohjeen luvun ”1.5.6 Poltto: savukaasujen 
puhdistuksen päästölaskenta”  alaluvun ”Käytetäänkö lähdevirran koos-
tumustietoa päästölaskennassa?” vaatimuksia. 
  
Sekä syöteaineen että tuotteen koostumus (karbonaattien tai oksidien 
osalta riippuen menetelmästä) tulee määrittää EY:n tarkkailuohjeen ja 
KTM:n tarkkailuasetuksen mukaisesti. Tämän varmistamiseksi toimin-
nanharjoittajan tulee vastata tämän ohjeen luvussa ”Käytetäänkö lähde-
virran koostumustietoa päästölaskennassa?” esitettyihin kysymyksiin 
(erillisessä päästölähteeseen liitettävässä tiedostossa) ohjeiden mukaisel-
la menetelmään soveltuvalla, jolloin tarkkailumenetelmän koostumustie-
tojen tuotantoa koskevat keskeiset seikat dokumentoituvat lupaan.  
 
Jos toiminnanharjoittaja käyttää EY:n tarkkailuohjeen sallimaa termo-
gravimetristä menetelmää, tulee päästölähteen liitetiedostoon liittää me-
netelmää koskien edellistä lukua vastaavat tiedot.  
 
MT2: Muuntokertoimet ” raakajauheen muiden kuin karbonaattiraaka-
aineiden osalta”  

 
Muuntokerroin lasketaan soveltamalla toimialan parasta käytäntöä. 
 
Tämän asiointijärjestelmässä tehtävän menetelmävalinnan lisäksi toi-
minnanharjoittajan on dokumentoitava päästölähteen liitetiedostoon 
” toimialan parhaaseen käytäntöön liittyen”  vastaavat tiedot, jotka edelly-
tettiin määrittämistasolla 2 menetelmässä A ”polttouunin syöttö”   sovel-
lettuna muihin raakajauheen hiiltä sisältäviin yhdisteisiin kuin karbo-
naattiraaka-aineisiin. 

1.9 Poltetun kalkin valmistus 

Poltetun kalkin valmistusta koskevat yleiset linjaukset 

EY:n tarkkailuohjeen liitteessä VIII on annettu päästökauppalain tarkoittamia kalkkia 
tuottavia laitoksia koskevat toimintokohtaiset ohjeet. 
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Prosessien syöttöaineena käytettävien polttoaineiden päästöjen määrittäminen   

Kalkin tuotantolaitoksissa tapahtuvia polttoprosesseja, joihin liittyy erityyppisiä polt-
toaineita (esim. hiiltä, runsasrikkistä hiiltä (petcoke), polttoöljyä, maakaasua ja mo-
nenlaisia jäteöljyjä) on tarkkailtava ja niistä on raportoitava EY:n tarkkailuohjeen liit-
teen II mukaisesti. 

Kalkin valmistuksen polttoprosessien polttoaineiden päästöjen tarkkailuun sovelletaan 
siten tämän ohjeen luvun 1.5 vaatimuksia ja tarkkailusuunnitelmat määrittyvät siltä 
osin päästökaupan asiointijärjestelmän ohjaamina polttoprosesseja vastaavalla tavalla. 

Prosessissa käytettävien raaka-aineiden päästöjen määrittäminen   

EY:n tarkkailuohje sallii kaksi erilaista lähestymistapaa:  

-Laskentamenetelmän A ”karbonaatit” , jossa päästöt lasketaan prosessin 
syöteaineiden määristä ja koostumuksista (hiiltä sisältävistä karbonaa-
teista). 

-Laskentamenetelmä B ”maa-alkalioksidit” , jossa päästöt lasketaan pro-
sessin tuotosten määristä ja koostumuksista (hiilen ilmakehään vapautta-
neista oksideista). 

Nämä lähestymistavat on merkitty EY:n tarkkailuohjeen Taulukko 1 eri ”prosessi-
tyyppeinä” , jolloin päästölähteen tarkkailun menetelmävalinta tapahtuu prosessityypin 
valinnan yhteydessä. Määrittämistasot valitaan päästökaupan asiointijärjestelmässä, 
mutta muut tarvittavat tiedot esitetään päästölähteen liitetiedostossa määrittämis-
tasovalintaa vastaten. 

Toimintotiedot 
 

Yli 50 ktCO2/a päästävillä B- ja C päästöluokan laitoksilla edellytetään korkeimpien 
määrittämistasojen yhdistelmän käyttöä merkittäville lähdevirroille. Tästä seuraa, että 
toimintotiedot tulee molemmissa menetelmissä määrittää alle 2,5% epävarmuudella 
(vaikka määrittämistasojen numerot poikkeavat toisistaan). 

A-päästöluokan laitoksilla karbonaattimenetelmässä sallitaan alle +-7,5% epävarmuus 
ja maa-alkalioksidimenetelmässä sallitaan pienempi +-5% epävarmuus toimintotiedon 
määrittämisessä (määrämittaus).   

Prosessin materiaalivirtojen (syöttöaineet ja tuotteet sekä niihin liittyvät varastomuu-
tokset) määrien tarkkailuun sovelletaan tämän ohjeen luvun ”1.5.1 Poltto: määrätie-
dot”  kysymyksiä ja vastausohjeita materiaalivirtaan sopivin osin ottaen huomioon 
lähdevirran ”merkityksellisyys”  tämän ohjeen luvun ”1.3 Lähdevirtakohtaisten vaati-
musten määräytymislogiikka”  mukaisesti.  

Materiaalivirtojen toimintotiedon (vuotuisen määrän) määrittämistasot valitaan pääs-
tökaupan asiointijärjestelmässä EY:n tarkkailuohjeen ja KTM:n Tarkkailuasetuksen 
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mukaisesti, mutta kysymysmäärittelyä ei ole toistaiseksi viety yhtä yksityiskohtaiselle 
tasolle kuin polton päästöjen määrittämisessä.  

Toiminnanharjoittajien tulee liittää määrätietojen tarkkailujärjestelmiltä vaadittavat 
tiedot (hyödyntäen tämän ohjeen luvussa ”1.5.1 Poltto: määrätiedot”  esitettyjä kysy-
myksiä ja vastausohjeita) päästölähteeseen erillisessä liitetiedostossa (ottaen huomi-
oon asiointijärjestelmässä tehdyt määrittämistasojen valinnat). 

Päästökerroin ja sen laskennassa tarvittavat koostumustiedot 
 

EY:n tarkkailuohjeen liitteessä VIII on esitetty kertoimet (stökiömetriset suhdeluvut) 
puhtaille karbonaateille ja oksideille vastaten ainoaa käytettävissä olevaa määrittämis-
tasoa 1.  Ohjeessa todetaan: 

”Päästökertoimet on laskettava ja ne on raportoitava vapautuneen hiili-
dioksidin massayksikköinä kutakin relevanttia uunin syöttötonnia koh-
den olettaen, että muuntuminen on ollut täydellistä. Taulukossa 1 mainit-
tuja stökiömetrisiä suhdelukuja on käytettävä koostumistietojen muun-
tamisessa päästökertoimiksi. 

CaCO3:n, MgCO3:n ja orgaanisen hiilen (tarvittaessa) määrä kussakin 
relevantissa uunin syötemateriaalissa määritetään liitteessä I olevan 13 
jakson mukaisesti.”  

Koska EY:n tarkkailuohje viittaa toimintokohtaisten tietojen määrittämistä koskevaan 
lukuun (Liite I, luku 13) on koostumustiedot määritettävä tavalla, joka vastaa tämän 
ohjeen luvun ”1.5.6 Poltto: savukaasujen puhdistuksen päästölaskenta alaluvun ”Käy-
tetäänkö lähdevirran koostumustietoa päästölaskennassa?” vaatimuksia.  

Karbonaattimenetelmässä syöteaineen koostumus ja alkalimenetelmässä tuotteiden 
koostumus tulee määrittää EY:n tarkkailuohjeen ja KTM:n tarkkailuasetuksen mukai-
sesti. Tämän varmistamiseksi toiminnanharjoittajan tulee vastata tämän ohjeen luvus-
sa ”Käytetäänkö lähdevirran koostumustietoa päästölaskennassa?” esitettyihin kysy-
myksiin (erillisessä päästölähteeseen liitettävässä tiedostossa) ohjeiden mukaisella ta-
valla, jolloin tarkkailumenetelmän koostumustietojen tuotantoa koskevat keskeiset 
seikat dokumentoituvat lupaan.  

Muuntokerroin ja sen laskennassa tarvittavat koostumustiedot 
 

B- ja C päästöluokan kalkkitehtailla EY:n tarkkailuohjeen vaatimusta käyttää kor-
keimpien määrittämistasojen yhdistelmää päästöjen määrittämisessä sovelletaan myös 
muuntokertoimeen. Tästä seuraa, että näiden laitosten tulee lähtökohtaisesti käyttää 
muuntokertoimen määrittämistasoa 2. 
 
A-luokan laitoksilla myös muuntokertoimen määrittämistason 1 käyttö on sallittua.   

 
 Muuntokertoimen määrittämistaso valitaan asiointijärjestelmässä.  
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 Määrittämistaso 1 

Karbonaattimenetelmässä määrittämistasolla 1 oletetaan (päästölaskennan kannalta 
konservatiivisesti), että polttouunista poistuvien karbonaattien määrä on nolla, eli ole-
tetaan, että kalsinointi on ollut täydellinen, jolloin muuntokerroin on 1.  

Alkalimenetelmässä vastaavasti oletetaan, että CaO:n ja MgO:n määrä raaka-aineissa 
on konservatiivisen arvion mukaan nolla, eli kaiken tuotteessa olevan Ca:n ja Mg:n 
oletetaan olevan peräsin karbonaattiraaka-aineista, jolloin muuntokerroin on 1.  

Muuntokertoimen määrittämistasovalinnan 1 lisäksi tarkkailusuunnitelmassa ei tarvita 
muita tietoja.  

Määrittämistaso 2 

Määrittämistasolla 2 uunin kalkissa poistuvien (kalsinoitumattomien) karbonaattien 
määrää tarkastellaan karbonaattimenetelmässä muuntokertoimella, jonka arvo on 0–1. 
Tällöin toiminnanharjoittaja voi olettaa, että yksi tai useampia polttouunin syöttöainei-
ta on muuntunut täydellisesti, ja laskea muuntumattomat karbonaatit jäljellä ole-
vaan/oleviin polttouunin syöttöaineeseen/aineisiin. Tuotteiden muiden relevanttien 
kemiallisten muuttujien määrittäminen suoritetaan liitteessä I olevan 13 jakson mukai-
sesti. 

Alkalimenetelmässä vastaavasti raaka-aineessa olevan CaO:n ja MgO:n määrä ilme-
nee nollan ja yhden välissä olevassa muuntokertoimesta. Muuntokertoimen arvo yksi 
vastaa sitä, että raaka-aineen karbonaatit ovat muuntuneet täydellisesti oksideiksi. 
Raaka-aineiden muiden relevanttien kemiallisten muuttujien määrittäminen suorite-
taan liitteessä I olevan 13 jakson mukaisesti. 

Tämä merkitsee käytännössä sitä, muuntokertoimen määrittämistasovalinnan 2 lisäksi 
tarkkailusuunnitelman päästölähteeseen liitetyssä tiedostossa toiminnanharjoittajan tu-
lee esittää koostumustietojen määrittämismenettelyn tiedot sekä tuote- että syötepuo-
lelta siten, että kalsinoitumattomien karbonaattien tai raaka-aineen sisältämien oksidi-
en määrää voidaan käyttää muuntokertoimen määrittämisessä.  

Koska EY:n tarkkailuohje viittaa toimintokohtaisten tietojen määrittämistä koskevaan 
lukuun (Liite I, luku 13) on koostumustiedot määritettävä tavalla, joka vastaa tämän 
ohjeen luvun ”1.5.6 Poltto: savukaasujen puhdistuksen päästölaskenta alaluvun ”Käy-
tetäänkö lähdevirran koostumustietoa päästölaskennassa?” vaatimuksia.  

Sekä syöteaineen että tuotteen koostumus (karbonaattien tai oksidien osalta riippuen 
menetelmästä) tulee määrittää EY:n tarkkailuohjeen ja KTM:n tarkkailuasetuksen 
mukaisesti. Tämän varmistamiseksi toiminnanharjoittajan tulee vastata tämän ohjeen 
luvussa ”Käytetäänkö lähdevirran koostumustietoa päästölaskennassa?” esitettyihin 
kysymyksiin (erillisessä päästölähteeseen liitettävässä tiedostossa) ohjeiden mukaisel-
la karbonaatti tai alkalimenetelmään soveltuvalla hapettumiskertoimen määrittämista-
soa 2 vastaavalla tavalla, jolloin tarkkailumenetelmän koostumustietojen tuotantoa 
koskevat keskeiset seikat dokumentoituvat lupaan.  
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EY:n tarkkailuohjeen mukaisesti toiminnanharjoittaja voi olettaa, että yksi tai useam-
pia polttouunin syöttöaineita on muuntunut täydellisesti (vastaten määrittämistasoa 1), 
ja laskea muuntumattomat karbonaatit jäljellä olevaan/oleviin polttouunin syöttöai-
neeseen/aineisiin (vastaten määrittämistasoa 2, jolloin menettelytapa on dokumentoi-
tava päästölähteen liitetiedostoon).  

1.10 Lasin valmistus 

Lasin valmistusta koskevat yleiset linjaukset 

EY:n tarkkailuohjeen liitteessä IX on annettu päästökauppalain tarkoittamia lasia  
tuottavia laitoksia koskevat toimintokohtaiset ohjeet.  

Liitettä IX ja tätä ohjeen lukua sovelletaan myös laitoksiin, joissa tuotetaan vesilasia, 
lasivillaa tai vuorivillaa. 

Laitoksen savukaasujen puhdistuksen ”prosessipäästöt”  (jos on) määritetään tämän 
ohjeen luvun 1.5.6 mukaisesti.   

Prosessien syöttöaineena käytettävien polttoaineiden päästöjen määrittäminen   

Lasia tuottavien laitosten polttoprosessien päästöjä on tarkkailtava ja niistä on rapor-
toitava EY:n tarkkailuohjeen liitteen II mukaisesti. Lasituotteiden valmistuksen polt-
toprosessien polttoaineiden päästöjen tarkkailuun sovelletaan siten tämän ohjeen lu-
vun 1.5 vaatimuksia ja tarkkailusuunnitelmat määrittyvät siltä osin päästökaupan asi-
ointijärjestelmän ohjaamina polttoprosesseja vastaavalla tavalla. 

Prosessissa käytettävien raaka-aineiden päästöjen määrittäminen   

Lasin valmistuksen raaka-aineista voi syntyä hiilidioksidipäästöjä. Raaka-aineiden si-
sältämistä karbonaateista hehkutusuunissa tapahtuvan sulatuksen aikana vapautunut 
hiilidioksidi liittyy suoraan lasintuotantoprosessiin. Päästöt on laskettava EY:n tark-
kailuohjeen liitteen IX mukaisesti ” raaka-aineen, lähinnä soodan, kalkkikiven, dolo-
miitin ja muun alkali- ja maa-alkalikarbonaatin sisältämän karbonaatin muunnetun 
määrän, johon on lisätty karbonaattivapaa kierrätyslasi (lasimurska), perusteella” . 

EY:n tarkkailuohjeen mukaan laskennan perustana on käytettävä kulutetun karbonaa-
tin määrää (karbonaattimenetelmä), johon yhdistetään aineiden koostumuksen huomi-
oon ottava päästökerroin.  

Raaka-aine-lähdevirtojen määrittämistasot valitaan päästökaupan asiointijärjestelmäs-
sä, mutta muut tarvittavat tiedot esitetään päästölähteen liitetiedostossa määrittämis-
tasovalintaa vastaten. 

Toimintotiedot 
 

Toimintotieto on lasintuotantoon laitoksessa raportointikauden aikana toimitettujen ja 
prosessoitujen hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien karbonaattiraaka-aineiden tai lisäai-
neiden (dolomiittikalkki, kalkkikivi, sooda ja muut karbonaatit) määrä [t]. 
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Yli 50 ktCO2/a päästävillä B- ja C päästöluokan laitoksilla edellytetään merkittäville 
lähdevirroille korkeimpien määrittämistasojen yhdistelmän käyttöä. Tästä seuraa, että 
toimintotiedot (raaka-aineiden määrä) tulee määrittää määrittämistasolla 2 eli alle +-
1,5% epävarmuudella. 

A-päästöluokan laitoksilla ja vähämerkityksellisille raaka-ainelähdevirroille sallitaan 
määrittämistason 2 käyttö eli alle +-2,5% epävarmuustaso määrämittaukselle.   

Prosessin materiaalivirtojen (syöttöaineet sekä niihin liittyvät varastomuutokset) mää-
rien tarkkailuun sovelletaan tämän ohjeen luvun ”1.5.1 Poltto: määrätiedot”  kysymyk-
siä ja vastausohjeita materiaalivirtaan sopivin osin ottaen huomioon lähdevirran ”mer-
kityksellisyys”  tämän ohjeen luvun ”1.3 Lähdevirtakohtaisten vaatimusten määräyty-
mislogiikka”  mukaisesti.  

Materiaalivirtojen toimintotiedon (vuotuisen määrän) määrittämistasot valitaan pääs-
tökaupan asiointijärjestelmässä EY:n tarkkailuohjeen ja KTM:n Tarkkailuasetuksen 
mukaisesti, mutta kysymysmäärittelyä ei ole toistaiseksi viety yhtä yksityiskohtaiselle 
tasolle kuin polton päästöjen määrittämisessä.  

Toiminnanharjoittajien tulee siksi liittää määrätietojen tarkkailujärjestelmiltä vaaditta-
vat tiedot (hyödyntäen tämän ohjeen luvussa ”1.5.1 Poltto: määrätiedot”  esitettyjä ky-
symyksiä ja vastausohjeita) päästölähteeseen erillisessä liitetiedostossa (ottaen huomi-
oon asiointijärjestelmässä tehdyt määrittämistasojen valinnat). 

Päästökerroin ja sen laskennassa tarvittavat koostumustiedot 
 

Yli 50 ktCO2/a päästävillä B- ja C päästöluokan laitoksilla edellytetään lähdevirroille 
korkeimpien määrittämistasojen yhdistelmän käyttöä. Tästä seuraa, että merkittävien  
raaka-ainelähdevirtojen päästökerroin tulee määrittää määrittämistasolla 2 eli ” toimin-
tokohtaisten laboratorioissa toteutettujen koostumusanalyysien”  perusteella. 

A-päästöluokan laitoksilla ja vähämerkityksellisille raaka-ainelähdevirroille sallitaan 
määrittämistason 1 käyttö eli päästökerroin voidaan määrittää perustuen syöttöainei-
den puhtauteen määritettynä ” toimialan parhaiden käytäntöjen mukaisesti” .  

EY:n tarkkailuohjeen liitteessä IX taulukko 1 on esitetty kertoimet (stökiömetriset 
suhdeluvut) puhtaille karbonaattiyhdisteille.  

Päästökertoimet on laskettava ja ne on raportoitava vapautuneen hiilidioksidin mas-
sayksikköinä kutakin relevanttia karbonaattiraaka-ainetonnia kohden. EY:n tarkkai-
luohjeen stökiömetrisiä suhdelukuja on käytettävä koostumustietojen muuttamisessa 
päästökertoimiksi. 

Materiaalivirtojen päästökertoimien määrittämistasot valitaan päästökaupan asiointi-
järjestelmässä EY:n tarkkailuohjeen ja KTM:n Tarkkailuasetuksen mukaisesti, mutta 
kysymysmäärittelyä ei ole toistaiseksi viety yhtä yksityiskohtaiselle tasolle kuin pol-
ton päästöjen määrittämisessä. Toiminnanharjoittajien tulee siksi liittää päästökertoi-
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mien ja koostumustietojen määrittämiseltä vaadittavat tiedot päästölähteeseen erilli-
sessä liitetiedostossa (ottaen huomioon asiointijärjestelmässä tehdyt määrittämis-
tasojen valinnat). 

Määrittämistaso 1  

Syöttöaineiden puhtaus määritellään toimialan parhaiden käytäntöjen avulla. Näitä ar-
voja mukautetaan käytetyn karbonaattimateriaalin kosteus- ja sivukivipitoisuutta vas-
taavasti. 
 
Asiointijärjestelmässä tapahtuvan määrittämistason valinnan lisäksi toiminnanharjoit-
tajan tulee liitetiedostossa esittää menetelmä, miten syöttöaineiden puhtaus määritel-
lään eli miten massamittaus korjataan kosteus ja sivukivipitoisuutta vastaavasti.  
 
Toiminnanharjoittajien tulee vastata liitetiedostossa tämän ohjeen luvussa ”1.5.6 Käy-
tetäänkö lähdevirran koostumustietoa päästölaskennassa?” esitettyihin kysymyksiin, 
jotta määrittämismenetelmä tulee dokumentoiduksi mahdollisimman yhdenmukaisella 
tavalla tarkkailusuunnitelman osaksi. 
 
Määrittämistaso 2 

”Tuotteessa olevan CaO:n ja MgO:n määrä määritetään liitteessä I olevan 13 jakson-
mukaisesti.”  

Asiointijärjestelmässä tapahtuvan määrittämistason valinnan lisäksi toiminnanharjoit-
tajan tulee liitetiedostossa esittää menetelmä, miten tuotteessa olevan CaO:n ja MgO:n 
määrä määritetään ja miten tiedoista johdetaan laskennassa käytettävät päästökertoi-
met. 
 
Koska EY:n tarkkailuohje viittaa toimintokohtaisten tietojen määrittämistä koskevaan 
lukuun (Liite I, luku 13) on tuotteen koostumustiedot (oksidien pitoisuus) määritettävä 
tavalla, joka vastaa tämän ohjeen luvun ”1.5.6 Poltto: savukaasujen puhdistuksen 
päästölaskenta alaluvun ”Käytetäänkö lähdevirran koostumustietoa päästölaskennas-
sa?”  vaatimuksia.  

Tuotteiden koostumus tulee määrittää EY:n tarkkailuohjeen ja KTM:n tarkkailuase-
tuksen mukaisesti. Tämän varmistamiseksi toiminnanharjoittajan tulee vastata tämän 
ohjeen luvussa ”Käytetäänkö lähdevirran koostumustietoa päästölaskennassa?” esitet-
tyihin kysymyksiin (erillisessä päästölähteeseen liitettävässä tiedostossa) ohjeiden 
mukaisella tavalla, jolloin tarkkailumenetelmän koostumustietojen tuotantoa koskevat 
keskeiset seikat dokumentoituvat lupaan.  

EY:n tarkkailuohjeen mukaisesti toiminnanharjoittaja voi olettaa, että yksi tai useam-
pia polttouunin syöttöaineita on muuntunut täydellisesti (vastaten määrittämistasoa 1), 
ja laskea muuntumattomat karbonaatit jäljellä olevaan/oleviin polttouunin syöttöai-
neeseen/aineisiin (vastaten määrittämistasoa 2, jolloin menettelytapa on dokumentoi-
tava päästölähteen liitetiedostoon).  
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1.11 Keraaminen teollisuus 

Teollisuudenalaa koskevat yleiset linjaukset 

EY:n tarkkailuohjeen liitteessä X on annettu päästökauppalain tarkoittamia keraamisia 
tuotteita valmistavia laitoksia koskevat toimintokohtaiset ohjeet.  

Liitettä X ja tätä ohjeen lukua sovelletaan tiilitehtaiden lisäksi myös kevytsoraa val-
mistaviin laitoksiin. 

Prosessien syöttöaineena käytettävien polttoaineiden päästöjen määrittäminen   

Keraamisia tuotteita tuottavien laitosten polttoprosessien päästöjä on tarkkailtava ja 
niistä on raportoitava EY:n tarkkailuohjeen liitteen II mukaisesti. Polttoprosessien 
polttoaineiden päästöjen tarkkailuun sovelletaan siten tämän ohjeen luvun 1.5 vaati-
muksia ja tarkkailusuunnitelmat määrittyvät siltä osin päästökaupan asiointijärjestel-
män ohjaamina polttoprosesseja vastaavalla tavalla. 

Savukaasujen puhdistuksen päästöjen määrittäminen 

Laitoksen savukaasujen puhdistuksen ”prosessipäästöt”  (jos on) määritetään tämän 
ohjeen luvun 1.5.6 mukaisesti.   

Prosessissa käytettävien raaka-aineiden päästöjen määrittäminen   

Karbonaattien hajoamisesta ja orgaanisen materiaalin hapettumisesta polttouunissa ja 
savukaasujen puhdistuksesta syntyvät päästöt on sisällytettävä laitoksen päästöihin.  

EY:n tarkkailuohje sallii kaksi erilaista lähestymistapaa:  

-Laskentamenetelmän A ”syöttöaineen hiili” , jossa päästöt lasketaan 
prosessin syöteaineiden määristä ja koostumuksista. Laskenta perustuu 
kunkin relevantin raaka-aineen, kuten eri savilaatujen, savisekoitusten 
tai lisäaineiden hiilipitoisuuteen (orgaaniseen tai epäorgaaniseen). 
Kvartsi/silika, maasälpä, kaoliini ja vuolukivi (mineraalitalkki) eivät 
yleensä ole merkittäviä hiilen lähteitä. 

-Laskentamenetelmä B ”maa-alkalioksidit” , jossa päästöt lasketaan pro-
sessin tuotosten määristä ja koostumuksista (hiilen ilmakehään vapautta-
neista yhdisteistä). Kalsinoinnin hiilidioksidi lasketaan tuotettujen ke-
raamisten tuotteiden määrän ja keraamisissa tuotteissa olevien kal-
siumoksidi-, magnesiumoksidi- ja muiden (maa-)alkalioksidimäärien pe-
rusteella (toimintotiedot/tuotanto). Päästökerrointa oikaistaan hehku-
tusuuniin syötettävän jo kalsinoidun kalsiumin, magnesiumin ja muiden 
maa-alkalien/alkalien , kuten sellaisten vaihtoehtoisten polttoaineiden ja 
raaka-aineiden osalta, joilla on relevantti kalsiumoksidi- tai magnesium-
oksidipitoisuus (toimintotiedot/syöttöaine). 

Karbonaateista ja muuhun syöttömateriaaliin sisältyvästä hiilestä peräisin oleva hiili-
dioksidi on laskettava käyttäen menetelmää, joka perustuu prosessissa konvertoidun 
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epäorgaanisen ja orgaanisen hiilen määrää raaka-aineissa (kuten eri karbonaatit, saven 
ja lisäaineiden orgaanisen aineen pitoisuus) (laskentamenetelmä A) tai tuotettuihin ke-
raamisiin tuotteisiin sisältyviin maa-alkalioksideihin perustuvaa menetelmää (lasken-
tamenetelmä B). Molempia menetelmiä voidaan soveltaa sekä puhdistetuista että syn-
teettisistä savilaaduista valmistettuun keramiikkaan. Laskentamenetelmää A on sovel-
lettava keraamisiin tuotteisiin, jotka on valmistettu prosessoimattomista savilaaduista 
ja jos käytetään savilaatuja tai lisäaineita, joiden orgaanisen aineen pitoisuus on mer-
kittävä. 

Nämä kaksi lähestymistapaa on merkitty EY:n tarkkailuohjeen Taulukkoon 1 eri ”pro-
sessityyppeinä” , jolloin päästölähteen tarkkailun menetelmävalinta tapahtuu prosessi-
tyypin valinnan yhteydessä. Molempien menetelmien määrittämistasovaatimukset 
ovat yhtenevät, mutta poikkeavat sisällöltään päästö- ja muuntokertoimien osalta.  

Määrittämistasot valitaan päästökaupan asiointijärjestelmässä, mutta muut tarvittavat 
tiedot esitetään päästölähteen liitetiedostossa määrittämistasovalintaa vastaten. 

Toimintotiedot 
 

Yli 50 ktCO2/a päästävillä B- ja C päästöluokan laitoksilla edellytetään korkeimpien 
määrittämistasojen yhdistelmän käyttöä merkittäville lähdevirroille. Tästä seuraa, että 
toimintotiedot tulee molemmissa menetelmissä määrittää alle 2,5% epävarmuudella 
(vaikka määrittämistasojen numerot poikkeavat toisistaan). Suomessa kokonaispääs-
töiltään tähän päästöluokkaan kuuluvia laitoksia ei ollut 1. päästökauppajaksolla. 

A-päästöluokan (kaikki suomalaiset tämän ryhmän laitokset) laitoksilla toimintotiedot 
tulee määrittää siten, että epävarmuus on enintään +-7,5 %. 

-Laskentamenetelmässä  A ”syöttöaineen hiili: toimintotiedolla tarkoite-
taan raportointikauden aikana kulutetun raaka-aineen tai lisäaineen [t] 
määrää (lukuun ottamatta hävikkiä). 

-Laskentamenetelmässä B ”maa-alkalioksidit” , toimintotiedolla tarkoite-
taan raportointikauden aikana tuotettua massaa. Tuotteita koskevat toi-
mintotiedot liittyvät bruttotuotantoon, johon sisältyvät myös hylätyt tuot-
teet ja polttouunissa oleva ja kuljetuksen aikana syntyvä lasimurska. 

Prosessin materiaalivirtojen (syöttöaineet ja tuotteet sekä niihin liittyvät varastomuu-
tokset) määrien tarkkailuun sovelletaan tämän ohjeen luvun ”1.5.1 Poltto: määrätie-
dot”  kysymyksiä ja vastausohjeita materiaalivirtaan sopivin osin ottaen huomioon 
lähdevirran ”merkityksellisyys”  tämän ohjeen luvun ”1.3 Lähdevirtakohtaisten vaati-
musten määräytymislogiikka”  mukaisesti.  

Materiaalivirtojen toimintotiedon (vuotuisen määrän) määrittämistasot valitaan pääs-
tökaupan asiointijärjestelmässä EY:n tarkkailuohjeen ja KTM:n Tarkkailuasetuksen 
mukaisesti, mutta kysymysmäärittelyä ei ole toistaiseksi viety yhtä yksityiskohtaiselle 
tasolle kuin polton päästöjen määrittämisessä.  
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Toiminnanharjoittajien tulee liittää määrätietojen tarkkailujärjestelmiltä vaadittavat 
tiedot (hyödyntäen tämän ohjeen luvussa ”1.5.1 Poltto: määrätiedot”  esitettyjä kysy-
myksiä ja vastausohjeita) päästölähteeseen erillisessä liitetiedostossa (ottaen huomi-
oon asiointijärjestelmässä tehdyt määrittämistasojen valinnat). 

Päästökertoimet ja niiden laskennassa tarvittavat koostumustiedot 
 

EY:n tarkkailuohjeen liitteessä X on esitetty kertoimet (stökiömetriset suhdeluvut) 
puhtaille karbonaateille ja oksideille, joita käytetään päästökertoimien muodostami-
sessa lähdevirtojen koostumustiedoista. 

Kuhunkin lähdevirtaan (eli relevanttiin raaka-ainesekoitukseen tai lisäaineiseen) voi-
daan soveltaa yhtä yhteistä päästökerrointa, johon sisältyy orgaaninen ja epäorgaani-
nen hiili (hiilen yhteismäärä ” total carbon”). Vaihtoehtoisesti kuhunkin lähdevirtaan 
voidaan soveltaa kahta päästökerrointa: epäorgaanisen hiilen yhteismäärä (total inor-
ganic carbon, TIC) ja orgaanisen hiilen yhteismäärä (total organic carbon, TOC). Stö-
kiometrisiä suhdelukuja on soveltuvin osin käytettävä yksittäisten karbonaattien koos-
tumustietojen muuntamiseen, kuten EY:n tarkkailuohjeen Liitteen X taulukossa 1 on 
esitetty.  

Päästöluokan A laitokset (tiettävästi kaikki suomalaiset tämän ryhmän laitokset) saa-
vat soveltaa raaka-aineiden päästökertoimille määrittämistasoja 1-3.  

Määrittämistaso 1 

Valinnalla viitataan suoraan EY:n tarkkailuohjeen liitteessä X mainittuun päästöker-
toimeen, joka on suhteutettu kuivaan savisyötteeseen tai lopputuotteeseen. 

Koska EY:n tarkkailuohjeen laskentamalli perustuu CaCO3 tai CaO pitoisuuksiin ja 
Suomessa saveen lisätään erikseen tarvittava kalkkikivi, ei menetelmä sellaisenaan 
soveltune Suomen oloihin vaan tarkempi kerroin saadaan tarkastelemalla syöteaineena 
käytettävä kalkkikivi erillisenä lähdevirtana ja jättämällä saven CaCO3 pitoisuus ot-
tamatta huomioon. Tällöin tulee varmistaa, ettei päästöä lasketa kahteen kertaan. 

Määrittämistasot valitaan päästökaupan asiointijärjestelmässä. Sovellettaessa mene-
telmää ”A –syöttöaineen hiili”  tulee päästölähteen liitetiedostossa esittää lisäksi: 

-menetelmä (tai perustelut) saven kosteuden huomioon ottamiseksi 

-perustelu kertoimen soveltuvuudesta käytettävään savilaatuun ja sen li-
säaineistukseen kaksinkertaisen laskennan välttämiseksi.   

Sovellettaessa menetelmää ”B –maa-alkalioksidit”  tulee liitteessä esittää lisäksi: 

-perustelu kertoimen soveltuvuudesta tuotevalikoimaan ja sen lisäaineis-
tukseen kaksinkertaisen laskennan välttämiseksi.   

Määrittämistaso 2 
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Menetelmässä  ”A –syöttöaineen hiili”  

” Kutakin lähdevirtaa koskeva päästökerroin johdetaan ja ajantasaiste-
taan vähintään kerran vuodessa käyttäen toimialan parhaita käytäntöjä, 
joissa otetaan huomioon laitoskohtaiset olosuhteet sekä laitoksen tuote-
valikoima.”  

Määrittämistasot valitaan päästökaupan asiointijärjestelmässä. Sovellet-
taessa menetelmää ”A –syöttöaineen hiili”  tulee päästölähteen liitetie-
dostossa esittää lisäksi: 

-Menetelmäkuvaus, joka sisältää maininnan siitä, mihin 
menetelmään, ohjeeseen, lähdeviitteeseen tms. tai kenen 
tuottamaan (laboratorio) koostumustietoon lähdevirran 
päästökertoimen määritys tulee perustumaan ja tarvittaessa 
esimerkki siitä, miten päästökerroin määritetään stökiömet-
risiä suhdelukuja käyttäen ja laitoskohtaiset olosuhteet sekä 
tuotevalikoima huomioon ottaen. Lisäksi tulee mainita 
kuinka usein (vähintään kerran vuodessa) tiedot ajantasais-
tetaan.       

Menetelmässä ”B –maa-alkalioksidit”  

” Päästökerroin johdetaan ja ajantasaistetaan vähintään kerran vuodes-
sa käyttäen toimialan parhaita käytäntöjä, joissa otetaan huomioon lai-
toskohtaiset olosuhteet sekä laitoksen tuotevalikoima.”  

Määrittämistasot valitaan päästökaupan asiointijärjestelmässä. Sovellet-
taessa menetelmää ”B –maa-alkalioksidit”  tulee päästölähteen liitetie-
dostossa esittää lisäksi: 

-Menetelmäkuvaus, joka sisältää maininnan siitä, mihin 
menetelmään, ohjeeseen, lähdeviitteeseen tms. tai kenen 
tuottamaan (laboratorio) koostumustietoon tuotteen pääs-
tökertoimen määritys tulee perustumaan ja tarvittaessa 
esimerkki siitä, miten päästökerroin määritetään stökiömet-
risiä suhdelukuja käyttäen ja laitoskohtaiset olosuhteet sekä 
tuotevalikoima huomioon ottaen. Lisäksi tulee mainita 
kuinka usein (vähintään kerran vuodessa) tiedot ajantasais-
tetaan.       

Määrittämistaso 3 

Koska EY:n tarkkailuohjeessa viitataan toimintokohtaisten tietojen määrittämistä kos-
kevaan lukuun (Liite I, luku 13) on päästökerroin määritettävä koostumustiedot huo-
mioon ottaen tavalla, joka vastaa tämän ohjeen luvun ”1.5.6 Poltto: savukaasujen puh-
distuksen päästölaskenta alaluvun ”Käytetäänkö lähdevirran koostumustietoa päästö-
laskennassa?” vaatimuksia.  
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Menetelmässä A syöteaineen koostumus ja menetelmässä B tuotteiden koostumus tu-
lee määrittää EY:n tarkkailuohjeen ja KTM:n tarkkailuasetuksen mukaisesti. Tämän 
varmistamiseksi toiminnanharjoittajan tulee vastata tämän ohjeen luvussa ”Käytetään-
kö lähdevirran koostumustietoa päästölaskennassa?” esitettyihin kysymyksiin (erilli-
sessä päästölähteeseen liitettävässä tiedostossa) ohjeiden mukaisella tavalla, jolloin 
tarkkailumenetelmän koostumustietojen tuotantoa koskevat keskeiset seikat dokumen-
toituvat lupaan. 

Muuntokerroin ja sen laskennassa tarvittavat koostumustiedot 
 

B- ja C päästöluokan keraamisia tuotteita valmistavien laitosten muuntokertoimeen 
sovelletaan EY:n tarkkailuohjeen vaatimusta käyttää korkeimpien määrittämistasojen 
yhdistelmää päästöjen määrittämisessä. Tästä seuraa, että tällaisten laitosten tulee läh-
tökohtaisesti käyttää muuntokertoimen määrittämistasoa 2. (Tällaisia laitoksia ei 
Suomessa ole). 

 
A-päästöluokan laitoksilla myös muuntokertoimen määrittämistason 1 käyttö on sallit-
tua (kaikki suomalaiset keraamisen teollisuuden laitoksen 1. jaksolla).   

 
 Muuntokertoimen määrittämistaso valitaan asiointijärjestelmässä.  

 Määrittämistaso 1 

Menetelmässä A konservatiivinen arvio polttouunista poistuvien karbonaattien mää-
rästä on nolla, eli oletetaan, että kalsinaatio ollut täydellinen ja että muuntokerroin on 
1. 

Menetelmässä B relevanttien oksidien määrä raaka-aineissa on konservatiivisen arvion 
mukaan nolla, eli kaiken raaka-aineessa olevan Ca:n, Mg:n ja Ba:n ja muiden rele-
vanttien alkalioksidien oletetaan olevan peräisin karbonaattiraaka-aineista. Näin ollen 
muuntokerroin on 1. 

Muuntokertoimen määrittämistasovalinnan 1 lisäksi tarkkailusuunnitelmassa ei tarvita 
muita tietoja.  

Määrittämistaso 2 

Valinta merkitsee käytännössä sitä, muuntokertoimen määrittämistasovalinnan 2 li-
säksi tarkkailusuunnitelman päästölähteeseen liitetyssä tiedostossa toiminnanharjoitta-
jan tulee esittää koostumustietojen määrittämismenettelyn tiedot sekä tuote- että syö-
tepuolelta siten, että kalsinoitumattomien karbonaattien tai raaka-aineen sisältämien 
oksidien määrää voidaan käyttää muuntokertoimen määrittämisessä.  

Koska EY:n tarkkailuohje viittaa toimintokohtaisten tietojen määrittämistä koskevaan 
lukuun (Liite I, luku 13) on koostumustiedot määritettävä tavalla, joka vastaa tämän 
ohjeen luvun ”1.5.6 Poltto: savukaasujen puhdistuksen päästölaskenta alaluvun ”Käy-
tetäänkö lähdevirran koostumustietoa päästölaskennassa?” vaatimuksia.  
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Sekä syöteaineen että tuotteen koostumus (karbonaattien tai oksidien osalta riippuen 
menetelmästä) tulee määrittää EY:n tarkkailuohjeen ja KTM:n tarkkailuasetuksen 
mukaisesti. Tämän varmistamiseksi toiminnanharjoittajan tulee vastata tämän ohjeen 
luvussa ”Käytetäänkö lähdevirran koostumustietoa päästölaskennassa?” esitettyihin 
kysymyksiin (erillisessä päästölähteeseen liitettävässä tiedostossa) ohjeiden mukaisel-
la karbonaatti tai alkalimenetelmään soveltuvalla hapettumiskertoimen määrittämista-
soa 2 vastaavalla tavalla, jolloin tarkkailumenetelmän koostumustietojen tuotantoa 
koskevat keskeiset seikat dokumentoituvat lupaan.  

1.12 Massan, paperin ja kartongin valmistus 

Yleiset linjaukset 

EY:n tarkkailuohjeen liitteessä XI on annettu päästökauppalain tarkoittamia massaa, 
paperia ja kartonkia valmistavia laitoksia koskevat toimintokohtaiset ohjeet. 

Prosessien syöttöaineena käytettävien polttoaineiden päästöjen määrittäminen   

Tuotantolaitoksissa tapahtuvia polttoprosesseja, joihin liittyy erityyppisiä polttoaineita 
on tarkkailtava ja niistä on raportoitava EY:n tarkkailuohjeen liitteen II mukaisesti. 

Polttoprosessien polttoaineiden päästöjen tarkkailuun sovelletaan tämän ohjeen luvun 
1.5 vaatimuksia. Tarkkailusuunnitelmat määrittyvät siltä osin päästökaupan asiointi-
järjestelmän ohjaamina polttoprosesseja vastaavalla tavalla. 

Hiilidioksidin siirto 

Jos laitoksesta siirretään toimivaltaisen viranomaisen luvalla fossiilisesta polttoainees-
ta peräisin olevaa hiilidioksidia esimerkiksi laitoksen yhteydessä olevaan saostettua 
kalsiumkarbonaattia (PCC) tuottavaan laitokseen, kyseistä siirtoa ei sisällytetä pää-
sääntöisesti laitoksen päästöihin. Hiilidioksidin siirron yksityiskohtaiset menettelyt 
kuvataan päästölupaan päästökaupan asiointijärjestelmässä laitostason tietokorteilla 
tämän ohjeen luvun ”1.4.1 Laitostason tietokortit”  ja alaluvun ”Hiilidioksidin siirto”  
mukaisesti EY:n tarkkailuohjeen ja KTM:n tarkkailuasetuksen 5§ pohjalta. Tarkkai-
luasetuksen 5§:stä seuraa eräitä täsmennyksiä*  kansalliseen toimintatapaan hiilidiok-
sidin siirron vähentämismenettelyiden osalta.  

*Tietojen lisääntyessä hiilidioksidin ”siirtokertoimesta”  päivitykset tehdään tämän oh-
jeen uudistettaviin versioihin lukuun 1.4.1.   

Savukaasujen puhdistus 

Jos laitoksissa on savukaasujen puhdistuslaitos, sen raaka-aineperäiset päästöt laske-
taan tämän ohjeen luvun 1.5.6 mukaisesti. Tarkkailusuunnitelmat määrittyvät siltä 
osin päästökaupan asiointijärjestelmän ohjaamina polttoprosesseja vastaavalla tavalla. 

Prosessissa käytettävien raaka-aineiden päästöjen määrittäminen   
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Päästöjä aiheutuu karbonaattien käytöstä vahvistuskemikaaleina (make-up kemikaalit) 
massatehtaissa. Vaikka natriumin ja kalsiumin hävikit soodakattilasta ja kaustisointi-
alueelta korvataan tavallisesti käyttäen muita kuin karbonaattikemikaaleja, käytetään 
toisinaan pieniä määriä kalsiumkarbonaattia (CaCO3) ja natriumkarbonaattia 
(Na2CO3), jotka aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä. Näiden kemikaalien sisältämä hiili 
on tavallisesti fossiilista alkuperää, vaikka joissakin tapauksissa (esim. soodapohjaisis-
ta puolikemiallisista tehtaista ostettu natriumkarbonaatti) se voi olla peräisin biomas-
sasta. EY:n tarkkailuohjeessa todetaan, että ”näiden kemikaalien sisältämä hiili haih-
tuu oletettavasti hiilidioksidina kalkkiuunista tai soodakattilasta. Nämä päästöt määri-
tetään sillä oletuksella, että kaikki soodakattila- ja kaustisointialueella käytetty kal-
siumkarbonaatin ja natriumkarbonaatin hiili vapautuu ilmakehään. Kalsiumin lisäämi-
nen on tarpeen, koska sitä häviää kaustisointialueelta enimmäkseen kalsiumkarbonaa-
tin muodossa.”  

EY:n tarkkailuohjeessa edellytetään tämän karbonaattivirran päästöjen sisällyttämistä 
tarkasteluihin periaatteella ” toimintotieto x päästökerroin” . 

Toimintotiedot 
 

Toimintotietoina käytetään prosessissa käytettyjen kalsiumkarbonaatin ja natriumkar-
bonaatin määrää, joille ilmoitetaan 2 määrittämistasoa. 

Määrittämistaso 1: 

Toiminnanharjoittaja tai materiaalitoimittajat määrittävät prosessissa 
käytetyn kalsiumkarbonaatin ja natriumkarbonaatin määrän [t] niin, että 
epävarmuus on enintään +-2,5 prosenttia. 

Määrittämistaso 2: 

Toiminnanharjoittaja tai materiaalitoimittajat määrittävät prosessissa 
käytetyn kalsiumkarbonaatin ja natriumkarbonaatin määrän [t] niin, että 
epävarmuus on enintään +-1,5 prosenttia. 

Yli 50 ktCO2/a päästävillä B- ja C päästöluokan laitoksilla edellytetään korkeimpien 
määrittämistasojen yhdistelmän käyttöä merkittäville lähdevirroille. Tästä seuraisi, et-
tä toimintotiedot tulee määrittää alle +-1,5% epävarmuudella.  

Suomalaisissa laitoksissa nämä karbonaatti lähdevirrat ovat tiettävästi laitosten koko-
naispäästöistä määritettyinä vähämerkityksellisiä (jolloin niihin saisi soveltaa alinta 
mainittua määrittämistasoa) tai erittäin vähämerkityksellisiä, jolloin myös oma määrit-
tämismenetelmä voi tulla kyseeseen.  

A-päästöluokan laitoksilla ja molemmissa em. tapauksissa sallitaan siten toimintotie-
don määrittäminen alle +-2,5% epävarmuustasolla.  

Vahvistuskemikaalien toimintotiedon (vuotuisen määrän) määrittämistasot valitaan 
päästökaupan asiointijärjestelmässä EY:n tarkkailuohjeen ja KTM:n Tarkkailuasetuk-
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sen mukaisesti, mutta kysymysmäärittelyä ei ole toistaiseksi viety yhtä yksityiskohtai-
selle tasolle kuin polton päästöjen määrittämisessä.  

Prosessin karbonaattilisäyksen (syöttöaineet ja niihin liittyvät varastomuutokset) mää-
rien tarkkailuun sovelletaan tämän ohjeen luvun ”1.5.6 Poltto: savukaasujen puhdis-
tuksen päästölaskenta”  alaluvun ”Määrätiedot määrittämistasolla 1”  mukaisia vaati-
muksia, kysymyksiä ja vastausohjeita kuitenkin siten, että epävarmuustasoina käyte-
tään tässä ohjeen luvussa mainittujen määrittämistasojen mukaisia epävarmuuksia.  
Lisäksi tulee ottaa huomioon lähdevirran ”merkityksellisyys”  tämän ohjeen luvun ”1.3 
Lähdevirtakohtaisten vaatimusten määräytymislogiikka”  mukaisesti.  

Toiminnanharjoittajien tulee liittää toimintotiedon tarkkailujärjestelmiltä vaadittavat 
tiedot päästölähteeseen erillisessä liitetiedostossa hyödyntäen edellä mainituissa oh-
jeen luvuissa esitettyjä kysymyksiä ja vastausohjeita sekä ottaen huomioon asiointijär-
jestelmässä tehdyt määrittämistasojen valinnat. 

Päästökerroin 
 

Karbonaattien päästökertoimelle sallitaan vain yksi määrittämistaso (1). EY:n tarkkai-
luohjeen liitteessä XI kuitenkin todetaan, että natrium- ja kalsiumkarbonaatin stö-
kiömetrisiä suhdelukuja (joita käytetään päästökertoimien laskennassa) voidaan mu-
kauttaa käytetyn karbonaattimateriaalin kosteus- ja sivukivipitoisuutta vastaavasti. 
Tältä osin tilanne on analoginen savukaasujen puhdistusta koskevan luvun kanssa.    

Vahvistuskemikaalina käytetyn lähdevirran päästökertoimen määrittämistaso valitaan 
päästökaupan asiointijärjestelmässä. Valintaa seuraavaa lähdevirtatason kysymysmää-
rittelyä ei ole toistaiseksi viety yhtä yksityiskohtaiselle tasolle kuin polton päästöjen 
määrittämisessä.  

Prosessin karbonaattilisäyksen päästökertoimien määrittämiseen sovelletaan siten 
EY:n tarkkailuohjeen liitteen XI taulukon 1 stökiömetrisiä suhdelukuja 
([tCO2/tCaCO3] ja [tCO2/tNa2CO3]) ja tämän ohjeen luvun ”1.5.6 Poltto: savukaasujen 
puhdistuksen päästölaskenta”  alaluvun ”Käytetäänkö lähdevirran koostumustietoa 
päästölaskennassa?” mukaisia vaatimuksia, kysymyksiä ja vastausohjeita.  Lisäksi tu-
lee ottaa huomioon lähdevirran ”merkityksellisyys”  tämän ohjeen luvun ”1.3 Lähde-
virtakohtaisten vaatimusten määräytymislogiikka”  mukaisesti, joka voi mahdollistaa 
oman menettelyn käyttämisen, jolloin toiminnanharjoittajan on dokumentoitava lu-
paan luvun ”1.5.6 Poltto: savukaasujen puhdistuksen päästölaskenta”  alaluvun ”Oma 
menetelmä ainevirran päästökertoimen määrittämisessä”  mukaiset tiedot. 

Toiminnanharjoittajien tulee liittää päästökertoimen (ja koostumustietojen, jos käyte-
tään) osalta vaadittavat tiedot päästölähteeseen erillisessä liitetiedostossa hyödyntäen 
edellä mainituissa ohjeen luvuissa esitettyjä kysymyksiä ja vastausohjeita sekä ottaen 
huomioon asiointijärjestelmässä tehty määrittämistasovalinta. 

Biomassakarbonaatit painotetaan päästökertoimella 0 [tCO2 / t karbonaattia], mutta 
perustelut asialle ja sovellettava tarkkailumenetelmä tulee kuvata liitetiedostossa.  
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1.13 Päästömittaus 

Mikäli laitos haluaa käyttää yksittäisen prosessin päästöjen määrittämisessä päästömit-
tausta, tulee ko. prosessi eriyttää omaksi päästölähteeksi, jonka päästöjen tarkkailussa 
noudatetaan EY:n tarkkailuohjeen päästömittausta koskevan luvun 6 sekä liitteen XII 
vaatimuksia ottaen huomioon KTM:n tarkkailuasetuksen mainitut poikkeamat ja 
2.luvun perusteet mahdollisille kevennyksille tarkkuusvaatimuksissa suhteessa EY:n 
tarkkailuohjeeseen. Tällöin päästölähteen tasolla tehdään jatkuvatoimista päästömit-
tausta (CEMS tai jatkossa AMS kiinteästi asennetut mittalaitteet* ) koskeva valinta ja 
EY:n tarkkailuohjeen vaatimusten täyttyminen sovellettavan tarkkailumenetelmän 
osalta osoitetaan päästölähteeseen liitettävillä lisätiedoilla (erillisellä liitteellä).  

Järjestelmässä ei ole toistaiseksi erillisiä määrittämistasovalintoja nk ”CEMS” liitteen 
XII vaatimustasoille. Siirtymävaiheessa vaaditut asiat tarkkailumenetelmän osalta on 
mainittava liitetiedostossa.    

*VTT 2007. Päästömittausryhmien väliset savukaasujen vertailumittaukset ja kiinteästi 
asennettujen päästömittalaitteiden toiminnan laadunvarmistus referenssimenetelmien 
avulla. Tutkimusraportti VTT-R-08530-06, 2.4.2007.        

1.14 Oma hiilidioksidipäästöjen tarkkailumenetelmä  

 Jos laitosyksikkö tai prosessi soveltaa päästölähteen tarkkailussa sellaista omaa pääs-
töjen tarkkailumenetelmää hiilidioksidipäästön tarkkailemiseksi, jota ei voida pitää 
EY:n tarkkailuohjeen luvun 6 tarkoittamana jatkuvatoimisena päästömittausmenetel-
mänä (CEMS), eikä kyseessä ole yksittäisten kertoimien tietojen määrittäminen (esi-
merkiksi ”oma menetelmä” päästökertoimen tai lämpöarvon määrittämisessä) on tilan-
teessa sovellettava EY:n tarkkailuohjeen luvun 5.3 vaatimustasoja ja toiminnanharjoit-
tajan on osoitettava lupahakemuksen yhteydessä KTM:n tarkkailuasetuksen 2. luvun 
(erityisesti 8§ tai 10§) vaatimusten täyttyminen ko. päästölähteeseen yhdistetyssä liit-
teessä. Tällöin päästölähteen tasolla ilmoitetaan, että laitos ei käytä CEMS/AMS me-
netelemää, mutta käytetty menetelmä kuvataan ja sen käyttö perustellaan KTM:n tark-
kailuasetuksen ja EY:n tarkkailuohjeen mukaisesti erillisessä liitetiedostossa.  

Järjestelmässä ei ole toistaiseksi erillistä määrittämistaso valintaa nk ” fall-back ap-
proach”  luvun 5.3 vaatimustasoille. Siirtymävaiheessa vaaditut asiat tarkkailumene-
telmän osalta on mainittava liitetiedostossa.          
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2 KEVENNYSTEN PERUSTELEMINEN LUPAHAKEMUKSEN 
YHTEYDESSÄ 

Jos toiminnanharjoittaja valitsee lähdevirralle määrittämistason MUU, edellytetään 
perustelut alempian määrittämistasojen käytölle.   

2.1 Vaatimustasojen kevennyksiltä vaadittavat perustelut?  

Valitse peruste ja perustele liitteeseen, miksi EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen edel-
lyttämää määrittämistasoa/tarkkailumenetelmää ei voida soveltaa. 

2.1.1 Tekninen mahdottomuus 

Jos valitsit perusteeksi teknisen mahdottomuuden, kuvaa tilanne laitoksella ja peruste-
le liitteeseen, miksi kyseessä olevaa vaatimusta ei voida toteuttaa. Valitse menetelmä, 
jolla tarkkailumenetelmään liittyvä seikka voidaan käytännössä toteuttaa (alempi mää-
rittämistaso, oma menetelmä tms).     

2.1.2 Kohtuuttomat kustannukset (Tarkkailuasetus 7§ 2.mom, ” määrällinen muutos” )  

Jos valitsit perusteeksi kohtuuttomat kustannukset (KTM:n Tarkkailuasetus7§ 2.mom 
” tarkkuusparaneman laskentaperiaate” ) esitä perusteluissa: 

1) Vuotuiset lisäkustannukset, jotka aiheutuvat EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen 
edellyttämän tarkkailumenetelmän osan (jolle kevennystä haetaan) toteuttamisesta 
verrattuna siihen menettelyyn, jota toiminnanharjoittaja ehdottaa käytettäväksi.  

2) Laskelma siitä, miten määrittämistason tai menetelmän muutos vaikuttaa tarkkail-
tavan asian kautta päästöjen määrittämistarkkuuden muutokseen (esimerkiksi luotta-
musvälin 95% pisteen siirtymä +-5%->+-2,5%) ottaen lähdevirran ominaisuudet huo-
mioon. Esitä tiedot esimerkiksi lämpöarvon vaihtelusta, jos kyseessä esim. näytteenot-
tomääriin liittyvä poikkeama. 

Tämä vuotuinen tonnimääräinen tarkkuusmuutos tulee kertoa KTM:n Tarkkailuase-
tuksen 7§ kustannuksilla (18,5� /t CO2), jotta saadaan kohtuuttoman kustannuksen ra-
ja-arvo, johon toimenpiteen vuotuisia kustannuksia verrataan.  
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Kuva 2. Havainnekuva periaatteesta, jolla tarkkuuden muutokseen liittyvä kohtuu-
ton kustannus voidaan määrittää.   

 

Kustannukset tulee laskea esim. annuiteettimenetelmällä vuosikustannuksiksi, mikäli 
niihin liittyy investointeja. Tällöin vuosikustannuksia tulee verrata tonnimääräiseen 
vuosipäästön muutokseen ottamatta kantaa muuttuuko lähdevirran kokonaispäästö 
tarkkuuden parantumisen seurauksena vai ei. Jos Kuvassa 2 esitetty katkoviiva todelli-
suudessa nousee tai laskee toimenpiteen seurauksena, vertailun laskennallisena ole-
tuksena voidaan käyttää lähdevirran nykyistä vuosipäästömäärää. Annuiteettilaskel-
massa voidaan käyttää oletuksina 7% korkoa ja 5 vuoden pitoaikaa (Kioto-kausi). Jos 
todennäköisyysjakaumat ovat epäsymmetriset tulee päätöksenteon perusteeksi esittää 
tarkkuuden muutokset molemmilta puolilta jakaumia. Jos tarkkuuden muutosta ei pys-
tytä luotettavasti esittämään, tulee kohtuuttoman kustannuksen määrittämisessä hyö-
dyntää seuraavassa esitettävää ” laadullisen muutoksen laskentaperiaatetta” .        

2.1.3 Kohtuuttomat kustannukset (Tarkkailuasetus 7§ 3.mom, ” laadullinen muutos” )  

Jos valitsit perusteeksi kohtuuttomat kustannukset (KTM:n Tarkkailuasetus7§ 3.mom 
” laadullinen tms. ei määrällisesti arvioitavissa oleva muutos tarkkuudessa”) esitä pe-
rusteluissa: 

Vuotuiset lisäkustannukset, jotka aiheutuvat EY:n tarkkailu- ja raportointiohjeen edel-
lyttämän tarkkailumenetelmän osan (jolle kevennystä haetaan) toteuttamisesta verrat-
tuna siihen menettelyyn, jota toiminnanharjoittaja ehdottaa käytettäväksi.   
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Esitä vertailukohdaksi kohtuuttoman kustannuksen raja-arvo, joka on 1% laitokselle 
vuodelle 2006 myönnettyjen päästöoikeuksien arvosta laskettuna kertoimella (18,5 � /t 
CO2).  

2.1.4 Muu peruste 

Jos valitsit perusteeksi muu peruste, kuvaa tilanne laitoksella ja perustele, miksi ky-
seessä olevaa vaatimusta ei voida toteuttaa. Valitse menetelmä, jolla tarkkailumene-
telmään liittyvä seikka voidaan käytännössä toteuttaa ja perustele miksi edellytettyä 
menettelyä ei voida soveltaa. 


